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Hydrologische Einschitzung zu geplanten Tiefbauarbeiten B-Plan Nr. 26P ,Schénower
StraBe / Am Amtshaus“, Gemeinde Panketal, Ortsteil Zepernick

Im Rahmen des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 26 P ,Schénower StraRe / Am Amtshaus®
ist die Errichtung eines Gebaudes mit Tiefgarage geplant. Fir die Baumalinahme ist eine
Grundwasserabsenkung erforderlich. In der vorliegenden hydrologischen Einschatzung
werden die geplante Grundwasserabsenkung und die damit verbundene Ableitung des
geférderten Grundwassers hinsichtlich der méglichen Auswirkungen auf die benachbarte
Bebauung, den Grundwasserkorper und das anliegende Gewésser 2. Ordnung (Panke)
bewertet.

Geologie und Hydrogeologie

Nach der hydrogeologischen Karte des Landesamtes fiur Bergbau, Geologie und Rohstoffe
(LBGR) befindet sich das Plangebiet zwischen den Isohypsen (Linien gleicher
Grundwasserhdhe) 60 und 61 m NHN. Die im Zuge der Felduntersuchungen erkundeten
Grundwasserstande (GeoTechnica GmbH, Projektnummer 20627, 12.09.2018) bestatigen
die durch das Kartenstudium erwarteten Héhen. Aus dem erkundeten Grundwasserstand
von 60,43 m NHN ergibt sich fir den unbedeckten Grundwasserleiterkomplex (GWLK) 1 ein
Flurabstand von knapp 2 m. Die GrundwasserflieRrichtung ist Sudwest. Stromabwarts
befindet sich in ca. 1 km Entfernung das Wasserwerk Zepernick mit einer Férdermenge von
3.400 m3d. Das Rohwasser des Wasserwerkes wird aus dem bedeckten 2. GWLK
gewonnen, der tiefer liegt als der oberflichennah anstehende GWLK 1. Das untersuchte
Gebiet befindet sich im Einzugsraum des Wasserwerkes Zepernick und ist somit als
Wasserschutzzone Il A gekennzeichnet.

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung vom 12.09.2018 wurden bis in eine Teufe von 9,0 m
Bauschutt (oberste Horizonte) und Feinsand (stellenweise mit erhdhten Schluffgehalten)
erbohrt. Ergdnzende Bohrungen in der 42. KW 2018 ergaben ab einer Teufe von ca. 10,0 m
einen Geschiebemergel, der als Grundwasserstauer fungiert. Organoleptische Auffalligkeiten
(Geruch, Farbe), die auf einen Altlastverdacht hindeuten wiirden, sind im Baugrundgutachten
nicht vermerkt.
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Verfahren der Grundwasserabsenkung

Fur die Herstellung der geplanten Bebauung sind eine Baugrube und eine
Grundwasserabsenkung erforderlich. Bei einer Grundwasserabsenkung ohne wasserdichten
Verbau ergibt sich je nach anstehendem Material ein mehr oder minder ausgepragter
Absenktrichter. Auf Grundlage der durch die GeoTechnica GmbH nach Beyer ermittelten
Durchlassigkeitswerte (ki-Werte) ergeben sich nach Sichard Absenktrichter von 30 bis
>50 m, so dass die Nachbarbebauung (u.a. Rathaus Gemeinde Panketal) ebenfalls von
dieser Absenkung betroffen sein wirde.

Aus Grunden der Risikominimierung wurde sich daher fir die Herstellung einer tiefen
Trogbaugrube ohne (auRenliegende) Grundwasserabsenkung entschieden. Bei diesem
Verfahren wird ein wasserdichter Verbau (in diesem Fall Spundwéande) bis in die nachste
wasserstauende Schicht (Mergel, Ton, Lehm) oder mit einer gedichteten Sohle hergestelit.
Das Wasser in der Grube kann mittels Spilfilterbrunnen abgesenkt werden, ohne den
umliegenden Grundwasserspiegel wesentlich zu beeinflussen. Der durch die Trogbaugrube
eingebrachte FlieRwiderstand kann zu einem anstromseitigen Aufstau des Grundwassers
fuhren. Die exakte GrundwasserflieRrichtung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, eine
Beziehung zur westlich gelegenen Panke ist aber wahrscheinlich. Zur Kontrolle eines
mdglichen Aufstaus wahrend der Bauphase wird die Errichtung von Beobachtungspegeln
empfohlen. Hierflr werden drei Standorte vorgeschlagen:

Pegel 1: Nordostliche Seite des geplanten Gebaudekomplexes in der Né&he der
Strale Am Amtshaus (Dokumentation des Aufstaus im Anstrom)

Pegel 2: Stidwestliche Seite des geplanten Gebaudekomplexes, neben dem Eingang
der geplanten Tiefgarage an der Schénower StralRe (Dokumentation des Abstroms)

Pegel 3: Sudlich des geplanten Gebaudekomplexes an der Ecke Schénower Straflze /
Am Amtshaus (je nach tatsachlicher FlieRrichtung Dokumentation des An- bzw.
Abstroms).

Durch das Einbringen der Pegel vor Baubeginn wird die exakte FlieRrichtung im
Untersuchungsgebiet bestimmt und die Messstelle im Antrom verifiziert. Nach Herstellung
des wasserdichten Verbaus kénnen die Auswirkungen des eingebrachten Fliehindernisses
im Grundwasserleiter beobachtet und bewertet werden. Nach Fertigstellung des
Bauvorhabens wird die Trogbaugrube zurlickgebaut.

Umfang der Grundwasserabsenkung

Die Sohle der Tiefgarage ist auf dem Hoéhenniveau 59,88 m NHN geplant, die Bodenplatte
besitzt eine Starke wvon 0,60 m. Unter Berlcksichtigung des wahrend der
Baugrunduntersuchung erkundeten Grundwasserstands von 60,43 m NHN bzw. des am
23.08.2017 ermittelten Wasserstandes der Panke von 60,52 m NHN ergibt sich eine
Differenz zur Grundungssohle der Tiefgarage von 1,15 bzw. 1,24 m. Zur Gewahrleistung
einer ausreichenden Verdichtung ist das Grundwasser auf mind. 0,50 m unter
Grindungssohle abzusenken. Fur die folgende Ermittlung des zu férdernden
Grundwasservolumens wird daher Uberschldgig von einer Grundwasserabsenkung von
2,0 m ausgegangen. Das zu entwassernde Baugrubenvolumen ergibt sich im vorliegenden
Fall aus der fur das Bauvorhaben erforderlichen Flache von ca. 3.900 m? (Arbeitsraum um
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Gebaude ca. 1,5 m) und der dargestellten Absenkung von ca. 2,0 m zu 7.800 m3. Mit einem
abgeschéatzten, entwasserbaren Porenanteil von 25 % ergibt sich ein maximales
Foérdervolumen von 1.950 m3. Diese zu férdernde Wassermenge betragt weniger als 2/3 der
taglichen Entnahme des Wasserwerkes Zepernick (3.400 m?¥d). Da es sich zudem um einen
wasserdichten Verbau handelt, wird die Entnahme des Grundwassers zu keiner
Beeinflussung des umliegenden Grundwasserleiters fuhren und das \Wasserwerk nicht
beeintrachtigen.

Auswirkungen der BaumaRnahme auf das FlieRverhalten des Grundwassers

Wie bereits dargestellt, stellt die erforderliche Trogbaugrube ein FlieBhindernis im
Grundwasserstrom dar. Die sich durch die erzwungene Umstrémung des Hindernisses im
Anstrom ergebende Erhéhung des Grundwasserspiegels kann in ihrem Umfang ohne eine
umfangreiche Modellierung nicht vorhergesagt werden. Aus diesem Grund sind die
Flurabstédnde an den vorgesehenen Grundwassermesspegel vor und wahrend der Bauzeit
zu beobachten und zu dokumentieren.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Rickbau der Trogbaugrube vorgesehen. Das
anschlielend verbleibende FlieBhindernis (Tiefgarage) reicht somit lediglich 1,15 bzw.
1,24 m in den Grundwasserkorper hinein. Bezogen auf die gesamte Wassersaule in diesem
Bereich (Gesamtiefe ca. 8,0 m) betragt die lokale Verringerung des FlieBquerschnitts
unterhalb des Bauwerks somit nur rund 15 % und fuhrt lediglich zu einer marginalen
Aufhéhung des Grundwassers im Anstrom des Gebaudekomplexes. Von einer wesentlichen
Beeintrachtigung des FlieBverhaltens ist nicht auszugehen.

Vor dem Entfernen des Trogverbaus ist der Grundwasserstand innerhalb des Troges dem
aulBerhalb des Troges anzupassen, um eine lokale Erhéhung der Flieffigeschwindigkeit und
damit ggf. verbundenen Materialbewegungen wahrend des Rickbaus vorzubeugen. Dies
kann durch rechtzeitiges Abschalten der Férderpumpen in Verbindung mit Regenereignissen
bzw. durch zusétzliches Versickern von Wasser innerhalb des Troges realisiert werden.

Auswirkung des Bauvorhabens auf die Qualitat des Grundwassers und der Panke

Zum Schutz der Panke und des Grundwassers werden wahrend des Bauvorhabens die
geltenden Verordnungen uber den Schutz oberirdischer Gewésser und des Grundwassers
eingehalten. Es kommen nur Baugerate und Fahrzeuge zum Einsatz, welche die geltenden
Wasserschutzstandards erfillen und mit biologisch abbaubaren Schmierstoffen und
Hydraulikdlen befillt sind. Sollten trotz aller Vorsicht Verunreinigungen auftreten, sind diese
sofort mit auf der Baustelle vorzuhaltenden Adsorptionsmitteln zu binden und aufzunehmen.
Far die Zwischenlagerung von wassergefahrdenden Stoffen werden nur Behélter verwendet,
die die Bauartzulassung nach WHG besitzen. Das Betanken von Fahrzeugen wird nur auf
versiegelten Flachen durchgefihrt.

Die BaumaRnahme wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgefihrt.
Der wasserdichte Verbau mittels Spundwéanden ist bei Bauvorhaben mit Einschnitt in das
Grundwasser ein anerkanntes und fir die Qualitdt des Grundwassers unbedenkliches
Verfahren. Von einem Schadstoffeintrag ist somit nicht auszugehen. Vielmehr stellt das
Vorhandensein des wasserdichten Verbaus einen zuséatzlichen Schutz vor Verunreinigung
des umliegenden Grundwasserleiters dar, so dass im Havariefall auf der Baustelle das freie
Grundwasser durch eine zusatzliche Barriere geschutzt wird.
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Die Abdichtung der teilweise im Grundwasser befindlichen Tiefgarage erfolgt als
Kombination aus weiler Wanne (wasserundurchlassiger Beton) und schwarzer Wanne
(Bitumenbeschichtung). Durch diese bautechnische Variante wird seitens des
Vorhabentragers auf die geringen Grundwasserflurabstande und die unmittelbare Néhe zur
Panke reagiert. Aufgrund des direkten Kontaktes zwischen Grundwasser und der fir die
Ausfihrung der schwarzen Wanne zur Anwendung kommenden Bitumendickbeschichtung
werden fur letztere ausschlieBlich Produkte der Wassergefahrdungsklasse 1 (schwach
wassergefahrdend) verwendet. Einer Beeinflussung der Qualitdt des Grundwassers wird
dadurch vorgebeugt.

Durch die geplante Nutzung des Kellers als Tiefgarage muss prinzipiell von der Méglichkeit
des Austritts von Schadstoffen (Betriebsstoffe PKW, Fakalien) ausgegangen werden. Diese
potentielle Gefahr wird im Vergleich zu Bauwerken mit einfacher Abdichtung durch die
Kombination aus weiler und schwarzer Wanne deutlich minimiert. Durch die doppelte
Abdichtung der Tiefgarage kann der durch die Nutzung des Geb&udes verursachte Eintrag
von Schadstoffen nahezu ausgeschlossen werden. Die Nutzung der AuRenbereiche sieht
u.a. auch Park- und Bewegungsflachen fur PKW vor. Das auf diesen Flachen anfallende
Regenwasser wird gezielt einer Sedimentationsanlage mit Leichtstoffriickhalt zugefuhrt, so
dass auch von diesen Flachen keine Kontamination des Grundwassers bzw. der Panke zu
erwarten ist.

Ableitung des geférderten Grundwassers

Die Ableitung des geforderten Grundwassers erfolgt in die Panke. Im Vorfeld sind
Abstimmungen mit der Wasserbehorde und dem Wasser- und Bodenverband ,Finowflie3*
zur Qualitat der Einleitung vorzunehmen. Die Foérderung des Grundwassers sollte auf ca.
3 Tage verteilt werden und ist zunachst in ein Sickerbecken von ca. 100 m? und 0,5 m Tiefe
einzuleiten. Uber das Sickerbecken kann bei einem angenommenen k-Wert von 5 * 10° m/s
(zzgl. Faktor von 0,5) ca. 200 m®/d versickert werden. Die verbleibenden 400 m*d werden
Uber den Regenwasserkanal der Gemeinde Panketal direkt der Panke zugefuhrt. Durch das
Vorsehen des Sickerbeckens wird zum einen ein Teil des geférderten Grundwassers direkt
in den Grundwasserleiter zuriickgefuhrt und zum anderen das geférderte Grundwasser von
Schweb- und Sinkstoffen befreit (Vorreinigung). Die letzte Haltung des im Eigentum der
Gemeinde befindlichen Regenwasserkanals (Dimension DN300) besitzt ein Gefélle von ca.
1 % und ein Ableitungsvermégen (h/d = 0,7) von ca. 80 I/s. Die Ableitung des Uberlaufs aus
dem Sickerbecken (400 m3/d = 4,6 I/s) ist damit gewahrleistet. Fir die Versickerung kann
bspw. die in der Planung als Spielplatz bezeichnete Flache verwendet werden.

Die geplante Grundwasserabsenkung und -einleitung bedarf einer wasserrechtlichen
Erlaubnis.

Einfluss auf die Grundwasserneubildung

Fur das Plangebiet mit einer GréRRe von ca. 8.300 m? ergibt sich eine GRZ von 0,42. Die
aktuell versiegelte Flache betragt 693 m? (Gebdude) 2zzgl. weiterer 392 m?
Bewegungsflachen. Der aktuelle Versiegelungsgrad belauft sich auf Uberschlagig 13 %,
wodurch es bei der geplanten GRZ zu einer Erhéhung des versiegelten Anteils und damit
einer Verringerung der Grundwasserneubildung kommt. Eine Versickerung des auf den
versiegelten Flachen anfallenden Regenwassers ist auf dem Geldnde nicht realisierbar und
kann die verminderte Grundwasserneubildung nicht vor Ort ausgleichen. Mangels
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Alternativen ist eine Retention des Regenwassers mit anschlielender Indirekteinleitung Uber
den vorhandenen Regenwasserkanal in die Panke vorgesehen ist.

Da es sich bei der Vorhabenflache nach dem zum Datum des Inkrafttretens der Verordnung
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Zepernick vom 15.10.2012 gdltigen
Flachennutzungsplan vom 15.09.2000 um ein Baugebiet handelt (Mischgebiet), ist sie von
dem Verbot der Verordnung § 4 Pkt. 15 ausgenommen (siehe auch Stellungnahme Untere
Wasserbehdrde LK Barnim vom 31.07.2018). Eine Befreiung ist somit nicht erforderlich.

Einfluss des Bauvorhabens auf die Boschungsstabilitat an der Panke

Die Grindung des Gebaudekomplexes befindet sich bei 59,28 m NHN und liegt unterhalb
der Gewassersohle der Panke (>60,00 m NHN). Der Lastabtrag des Gebaudes beginnt somit
ebenfalls unterhalb der Gewassersohle und hat keinen Einfluss auf die Stabilitdt der
Gewdsserbéschungen.

Die geplanten PKW-Stellplatze befinden sich oberhalb der Béschungsschulter und kénnen
einen Einfluss auf die Standfestigkeit der Béschungen ausiiben. Die Béschungshdhe belauft
sich im Bereich des Bauvorhabens auf 0,62 m (Béschungsneigung 1:1,4) an der Westspitze
des nérdlichen Gebaudeteils und 2,20 m (Béschungsneigung 1:1,8) an der nérdlichen Spitze
des B-Plangebietes. Da zum aktuellen Zeitpunkt keine aussagekréftigen Informationen zum
Baugrund im Bereich der B&schungen vorliegen, wird fur die geplante Herstellung der
Stellplatze ein Abstand von mind. 2,0 m von der Béschungsschulter vorgesehen. Im Rahmen
der Ausfuhrungsplanung dieser Flachen ist ein Nachweis auf Standsicherheit zu fihren, um
die Boschungsstabilitdt dauerhaft gewaéhrleisten zu kénnen und ein Abrutschen zu
vermeiden.

Kompensation des Eingriffs in den Grundwasserkorper

Das Vorhaben ist gemaR §4 der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes
Zepernick vom 15.10.2012 schutzgebietskonform, einer Befreiung von Verbotstatbestanden
bedarf es nicht. Wie in den vorangegangenen Punkten dargestellt, findet durch die bauliche
Umsetzung den Gebdudekomplex selbst ein Eingriff in den Grundwasserkérper statt.
Weiterhin wird der versiegelte Anteil des Vorhabenflache in Bezug auf den aktuellen Bestand
erhéht. Die Eingriffe sind derart zu kompensieren, dass es dem Schutzzweck des
Wasserschutzgebietes Zepernick zugutekommt.

Zur Schaffung einer andauernden und nachhaltigen Kompensation mit einem Nutzen flr das
Schutzgebiet wird die Einrichtung einer dauerhaften Grundwassermessstelle im
Gemeindegebiet befindlichen Bereich des Wasserschutzgebietes vorgeschlagen. Die
Messstelle dient dem Eigenbetrieb Panketal zur ergdnzenden Uberwachung der Quantitat
und Qualitdt des fur die Trinkwassergewinnung erforderlichen Rohwassers und verbessert
damit dauerhaft die Bedingungen fir eine nachhaltige Ressourcennutzung. Die Wahl des
Standorts ist mit dem Eigenbetrieb abzustimmen.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Mit der geplanten Trogbaugrube fiir die Umsetzung der Tiefbauarbeiten wird die Gefahr einer
Beeintrachtigung der Standsicherheit benachbarter Bauwerke stark reduziert. Die
Trogbaugrube wird nach den erforderlichen Tiefbauarbeiten zurtickgebaut und somit aus
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dem Grundwasserkérper entfernt. Die im Grundwasser liegende Tiefgarage besitzt nur einen
marginalen Einfluss auf das Strémungsverhalten im Grundwasserleiter und beeintrachtigt
den Trink- und Grundwasserschutz dadurch nur geringfigig. In jedem Fall wird die
Durchfihrung einer Beweissicherung der Bauwerke und das Einrichten von
Beobachtungspegeln empfohlen.

Das Bauvorhaben wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den
geltenden Verordnungen tber den Schutz oberirdischer Gewasser und des Grundwassers
durchgeflhrt. Der Eintrag von Schadstoffen wahrend der Bauzeit, durch das Gebaude selbst
bzw. durch dessen Nutzung ist nicht zu erwarten. Eine Beeintrachtigung der
Grundwasserqualitat findet nicht statt.

Das in einer Entfernung von ca. 1 km befindliche Wasserwerk Panketal gewinnt das
Rohwasser aus einem tiefer liegenden GWLK. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass
durch die lokale Grundwasserabsenkung eine Beeintrachtigung der Rohwasserqualitat zu
besorgen ist. Die durch den Eingriff in das Wasserschutzgebiet verursachte geringfligige
Beeintrachtigung  (Einbringen  eines  Strémungshindernisses, Verringerung  der
Grundwasserneubildung) kann in Hinblick auf eine nachhaltige Ressourcennutzung
(Uberwachung der Wasserqualitit und -quantitat) durch die Errichtung einer
Grundwassermessstelle kompensiert werden.

Hinsichtlich der Einleitung von geférdertem Grundwasser in die Panke sind vorbereitend die
Qualitatskriterien abzustimmen und im Bedarfsfall MaBnahmen zur Aufbereitung zu
ergreifen. Das wahrend der Grundwasserabsenkung geférderte Grundwasser wird dem
freien Grundwasserleiter anteilig Gber ein Versickerungsbecken zurtickgefuhrt. Das dariiber
hinaus anfallende Wasser wird indirekt Uber einen Regenwasserkanal der Gemeinde
Panketal in die Panke geleitet.

Mit freundlichen GruRen
7

Dr. Conrad Mérx
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