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UNTERSUCHUNGSBERICHT Nr. 2022054/

Bv.: B-Plan-Gebiet Gehrenberge Il

Zepernicker Strasse in Panketal

Gemarkung Schwanebeck, Flur 2, Flurstiicke 1464 und 1463
Bauteil: Baugrund
Prifung: Erganzung zu den Fragen aus dem B-Plan-Entwurf

1. ALLGEMEINES

Die Fa. Bauplanung Pieper wurde am Herbst 2020 durch - (Teileigentumer) damit
beauftragt, auf dem oben genannten Grundstiick eine Baugrunderkundung in Vorbereitung der
Neuerrichtung mehrerer Gebaude sowie die Versickerungsberechnungen durchzufihren.

Im Rahmen der Stellungnahmen im B-Plan-Verfahren wurden durch die Gemeinde Fragen
formuliert.

1.) Die im Bodengutachten textlich als "sehr schwach bis schwach durchlassig” beschriebenen
Baugrundschichten wurden im Nachgang einer Siebanalyse unterzogen. Durch die
rechnerische Ermittlung des ki-Wertes (Durchlassigkeit) ist der textlichen Einschatzung
(ohne konkrete Zahlenangabe) ein Rechenwert zugewiesen worden.
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Die Einstufung bleibt als solche bestehen, kann aber rechnerisch verwendet werden
(siehe dazu auch Versickerungsberechnung).

Erganzend ist anzumerken, dass die Versickerung in der Mittel- und Feinsandschicht
stattfindet. Die unterlagernden Geschiebelehmschichten fungieren als weiterer Filter und
stellen ein ungleich groBeres Volumen als in den Mulden errechnet dar.

2.) Sofern Zisternen fur die Regenwasserspeicherung (z.B. fur Gartennutzung) gewiinscht
sind, konnen diese in der Versickerungsberechnung nur zum Teil herangezogen werden.
Erfahrungsgemal sind Zwischenspeicherungen nur zu ca. 20% realistisch, da die Zisternen
nicht genutzt werden (Wasserentnahme) wenn gerade ergiebige Niederschlage gefallen
sind. Demnach konnen Zisternen nur einen sehr kleinen Anteil des Muldenvolumens
ersetzen.

3.) Die Berechnungen fanden mit einer Jahrlichkeit von 0,2 (5-jahriges Niederschlagsereignis)
statt.

4.) Der Uberflutungsnachweis liegt diesem Schreiben bei.
Fir weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiBen

Dipl.-Ing. Andreas Pieper
Bauplanung Pieper
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Berechnung einer Versickerungsmulide
in Anlehnung an DWA 138

Auftraggeber:

Bauvorhaben: Neubau eines Gewerbeobjektes (Musterbauwerk, Gebiude 1 bis 3)

Bauort: Zepernicker Strasse
16341 Panketal

maBgebende Flachen Berechnung fir einen Hallenbau

Dach 800 m? Halle

AbfluBbeiwerte
Dach als Ziegeldach 0.8

abflusswirksame Flache A,

Dach 640.00
Verkehr 0 m?

Berechnung Mulde

A, = 640 m?
A= 96 m? Versickerungsflache
ke = 5.50E-07 m/s gem. Baugrundgutachten mit Zuschlag
Jahrlichkeit 020 a"’ entspricht 5-jahrigem Regenereignis
O 32.04 I*s/ha
D= 180 min
f,= 1.2 Sicherheitszuschlag
D Pdn Vv
[min] [1*s/ha] [m3]
5 286.67 7.58610432
10 216.67 11.4627686
15 177.78 14.1028646
20 152.5 16.124544
30 120.56 19.1091226
45 92.96 22.0820774
60 76.67 24.2633318
90 55.56 26.3270477
120 44.14 27.8407066
180 32.04 30.2194022
240 25.56 32.0512205
360 18.57 34.7419238
540 13.45 37.4616576
720 11.57 42.7758797
1080 8.48 46.4793293
1440 6.36 45.7950413




N

5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 540 72010801440

Maximales Volumen bei

D= 1080 min
erfV= 46.479 m3
Ergebnis:

rechnerisch erforderliches Muldenvolumen

Zuschlag:

46.5 m?3

15% zusatzlicher Sicherheitszuschlag

erforderliches Speichervolumen:

Zwischengeschaltete Zisterne
(20% des Nutzvolumens als Abzug)

nach Abzug erforderliches Speichervolumen
exemplarische Muldenberechnung

Ldnge oben

Breite oben

Tiefe

Muldenvolumen
Sickerflédiche

Nachweis erstellt

Dipl.-Ing. A. Pieper
Bauplanung Pieper

61.47 m3

9 m3
1.8 m3

59.67 m3

40 m
52 m
0.3 m

60.4 m?
194.53 m?

15% Steigerung Niederschlage, progn.




Ortliche Regendaten
Datenherkunft / Niederschlagsstation KOSTRA
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 63
Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 89
KOSTRA-Datenbasis 2010
KOSTRA-Zeitspanne 1951-2010
Regendauer D Regenspende rp 1) [l/(s ha)] fir Wiederkehrzeiten
[n;ri‘n] Tin [a]
2 5 30
5 227.0 291.0 416.7
10 174.3 2195 307.7
15 143.3 180.0 251.8
20 122.2 153.9 215.9
30 95.2 120.9 171.4
45 721 93.1 134.1
60 58.4 76.6 112.0
90 424 55.8 81.9
120 337 445 65.6
180 245 324 48.0
240 19.5 259 38.5
360 141 18.9 281
540 10.3 13.8 20.6
720 8.2 11.0 16.5
1080 5.9 7.9 12.0
1440 47 6.4 9.7
2880 27 3.6 5.4
4320 2.0 26 3.8
Regenspenden fiir Uberflutungsnachweis
Regenspende D = 5 min, T = 30 Jahre I's,30) i /(s ha) 416.7
Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre l10.30) iN /(s ha) 307.7
Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre l1s.30) iN /(s ha) 251.8
Hinweis:
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Ortliche Regendaten

Datenherkunft / Niederschlagsstation KOSTRA
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 63
Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 33
KOSTRA-Datenbasis 2010
KOSTRA-Zeitspanne 1951-2010

Regenspendenlinien
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Ermittlung der befestigten (Ap,., und Ag,¢) und
abflusswirksamen Flachen (A,) nach DIN 1986-100

Teil- . -
Nr. | Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN | .. o C.| Cn| Ausfir | Aynfur
’ 1986 Tabelle 9 [m?] [-1] -] ]|Bem.[m?*]| Vi [m?]
1 Wasserundurchladssige Flachen
Dachflachen
Schragdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement 1.00 | 0.90
Schragdach: Ziegel, Abdichtungsbahnen 1.00 | 0.80
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Metall, Glas, 4,850 1.00 | 0.90 4850 4365
Faserzement
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %:
Abdichtungsbahnen L el
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Kiesschuttung 0.80 ] 0.80
begriinte Dachflachen: Extensivbegriinung (> 5°) 0.70 ] 0.40
begriinte Dachflachen: Intensivbegriinung, ab 30 cm 020 | 010
Aufbaudicke (= 5°) ’ :
begriinte Dachflachen: Extensivbegriinung, ab 10 cm
Aufbaudicke (= 5°) taiy | 2y
begriinte Dachflachen: Extensivbegri t
egriinte Dachflachen: Extensivbegriinung, unter 050 | 0.30

10 cm Aufbaudicke (< 5°)

Verkehrsflachen (StraRen, Platze, Zufahrten, Wege)

Betonflachen 1.00 | 0.90
Schwarzdecken (Asphalt) 1.00 | 0.90
befestigte Flachen mit Fugendichtung, z. B. Pflaster mit
1.00 | 0.80
Fugenverguss
Rampen
Neigung zum Geb&ude, unabhangig von der Neigung und 100 1.00

der Befestigungsart

2 Teildurchlassige und schwach ableitende Flachen

Verkehrsflachen (StraRen, Platze, Zufahrten, Wege)

Bgtonstelnpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Flachen 0.90 | 070
mit Platten
Pflasterflachen, mit Fugenanteil > 15 % z. B. 10 cm x 10 cm

) ) 0.70 | 0.60
und kleiner, fester Kiesbelag
wassergebundene Flachen 0.90 | 0.70
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen z. B. Kinderspielplatze 0.30]0.20
Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker- / Drainsteine 0.40]0.25
Rasengittersteine (mit haufigen Verkehrsbelastungen 10283 | 0.40] 020 4113 2,057
z. B. Parkplatz)
Rasengittersteine (ohne haufige Verkehrsbelastungen

0.20 | 0.10

z. B. Feuerwehrzufahrt)
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Ermittlung der befestigten (Ap,., und Ag,¢) und
abflusswirksamen Flachen (A,) nach DIN 1986-100

Teil- . .
Nr. | Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN | .. o C.| Cn| Ausfir | A,nfir
: 1986 Tabelle 9 my | L1 [-1 [Bem. [m?]| Vi [m?]

2 Teildurchlassige und schwach ableitende Flachen

Sportflachen mit Drédnung

Kunststoff-Flachen, Kunststoffrasen 0.60 | 0.50
Tennenflachen 0.30 ] 0.20
Rasenflachen 0.20 ] 0.10

3 Parkanlagen, Rasenflachen, Garten

flaches Gelande 0.20]0.10

steiles Gelande 0.30 ] 0.20

ErgebnisgréRen

Summe Fliche Ay, [m’]] 15133

resultierender Spitzenabflussbeiwert C. [ -] 0.59

resultierender mittlerer Abflussbeiwert C [ -] 0.42

Summe der abflusswirksamen Flachen A , [mz] 8963

Summe der abflusswirksamen Flachen A , , fiir V., [mz] 6356

Summe Gebaudedachfliche Ap,., [m’]| 4850

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebaudedachflachen C ¢ p,c [ -] 1.00

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Gebdudedachflachen C ;, pacn [ -1 0.90

Summe der Flachen auBerhalb von Gebauden Ag,¢ [mz] 10283

resultierender Spitzenabflussbeiwert C ¢ [ -1 0.40

resultierender mittlerer Abflussbeiwert C, rac [ -1 0.20

Anteil der Dachflache Ap,cn/Ages [%] 32.0

Bemerkungen:
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Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 20

Projekt:
B-Plan-Gebiet Gehrenberge Il
Zepernicker Strasse

Auftraggeber:

Eingabe:

Vrick = [Fp.30)* (Ages) = (Fp,2) * Apach * Cspach * Fp,2) * Arag * Csrac)] * D * 60 * 107

gesamte befestigte Fldche des Grundstiicks Ages m? 15,133
gesamte Gebaudedachflache Apach m? 4,850
Abflussbeiwert der Dachfldchen Cs pach - 0.90
gesamte befestigte Flache auferhalb von Geb&uden Arac m?2 10,283
Abflussbeiwert der Flachen auBerhalb von Gebauden |Csrac - 0.33
mafgebende Regendauer auRerhalb von Gebauden D min 20
malRgebende Regenspende fir D und T = 2 Jahre D.2) I/(s*ha) 116.7
mafgebende Regenspende fir D und T = 30 Jahre I'D.30) I/(s*ha) 260.3
Ergebnisse:

zuriickzuhaltende Regenwassermenge VRiick m? 364.0
Abschatzung der Einstauh6he auf ebener Flache h m 0.04
Bemerkungen:

vorhandenes Riickstauvolumen aus Muldenberechnungen

Geb 1,2,3 184.41
Geb. 4 und 5 122.94
Freiflachen 54.39
Speichervolumen Zisternen (je Gebaude 1 x 9 m3) 45

406.74
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Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Nachweis mit Gleichung 21

Projekt:
B-Plan-Gebiet Gehrenberge |l
Zepernicker Strasse

Auftraggeber:

Eingabe:

VRiick = [ F(p,30)* Ages / 10000 -Q,;) ] * D * 60 * 107

gesamte befestigte Flache des Grundstiucks Ages m? 15,133
gesamte befestigte Flache aufierhalb von Gebauden Arac m? 10,283
Regenspende D = 5 min, T = 30 Jahre I(5.30) I/(s*ha) 416.7
Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre I(10,30) I/(s*ha) 307.7
Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre I(15,30) I/(s*ha) 251.8
maximaler Abfluss der Grundleitung bei Vollfullung Qo I/s

Ergebnisse:

Regenwassermenge fur D= 5 min, T = 30 Jahre Vrickl(530)  |m? 189.2
Regenwassermenge fur D = 10 min, T = 30 Jahre VRuekf(1030) |m?® 279.3
Regenwassermenge fur D = 15 min, T = 30 Jahre Ve l(15,30) |m? 3429
zuriickzuhaltende Regenwassermenge VRick m? 3429
Abschatzung der Einstauhdhe auf ebener Flache h m 0.03
Bemerkungen:

vorhandenes Ruckstauvolumen aus Muldenberechnungen

Geb 1,2,3 184.41
Geb. 4 und 5 122.94
Freiflachen 54.39
Speichervolumen Zisternen (je Gebaude 1 x 9 m?) 45

406.74
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