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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Panketal plant die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plans) Nr. 32 P „Gewerbege‐

biet Gehrenberge II“. Die ca. 2,8 ha große Fläche des geplanten B-Plangebiets soll dabei als Erwei‐

terung des bereits bestehenden »Gewerbegebiets Gehrenberge« dienen, dessen Nutzung z. T. durch

den B-Plan Nr. 1 P »Gewerbegebiet Gehrenberge« gesichert ist. Das Plangebiet befindet sich im

Ortsteil Schwanebeck und wird im Westen durch die Zepernicker Straße begrenzt (siehe Abbil‐

dung 1). Westlich der Zepernicker Straße befindet sich zudem die Siedlungsabfalldeponie Schwa‐

nebeck, für welche momentan die endgültige Oberflächenabdichtung errichtet wird. Des Weiteren

schließen sich im Norden ein Hundeübungsplatz bzw. das »Gewerbegebiet Gehrenberge« sowie im

Süden und Osten landwirtschaftlich genutzte Flächen an das Plangebiet an. Die nächstgelegene

Wohnbebauung ist etwa 300 bis 400 m in nördlicher sowie östlicher Richtung entfernt.

Abbildung 1 Lage des Plangebiets

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen, in der

die zu erwartenden Geräuschimmissionen prognostiziert und entsprechend der gesetzlichen Vor‐

schriften beurteilt werden. Diese Betrachtung fällt in den Geltungsbereich der TA Lärm. Die auf

dem Plangebiet verursachten Geräusche müssen dabei die Immissionsrichtwerte der TA Lärm vor

dem geöffneten Fenster der umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen einhalten. Ziel ist es, die

Festsetzungsfähigkeit des B-Plans aus schalltechnischer Sicht herzustellen.
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2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die TA Lärm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm« [1] gilt für Anlagen, die als geneh‐

migungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten

Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [2] unterliegen. Der Betrieb des Gewerbegebiets stellt

einen Anwendungsfall der TA Lärm dar. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Immissions‐

richtwerte der TA Lärm durch die zu beurteilenden Anlagen an den umliegenden schutzbedürfti‐

gen Wohnnutzungen im Umfeld des Plangebiets eingehalten werden. Diese sind nachfolgend in

der Tabelle 1 aufgeführt. Die Immissionen werden dabei 50 cm vor dem geöffneten Fenster beur‐

teilt.

Tabelle 1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel über diese

Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA Lärm ist die

Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel anzusetzen. Lärmimmissionen werden in

Wohngebieten werktags zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und

22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, zwischen 13:00 Uhr und

15:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr nach der TA Lärm mit einem Zuschlag von

6 dB(A) belegt.

Ein Vorhaben ist gemäß TA Lärm auch dann unzulässig, wenn vom Vorhaben kurzzeitige Ge‐

räuschspitzen ausgehen, die die Richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) nachts über‐

schreiten.

Die Genehmigung einer Anlage kann gemäß Punkt 3.2.1 der TA Lärm auch bei Überschreitung der

Immissionsrichtwerte nicht aus Gründen des Lärmschutzes versagt werden, wenn der von der zu

beurteilenden Anlage ausgehende Immissionsbeitrag den Immissionsrichtwert um mindestens

6 dB(A) unterschreitet. Der Immissionsbeitrag der Anlage wird dann im Hinblick auf den Gesetzes‐

zweck als nicht relevant angesehen. Man spricht daher auch vom Irrelevanzkriterium. Dies bedeu‐

tet dann, dass die Geräuschvorbelastung nicht zu berücksichtigen wäre.

Gebietsnutzung tags nachts

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)

Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
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2.2 Plangrundlagen

Als Grundlage für die Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Basisdaten verwendet:

� Höhenpunkte im 1x1 m Raster von der Geobasisinformation des Landes Bran‐
denburg (abgerufen am 26.07.2021)

� ALK-Auszug für das Untersuchungsgebiet von der Geobasisinformation des
Landes Brandenburg (abgerufen am 26.07.2021)

� LoD2 Gebäudedaten von der Geobasisinformation des Landes Brandenburg
(abgerufen am 26.07.2021)

� Städtebauliches Konzept zum B-Plan Nr. 32 P „Gewerbegebiet Gehrenberge II“
der Gemeinde Panketal mit Stand vom Dezember 2020

� Vorentwurf der Begründung zum B-Plan Nr. 32 P „Gewerbegebiet Gehrenber‐
ge II“ der Gemeinde Panketal mit Stand vom Dezember 2020

� B-Plan Nr. 1 P „Gewerbegebiet Gehrenberge“ der Gemeinde Panketal mit
Stand vom März 2007

� Im Geltungsbereich des B-Plans sind keine Nutzungen mit nächtlicher Schutzbedürf‐
tigkeit zulässig. Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen für Aufsichts- und
Bereitschaftpersonen (§ 8 (3) Baunutzungsverordnung) ist nicht festgesetzt.

2.3 Erkenntnisse der Ortsbegehung

Am 23.8.2021 wurde eine Ortsbegehung im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Dabei wurden die

Lage und Höhen der maßgeblichen Immissionsorte erfasst und dokumentiert (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2 Lage der Immissionsorte
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3 Methodik

3.1 EDV-Programm / Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN

in der Version 8.2 auf der Basis des allgemeinen Berechnungsverfahrens der DIN ISO 9613- 2 –

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – [3] durchgeführt. Die Immissionsberech‐

nungen der detaillierten Prognose berücksichtigen Entfernungseinflüsse, Bodendämpfungen, Ab‐

schirmungen und Reflexionen. Pegelminderungen durch Bewuchs werden wegen ihrer geringen

Wirkung hingegen vernachlässigt.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flächenhaft für eine be‐

stimmte Höhe über dem Gelände. Reflexionen an Gebäuden werden ebenfalls dargestellt. Die Be‐

rechnung des Beurteilungspegels an Gebäuden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am eigenen

Gebäude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und können nicht ohne Wei‐

teres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

3.2 Qualität der Prognose

Die Annahmen und Emissionsansätze, die dieser Berechnung zu Grunde liegen, sind bewusst kon‐

servativ gewählt.

Die berücksichtigten Schallleistungen wurden allgemein anerkannten Fachliteraturen entnom‐

men. Aufgrund dem aktuellen Stand der Technik fallen diese Pegel heutzutage spürbar geringer

aus. Auch fallen die rechnerisch ermittelten Werte in der Regel etwa 1 bis 2 dB(A) höher aus, als

messtechnisch erfasste Pegel, die diesen Studien zu Grunde liegen. Das Ergebnis der Schallaus‐

breitung liegt damit insgesamt auf der sicheren Seite und deckt mögliche Prognoseungenauigkei‐

ten ab.

Das Programm SoundPLAN ist ein von deutschen Aufsichtsbehörden anerkanntes Programm, wel‐

ches die herangezogenen Richtlinien und Verordnungen verwendet und die damit verbundenen

Auflagen erfüllt.

Als Grundlage dienten die in Kapitel 2.2 aufgeführten Unterlagen sowie die Erkenntnisse aus der

Ortsbegehung.
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4 Emissionsberechnung

Im Folgenden werden die Emissionsansätze zum Anlagenlärm innerhalb des Plangebiets erläutert.

Als Grundlage der Untersuchung dient das in Kapitel 2.2 aufgeführte städtebauliche Konzept zum

B-Plan Nr. 32 P „Gewerbegebiet Gehrenberge II“ der Gemeinde Panketal mit Stand vom Dezember

2020. Anhand der im Konzept beschriebenen Nutzungen erfolgt die Ermittlung möglicher Schall‐

quellen im Plangebiet. Die Lage der berücksichtigten Schallquellen ist in Abbildung 3 dargestellt.

Eine Übersicht der Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf befindet sich in Anlage 1.

Abbildung 3 Übersicht der Anlagenschallquellen

4.1 Stellplatzanlage Lkw/Bus

Für die im städtebaulichen Konzept vorgesehene Stellplatzanlage für Lkw und Busse wird im Sinne

einer Worst-Case-Untersuchung von einer vollständigen Nutzung durch Lkw ausgegangen, da die

zugrunde liegenden Emissionsansätze für Lkw lärmintensiver als jene für Busse sind. Die Schalle‐

missionen der geplanten Stellplatzanlage werden nach Formel 11 b der Bayerischen Parkplatz‐

lärmstudie (getrenntes Verfahren) berechnet. Das Verkehrsaufkommen wird anhand Tabelle 33 der

Bayerischen Parkplatzlärmstudie [4] angesetzt. Für Rastanlagen ist demnach je Stellplatz ein Lkw-

Aufkommen von maximal 1,5 Kfz-Bewegungen pro Stellplatz und Stunde zwischen 06:00 und

22:00 Uhr und 1,2 Kfz-Bewegungen pro Stellplatz in der lautesten Nachtstunde zu erwarten. Un‐

ter Berücksichtigung von 20 Stellplätzen ergeben sich somit 30 Kfz-Bewegungen pro Stunde zwi‐

schen 06:00 und 22:00 Uhr und 24 Bewegungen in der lautesten Nachtstunde.
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Zur Berücksichtigung der Fahrzeugbewegungen auf der Stellplatzanlage wird eine entsprechende

Fahrlinie mit einem längenbezogenen Schallleistungspegel von 63 dB(A)/m angesetzt. Diese wird

in einer Rundfahrt um die gesamte Stellplatzanlage modelliert.

Für die Stellplatzanlage ergeben sich folgende Berechnungsparameter:

� Berechnungsverfahren: getrennt

� Parkplatztyp: »Autohöfe (Lkw)« mit KPA = 14,0 dB und KI =3,0 dB

� Stellplätze: 20, KD = 0,0 dB

� Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder Ent‐
leerung aller Stellplätze: LWA = 93,01 dB(A)

� Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max = 108,0 dB(A) (Entspannen der Druckluftbremse)

4.2 Anlieferung

Nach aktuellem Planungsstand soll eine Büronutzung innerhalb des Plangebiets ausgeschlossen

werden. Für den Fall einer dennoch zukünftig zugelassenen Büronutzung im Plangebiet werden

im Bereich des Gebäudes östlich der Stellplatzanlage zwei Lkw-Anlieferungen zwischen 08:00

und 10:00 Uhr berücksichtigt, wobei hilfsweise ein Warenumschlag von Paletten mittels Hand‐

hubwagen angenommen wird. Für eine mögliche Büronutzung ist lediglich von einer unregelmä‐

ßigen Anlieferung von üblichen Büromaterialien auszugehen. Daher wird angenommen, dass ein

Umschlag von vier Paletten pro Anlieferung stattfindet.

Die zu erwartenden Emissionen der Anlieferungen werden mit Hilfe der Hessischen Lkw-Geräu‐

schestudien des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie von 2005 [5] sowie der Hessi‐

schen Landesanstalt für Umwelt von 1995 [6] berechnet. Aufgrund des geringen Lkw-Aufkom‐

mens durch die mögliche Büronutzung wird davon ausgegangen, dass diese durch die Fahrbewe‐

gungen entlang der Fahrlinie im Rahmen der Betrachtung der Stellplatzanlage für Lkw bzw. Busse

abgedeckt sind und eine separate Berücksichtigung nicht notwendig ist.

Lkw-Stellplatz

Die auf dem Stellplatz entstehenden Emissionen durch verschiedene Einzelereignisse werden zu‐

sammengefasst und als Punktschallquelle im Bereich der Fahrerkabine in 1,0 m Höhe berücksich‐

tigt. Entsprechend Tabelle 2 ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel von

75 dB(A) je Anlieferung.
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Tabelle 2 Einzelereignisse Lkw-Stellplatz

Rollgeräusche im Inneren des Lkw

Im Inneren des Lkw ergeben sich die Emissionen durch das Überfahren des Wagenbodens. Der über

eine Stunde gemittelte Schallleistungspegel für eine Rollbewegung im Inneren des Lkw beträgt

75 dB(A). Bei acht Rollbewegungen (vier hin, vier zurück) je Anlieferung ergibt sich ein über eine

Stunde gemittelter Schallleistungspegel von 84,0 dB(A) je Anlieferung. Es wird eine horizontale

Flächenschallquelle in 1,20 m Höhe über Gelände mit dem angegebenen Schallleistungspegeln je

Anlieferung angesetzt. Zudem werden kurzzeitige Geräuschspitzen von 108,0 dB(A) berücksich‐

tigt.

Verladegeräusche

Zur Ermittlung der Verladegeräusche bei der Anlieferung wird auf die sich ergebenden Emissionen

durch das Überfahren der fahrzeugeigenen Ladebordwand mit Palettenhubwagen zurückgegrif‐

fen. Der über eine Stunde gemittelte Schallleistungspegel für einen Verladevorgang beträgt

88 dB(A). Bei acht Verladevorgängen je Anlieferung ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter

Schallleistungspegel von 97,0 dB(A). Es wird eine Punktschallquelle in 0,60 m Höhe über Gelände

im Bereich der Ladebordwand mit einem Schallleistungspegel von 97,0 dB(A) je Anlieferung an‐

gesetzt. Zudem werden kurzzeitige Geräuschspitzen von 121,0 dB(A) berücksichtigt.

Warenumschlag

Die Emissionen des Warenumschlags mittels Handhubwagen außerhalb des Lkw werden als Flä‐

chenschallquelle in 0,5 m Höhe über Gelände modelliert und gemäß Kapitel 8.3 der Hessischen

Lkw-Geräuschestudie von 2005 [5] bestimmt. Es ergeben sich die in Tabelle 3 dargestellten Para‐

meter.

Einzelergebnis
LWA Einwirkzeit LWA,1h

[dB(A)] [s] [dB(A)]

Türanschlagen 100 5 71,4

Anlassen des Motors 100 5 71,4

Leerlauf des Motors 94 5 65,4

Gesamt 75,0



Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 32 P "Gewerbegebiet Gehrenberge II" der Gemeinde Panketal

9

Tabelle 3 Warenumschlag mit Handhubwagen je Anliefervorgang

4.3 Lagerhallen

Für den Bereich der Lagerhallen im südlichen Teil des Plangebiets wird eine Anlieferung mittels

Lkw sowie deren Be- und Entladung angenommen. Dabei wird von zehn Anlieferungen pro Tag

ausgegangen, welche gleichmäßig im Zeitraum von 06:00 bis 16:00 Uhr angesetzt werden.

4.3.1 An- und Abfahrt Lkw

Die Zu- und Abfahrten mit dem Lkw werden als Linienschallquellen in einer Höhe von 0,5 m mo‐

delliert. Da für die Zu- bzw. Abfahrt zum oder vom Anlieferbereich ein Rangiervorgang notwendig

sein könnte, werden die Linienschallquellen dem Verlauf einer Rangierfahrt angepasst. Bei Ran‐

giervorgängen wird gemäß der Hessischen Lkw-Geräuschestudie von 2005 [5] für das Rückwärts‐

fahren der Lkw ein Zuschlag von 5 dB(A) vergeben. Es ergeben sich demnach folgende Berech‐

nungsparameter für die Linienschallquellen:

� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (vorwärts): 63 dB(A)/m

� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (rückwärts): 68 dB(A)/m

4.3.2 Be- und Entladung

Zur Be- und Entladung von Lkw sowie zum Transport von Waren wird im Bereich der Lagerhallen

der Betrieb von Dieselstaplern angenommen. Die bei den Fahr- und Ladetätigkeiten entstehenden

Geräuschemissionen werden gemäß dem Emissionsdatenkatalog 2016 der Umweltbundes‐

amt GmbH [7] als Flächenschallquelle in 1,0 m Höhe über Gelände für den mittleren Arbeitszyklus

Parameter beladener Handhubwagen unbeladener Handhubwagen

Warenumschlagsfläche 10 m² 10 m²

Länge des Warenumschlagweges 7 m 7 m

Bewegungen 4 4

Schallleistung beim Bewegen auf Asphalt: LWAT 89 dB(A) 94 dB(A)

Geschwindigkeit: v 0,47 m/s 1,4 m/s

Einwirkzeit aller Bewegungen pro Stunde: TE 59,6 s 20,0 s

Schallleistungspegel: L’’WAT,1h 61,2 dB(A) 61,4 dB(A)

Gesamtschallleistungspegel: L’’W,1h 64,3 dB(A)/m²

Maximalpegel: LW,max 102,0 dB(A)
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mit einem Schallleistungspegel von 100,0 dB(A) angesetzt. Es wird ein durchgängiger Betrieb

(60 min/h) des Dieselstaplers zwischen 06:00 und 19:00 Uhr berücksichtigt. Zur Berücksichtigung

von möglicherweise in Verbindung mit der Nutzung des Dieselstaplers auftretenden impulshalti‐

gen Geräusche, wird zusätzlich ein Zuschlag von 3,0 dB für die Impulshaltigkeit vergeben. Als

kurzzeitige Geräuschspitze wird ein Wert von 107,0 dB(A) angesetzt.

4.4 Garagen

Im südlichen Plangebiet sind gemäß dem städtebaulichen Konzept Garagen geplant. Anhand der

Maße des hierzu geplanten Gebäudes ist von ca. 36 Pkw-Garagen auszugehen. Als maßgebliche

Emissionsquelle bei der Garagennutzung ergeben sich die Rangier- und Parkvorgänge der Pkw.

Dementsprechend wird im Bereich der Garagen eine Stellplatzanlage modelliert, deren Schalle‐

missionen nach Formel 11 b (getrenntes Verfahren) der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [4] be‐

rechnet werden. Die Fahrbewegungen der Pkw werden als Linienschallquelle in einer Höhe von

0,5 m über Gelände entsprechend der RLS-19 [8] berücksichtigt. Gemäß Gleichung 4 der RLS-19

beträgt bei einer asphaltierten Fahrbahn und einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h der län‐

genbezogene Schallleistungspegel pro Pkw-Fahrbewegung LW’=49,7 dB(A).

Für jeden Parkvorgang wird dabei von zwei Fahrbewegungen (Zu- und Abfahrt zu/von der Garage,

Ein- und Ausfahrt in/aus Garage) ausgegangen. Es wird angenommen, dass die Garagen zwei Mal

im Tageszeitraum vollständig belegt und entleert werden. Für die Pkw-Fahrlinie zwischen dem

öffentlichen Straßenland und den Garagen ergibt sich dabei je vollständiger Garagenbelegung

bzw. -entleerung ein Verkehrsaufkommen von 36 Pkw.

Für den Parkplatz vor den Garagen ergeben sich folgende Berechnungsparameter:

� Berechnungsverfahren: getrennt

� Parkplatztyp: »Besucher und Mitarbeiter« mit KPA = 0 dB und KI =4,0 dB

� Stellplätze: 36, KD = 0,0 dB

� Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder Ent‐
leerung aller Stellplätze: LWA = 82,56 dB(A)

� Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max = 99,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

4.5 Werkstattbetrieb

Im nördlichen Teil des Plangebiets wird ein Kfz-Werkstattbetrieb angenommen. Hierzu werden

an den nach Norden und nach Westen weisenden Gebäudefassaden insgesamt drei Werkstatttore

angesetzt, welche im Sinne einer Worst-Case- Betrachtung als offenstehend angenommen wer‐

den. Zur Abschätzung der nach außen dringenden Emissionen wird für alle Tore vereinfachend der
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Radwechsel entsprechend der Hessischen Tankstellenstudie [9] mit einem Schallleistungspegel

von 88,3 dB(A) je Vorgang angesetzt. Hierzu wird gemäß der Tankstellenstudie je Tor ein Rad‐

wechsel von 1,25 Fahrzeugen pro Stunde zwischen 06:00 und 19:00 Uhr angenommen. Zudem

werden kurzzeitige Geräuschspitzen von 103,7 dB(A) für das Zuschlagen der Motorhaube berück‐

sichtigt. Die Emissionen der Werkstatttore werden jeweils als senkrechte Flächenschallquellen an

den Gebäudefassaden modelliert.
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5 Immissionsberechnung

Die maßgeblichen Immissionsorte stellen die zum geplanten Gewerbegebiet nächstgelegenen

Wohnbebauungen sowie schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des bestehenden Gewerbegebiets

Gehrenberge dar. Die Schutzbedürftigkeit der umliegenden Wohnbebauung wird gemäß der vor‐

liegenden Gebietsnutzung angesetzt. Die Immissionsorte an den umliegenden Wohnbebauungen

werden daher mit dem Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebiets (WA) berücksichtigt. Im

nördlich an den Hundeübungsplatz angrenzenden Geltungsbereich des B-Plans Nr. 1 P »Gewerbe‐

gebiet Gehrenberge« sind keine Wohnnutzungen für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonal zuge‐

lassen. Aufgrund der somit lediglich gewerblichen Nutzung des Gewerbegebiets besteht demnach

keine gesonderte Schutzbedürftigkeit im Nachtzeitbereich. Als Immissionsort wird dabei die

nächstgelegene schutzbedürftige Büronutzung innerhalb des Gewerbegebiets Gehrenberge be‐

rücksichtigt.

Die Abbildung 4 und die Abbildung 5 veranschaulichen die Schallausbreitung tags und nachts in

einer exemplarischen Höhe von 5 m über Gelände (entspricht dem 1. OG). Es ergeben sich die in

Anlage 2 angegebenen Beurteilungspegel. Ergänzend sind in Anlage 3 die Teilpegel im Tageszeit‐

verlauf je Immissionsort dargestellt.

Es ist zu sehen, dass die Richtwerte der TA Lärm an allen schutzbedürftigen Wohnnutzungen in

der Umgebung sowie im Bereich des nördlich angrenzenden Gewerbegebiets eingehalten werden.

Die höchsten Beurteilungspegel an der Wohnnutzung im WA ergeben sich mit 39 dB(A) tags und

33 dB(A) nachts an den Immissionsorten Sonnenscheinstraße 55 und 56. Im Gewerbegebiet Geh‐

renberge ergeben sich Beurteilungspegel von 49 dB(A) tags. Eine nächtliche Schutzbedürftigkeit

liegt nicht vor, sodass eine Betrachtung des Nachtzeitbereichs entfällt.

Unter Berücksichtigung des konkreten städtebaulichen Konzepts werden die Richtwerte der

TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Der Immissionsbeitrag des geplanten Gewerbege‐

biets kann demnach im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant angesehen werden (Ir‐

relevanzkriterium nach Punkt 3.2.1 der TA Lärm). Eine Betrachtung der Vorbelastung durch mög‐

liche Anlagen im Umfeld ist somit nicht erforderlich.

Die Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden ebenfalls an allen Immissionsorten deut‐

lich unterschritten.
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Abbildung 4 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände, Beurteilung nach TA Lärm, 06:00 - 22:00 Uhr

Abbildung 5 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände, Beurteilung nach TA Lärm, 22:00 - 06:00 Uhr
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6 Zusammenfassung

Die Gemeinde Panketal plant die Aufstellung des B-Plans Nr. 32 P „Gewerbegebiet Gehrenberge II“.

Die ca. 2,8 ha große Fläche des geplanten B-Plangebiets soll dabei als Erweiterung des bereits

bestehenden »Gewerbegebiets Gehrenberge« dienen, dessen Nutzung z. T. durch den B-Plan Nr. 1 P

»Gewerbegebiet Gehrenberge« gesichert ist. Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Schwanebeck

und wird im Westen durch die Zepernicker Straße begrenzt. Die nächstgelegene Wohnbebauung

ist etwa 300 bis 400 m in nördlicher sowie östlicher Richtung entfernt.

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

� An der schutzbedürftigen Wohnnutzung im WA ergeben sich Beurteilungspe‐
gel von bis zu 39 dB(A) tags und 33 dB(A) nachts.

� Im bestehenden Gewerbegebiet Gehrenberge nördlich des Plangebiets werden
Beurteilungspegel von bis zu 49 dB(A) tags erreicht. Eine nächtliche Schutzbe‐
dürftigkeit liegt nicht vor.

� Die Richtwerte der TA Lärm werden um mindestens 6 dB(A) unterschritten.
Demnach ist das Irrelevanzkriterium der TA Lärm erfüllt und eine Berücksichti‐
gung der Vorbelastung nicht erforderlich.

� Die Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen werden an allen Immissionsor‐
ten deutlich unterschritten.

Fazit

Unter Berücksichtigung des konkreten städtebaulichen Konzepts ist das geplante Gewerbegebiet

schalltechnisch verträglich. Die Richtwerte der TA Lärm werden an allen Immissionsorten deutlich

unterschritten.
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Anlage 1 Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf

PANK-GEHREN-L
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - TA Lärm_Einzelpunkt

5

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Anlieferung Büro | Ladekante 97,0 97,0
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz 75,0 75,0
Anlieferung Büro | Rollgeräusche 84,0 84,0
Anlieferung Büro | Warenumschlag 74,3 74,3
Garagen | Pkw-Fahrlinie 87,6 90,6 87,6
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 85,6 88,6 85,6
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lagerhallen 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lagerplatz 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rückwärts 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorwärts 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorwärts 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 102,1 102,1
Lkw-/Bus-Parkplatz 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 93,8 93,8

SoundPLAN 8.2
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Anlage 2 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm

PANK-GEHREN-L
Beurteilungspegel

TA Lärm_Einzelpunkt

2

Immissionsort Nutzung SW RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

LT,max,diff

dB

LN,max,diff

dB

Andreas-Hofer-Straße 2 WA EG 55 40 85 60 23 18 37 25 --- --- --- ---
Andreas-Hofer-Straße 2 WA 1.OG 55 40 85 60 23 18 38 25 --- --- --- ---
Bernauer Chaussee 26a WA EG 55 40 85 60 36 28 41 41 --- --- --- ---
Johannesstraße 53 WA EG 55 40 85 60 37 31 44 44 --- --- --- ---
Sonnenscheinstraße 55 WA EG 55 40 85 60 39 33 45 45 --- --- --- ---
Sonnenscheinstraße 56 WA EG 55 40 85 60 38 33 45 45 --- --- --- ---
Sonnenscheinstraße 56 WA 1.OG 55 40 85 60 39 33 45 45 --- --- --- ---
Zepernicker Straße 1 WA EG 55 40 85 60 35 31 48 38 --- --- --- ---
Gewerbegebiet Gehrenberge GE EG 65 95 48 46 61 53 --- ---
Gewerbegebiet Gehrenberge GE 1.OG 65 95 49 47 62 54 --- ---

SoundPLAN 8.2

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 1
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Anlage 3 Stundenwerte der Teilpegel | Beurteilung nach TA Lärm

Quelle 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Immissionsort Andreas-Hofer-Straße 2   SW EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 23 dB(A)   LrN 18 dB(A)   LT,max 37 dB(A)   LN,max 25 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 13,5 13,5
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz -8,5 -8,5
Anlieferung Büro | Rollgeräusche 0,6 0,6
Anlieferung Büro | Warenumschlag -9,3 -9,3
Garagen | Pkw-Fahrlinie 1,2 4,2 1,2
Garagen | Pkw-Parkvorgänge -0,6 2,4 -0,6
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 16,9 16,9
Lkw-/Bus-Parkplatz 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 9,4 9,4
Immissionsort Andreas-Hofer-Straße 2   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 23 dB(A)   LrN 18 dB(A)   LT,max 38 dB(A)   LN,max 25 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 14,1 14,1
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz -7,9 -7,9
Anlieferung Büro | Rollgeräusche 1,2 1,2
Anlieferung Büro | Warenumschlag -8,7 -8,7
Garagen | Pkw-Fahrlinie 1,6 4,6 1,6
Garagen | Pkw-Parkvorgänge -0,3 2,7 -0,3
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 17,4 17,4
Lkw-/Bus-Parkplatz 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,0 10,0
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Fortsetzung Anlage 3
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Immissionsort Bernauer Chaussee 26a   SW EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 36 dB(A)   LrN 28 dB(A)   LT,max 41 dB(A)   LN,max 41 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 8,0 8,0
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz -13,9 -13,9
Anlieferung Büro | Rollgeräusche -4,6 -4,6
Anlieferung Büro | Warenumschlag -15,2 -15,2
Garagen | Pkw-Fahrlinie 13,7 16,7 13,7
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 5,8 8,8 5,8
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 27,8 27,8
Lkw-/Bus-Parkplatz 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 19,3 19,3
Immissionsort Johannesstraße 53   SW EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 37 dB(A)   LrN 31 dB(A)   LT,max 44 dB(A)   LN,max 44 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 10,3 10,3
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz -11,4 -11,4
Anlieferung Büro | Rollgeräusche -2,2 -2,2
Anlieferung Büro | Warenumschlag -12,6 -12,6
Garagen | Pkw-Fahrlinie 11,3 14,4 11,3
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 7,6 10,6 7,6
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 30,7 30,7
Lkw-/Bus-Parkplatz 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 21,9 21,9

SoundPLAN 8.2

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 2



Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 32 P "Gewerbegebiet Gehrenberge II" der Gemeinde Panketal

22

Fortsetzung Anlage 3
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Immissionsort Sonnenscheinstraße 55   SW EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 39 dB(A)   LrN 33 dB(A)   LT,max 45 dB(A)   LN,max 45 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 11,5 11,5
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz -9,9 -9,9
Anlieferung Büro | Rollgeräusche -1,0 -1,0
Anlieferung Büro | Warenumschlag -11,6 -11,6
Garagen | Pkw-Fahrlinie 10,0 13,1 10,0
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 9,4 12,4 9,4
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 33,1 33,1
Lkw-/Bus-Parkplatz 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 23,3 23,3
Immissionsort Sonnenscheinstraße 56   SW EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 38 dB(A)   LrN 33 dB(A)   LT,max 45 dB(A)   LN,max 45 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 11,2 11,2
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz -10,4 -10,4
Anlieferung Büro | Rollgeräusche -1,3 -1,3
Anlieferung Büro | Warenumschlag -11,9 -11,9
Garagen | Pkw-Fahrlinie 9,5 12,5 9,5
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 8,5 11,5 8,5
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 32,6 32,6
Lkw-/Bus-Parkplatz 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 23,1 23,1
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Immissionsort Sonnenscheinstraße 56   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 39 dB(A)   LrN 33 dB(A)   LT,max 45 dB(A)   LN,max 45 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 11,3 11,3
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz -10,3 -10,3
Anlieferung Büro | Rollgeräusche -1,2 -1,2
Anlieferung Büro | Warenumschlag -11,8 -11,8
Garagen | Pkw-Fahrlinie 12,3 15,3 12,3
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 10,8 13,8 10,8
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 32,9 32,9
Lkw-/Bus-Parkplatz 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 23,5 23,5
Immissionsort Zepernicker Straße 1   SW EG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 35 dB(A)   LrN 31 dB(A)   LT,max 48 dB(A)   LN,max 38 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 23,8 23,8
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz 1,9 1,9
Anlieferung Büro | Rollgeräusche 11,0 11,0
Anlieferung Büro | Warenumschlag 2,5 2,5
Garagen | Pkw-Fahrlinie 11,8 14,8 11,8
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 8,5 11,5 8,5
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 30,4 30,4
Lkw-/Bus-Parkplatz 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0 22,0
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Immissionsort Gewerbegebiet Gehrenberge   SW EG   RW,T 65 dB(A)   RW,N  dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max  dB(A)   LrT 48 dB(A)   LrN 46 dB(A)   LT,max 61 dB(A)   LN,max 53 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 37,5 37,5
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz 16,2 16,2
Anlieferung Büro | Rollgeräusche 25,2 25,2
Anlieferung Büro | Warenumschlag 16,8 16,8
Garagen | Pkw-Fahrlinie 21,6 24,6 21,6
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 20,5 23,5 20,5
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 45,6 45,6
Lkw-/Bus-Parkplatz 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 36,8 36,8
Immissionsort Gewerbegebiet Gehrenberge   SW 1.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N  dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max  dB(A)   LrT 49 dB(A)   LrN 47 dB(A)   LT,max 62 dB(A)   LN,max 54 dB(A)   
Anlieferung Büro | Ladekante 37,7 37,7
Anlieferung Büro | Lkw-Stellplatz 16,4 16,4
Anlieferung Büro | Rollgeräusche 25,4 25,4
Anlieferung Büro | Warenumschlag 17,0 17,0
Garagen | Pkw-Fahrlinie 21,8 24,9 21,8
Garagen | Pkw-Parkvorgänge 20,2 23,2 20,2
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor Nord 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 1 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
Kfz-Werkstatt | Werkstatttor West 2 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
Lagerhallen | Dieselstapler Bereich Lage 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rück 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorw 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2
Lagerhallen | Lkw-Fahrlinie Anfahrt vorw 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
Lagerhallen | Lkw-Parkplatz 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6
Lkw-/Bus-Fahrlinie Parkplatz 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 46,0 46,0
Lkw-/Bus-Parkplatz 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 37,1 37,1

SoundPLAN 8.2

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 5


