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UNTERSUCHUNGSBERICHT nr. 2020117/

Bv.: Baugrunderkundung

Zepernicker Strasse in Panketal

Gemarkung Schwanebeck, Flur 2, Flurstiicke 1464 und 1463
Bauteil: Baugrund
Prifung: Stichprobenartige Baugrundsondierung

1. ALLGEMEINES

Die Fa. Bauplanung Pieper wurde am 02.10.2020 durch Herrn Brust (Teileigentiimer) damit
beauftragt, auf dem oben genannten Grundstiick eine Baugrunderkundung in Vorbereitung der
Neuerrichtung mehrerer Gebaude sowie die Versickerungsberechnungen durchzufihren.

Durch den Planer (Frau Herrmann) wurden ein Lageplane mit Darstellung der Baukorpersowie
weitere Bauunterlagen ubergeben.

Statische Berechnungen lagen zum Auswertungszeitpunkt nicht vor.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich um Bauobjekte handeln wird, welche in die
Geotechnische Kategorie GK 1 einzuordnen sind.

Zur Erkundung der Baugrund- sowie Grundwasserverhaltnisse wurden im Oktober und November
2020 insgesamt 30 Kleinrammbohrungen (B 1 bis B 30) bis Tiefen von t = 3,0 m bis 6,0 m unter
Gelandeoberkante (OK GELANDE) niedergebracht.



Dabei wurden gestorte Proben (Glteklasse 5 nach DIN EN I1SO 22475-1) meterweise bzw.
schichtweise gewonnen.

Die Bodenproben wurden entsprechend DIN 4023 und DIN 18196 nach visuellen und manuellen
Verfahren angesprochen und beurteilt.

Die Bestimmung der Lagerungsdichte erfolgte durch, in unmittelbarer Nahe zu den
Kleinrammbohrungen angelegte, Sondierungen mit der leichten Rammsonde DPL-5

(DIN EN ISO 22476-2 bzw. ZTV E / A) bis Tiefen von t = 3,0 m bis 6,0 m unter OK Gelande
(RS 1 bis RS 30).

Die Lage der Aufschlisse geht aus der Anlage 2 (Lageplan der Aufschliisse) hervor.

Die Anordnung der Sondieransatzpunkte erfolgte flachenverteilt im Bereich der neu zu
errichtenden Gebaude sowie im Bereich der vorgesehenen Versickerungsanlagen (Bohrungen B 1
bis B 6) unter Berlicksichtigung georteter Leitungsverlaufe (Bereich an der GS-Grenze zur
Strasse).

In den Anlagen 1-1 bis 1-23 sind die Bohrprofile der Kleinrammbohrungen B 1 bis B 30

sowie die zugehorigen, horizontparallelen Diagramme der Rammsondierungen RS 1 bis 30
zeichnerisch dargestellt.

In Anlage 2 ist die Lage der Sondierstellen dargestellt.

Die punktformig angelegten Baugrundaufschliisse tragen Stichprobencharakter.

Stellt sich im Einzelfall eine erhebliche Abweichung von der in diesem Gutachten
dargestellten Untergrundsituation dar, so sind deren Auswirkungen auf die Baumafnahme
vor Ort zu beraten. Eine Beteiligung des Baugrundgutachters an den Beratungen wird

empfohlen.

Die Ansatzpunkte der Bohrungen wurden auf der vorhandenen Gelandeoberflache gewahlt.

2. PRUFERGEBNISSE

2.1 Allgemeine Ergebnisse

Das innerhalb des Panketals bzw. nahe dem Panketal gelegene Untersuchungsgebiet wird
regionalgeologisch der Barnim-Hochflache zugeordnet, die als Grundmoranenplatte in der
Weichsel-Kaltzeit (Brandenburger Stadium) angelegt wurde.

Der generelle geologische Aufbau des Gebietes (Barnim-Hochflache) wird durch den weichsel-
glazialen Geschiebemergel (Grundmorane) und seine Verwitterungsprodukte bestimmt. Sie sind
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meistens von verschiedenkornigen Sanden / Hochflachensanden (,,Vor- und Nachschiittsanden“)
unterlagert bzw. iberlagert.

Der Geschiebemergelhorizont ist durch starke Verwitterung und Auswaschung oft als lehmiges
Sand-Schluff-Ton-Gemisch (Geschiebelehm) anzutreffen. Bedingt durch Erosion, insbesondere im
Panketal, ist der bindige Geschiebelehm / -mergelhorizont z. T. liickenhaft verbreitet bzw. voll-
standig erodiert.

Innerhalb dieses Geschiebemergel und -lehm-Komplexes sind oft unregelmafige Sandlinsen und
-bander eingelagert. Eine genaue Lokalisierung der Sandschichten ist durch den Wechsel mit
Geschiebemergel / -lehm auf kirzester Entfernung auch mit einem erheblich verdichteten
AufschluBnetz nicht immer im vollen Umfang moglich.

Fir den groBten Teil des Untersuchungsgebietes sind oberflachennah periglaziar-fluviatile
Verschwemmungs- und Verlagerungssedimente uber Geschiebelehm / -mergel der
Weichsel- bzw. Saale-Eiszeit zu erwarten.

Die hydrologische Situation ist demnach durch das Auftreten eines obersten, unbedeckten
Grundwasserleiters (Sande) mit iberwiegend freier Grundwasserfiihrung gekennzeichnet, der in
hydraulischer Verbindung zu den Oberflachengewassern (Seen / Flissen / Graben) innerhalb der
Niederung (Panketal) steht.

Fiir das Untersuchungsgebiet wird gemal der Webseite des LBGR eine Grundwasserhohe von ca.
62 m iiber NN angegeben. In Uberlagerung mit dem iibergebenen Lageplan und den dort
angegebenen Gelandehohen (ca. 80 m Uiber NN) ergibt sich ein rechnerischer Flurabstand von ca.
20 m.

2.2 Sondierungen

Die Sondierungen B 1 bis B 6 wurden Uberwiegend im Bereich der in der derzeitigen
Planungsphase fiir die Versickerung genutzten Bereiche durchgefiihrt.
In Anlage 2 sind diese blau dargestellt.

Die Sondierungen B 7 bis B 30 wurden im Bereich der geplanten Bebauung durchgefiihrt. Diese
sind in Anlage 2 schwarz dargestellt.
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2.3 Baugrundverhaltnisse im Bereich der Bohrungen B 1 bis B 6

Auf der Grundlage der im Untersuchungsgebiet abgeteuften Kleinrammbohrungen B 1-B 6
konnen im wesentlichen folgende Bodenarten beschrieben werden:

Mutterboden: humose Sande (OH)

In allen Sondierbohrungen wurde im oberflachennahen Bereich (0,4 m bis 0,5 m unter OK
Gelande) eine Mutterbodenschicht aufgeschlossen.

Der Mutterboden besteht, neben organischen Bestandteilen, aus schwach bindigen, schwach
fein- und grobsandigen Mittelsanden. Untergeordnet sind Fremdstoffe beigemischt.

Die humosen Sande sind aufgrund der organischen Bestandteile kompressibel und somit als wenig
tragfahig zu bewerten.

GemaB DIN 18196 ist das Lockergestein als OH zu klassifizieren.

Nach DIN 18300 ist der Boden der Bodenklasse 1 (Oberboden) zuzuordnen.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen konnten uiberwiegend lockere Lagerungs-
verhaltnisse nachgewiesen werden.

Sande, teilweise schwach schluffig

In den Sondierbohrungen B 1 bis B 6 werden die oben genannten humos durchsetzten Boden in
einem Tiefenhorizont von 0,9 m bis 1,4 m unter OK Gelande von einer untergeordnet schluffigen
Feinsandschicht unterlagert.

Unterhalb dieses Auffiillungshorizontes wurden schwach bis maBig bindige Sande und Feinsande
der Bodengruppe SE bzw. SU* erkundet.

Da diese Bodenschicht zur Versickerung herangezogen werden soll, wurden von diesen
Sandschichten Proben zur Ermittlung des ki-Wertes entnommen und labortechnisch untersucht.

Der Durchlassigkeitsbeiwert ks wurde fiir die Proben B 1 bis B 6 mittels Siebanalyse
bestimmt. Er betragt fiir die 6 Proben im Durchschnitt 5,5*107.
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Geschiebemergel Mg (SU* - TL)

Im AufschluBbereich der Bohrungen B1 bis B 6 werden die schluffigen Sande von einem bindigen
Lockergestein in Form von Geschiebelehm- bzw. -mergel bis zur Erkundungsendtiefe von
t = 6,0 m unter OK Gelande unterlagert.

Der Geschiebelehm / -mergel setzt sich aus einem Sand-Schluff-Ton-Gemisch zusammen und
weist im Bereich der Beprobung durch die Rammsondierung eine steife Konsistenz auf
(siehe Anlage 1-1 und 1-2).

Die Basis der Geschiebelehm /-mergelschicht wurde durch die ausgefiihrten Sondierbohrungen
nicht durchteuft.

Auf der Grundlage regionaler Erfahrungen konnen folgende charakteristische Kennwerte genannt
werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SU*, ST*, TL
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 25 bis <45 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k: ca. 10° m/s bis 107 m/s
Plastizitat: schwach bis mittel
Kalkgehalt nach DIN 4022 Teil 3: (0) kalkfrei fur Lg

(+) kalkhaltig fur Mg
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97
Bodenklasse nach DIN 18 300: 4

Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind abhangig vom Schluff-Ton-Kornanteil.
Nach DIN 18 130 Teil 1 wird der Boden als sehr schwach bis schwach durchlassig und damit als
nicht versickerungsfahig eingestuft.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen RS 1 bis RS 6 ist der Geschiebelehm / -mergel
bis zur maximalen Erkundungsendtiefe von t = 6,0 m uUberwiegend mitteldicht gelagert.

Die Einzelheiten zur Schichtenfolge, zu den Schichtgrenzen sowie den abgelagerten Boden mit
deren charakteristischem Kornaufbau gehen aus den Bohrprofilen in den Anlagen 2-1 bis 2-2
hervor.

Die in den Diagrammen angegebenen und im Weiteren angesetzten Konsistenzen
wurden in Anlehnung an DIN 18 122 bestimmt.
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2.4 Baugrundverhaltnisse im Bereich der Bohrungen B 7 bis B 30
2.4.1 Gebaude 1, Bohrungen B 7 bis B 10

Auf der Grundlage der im Untersuchungsgebiet abgeteuften Kleinrammbohrungen B 7 - B 10
konnen im wesentlichen folgende Bodenarten beschrieben werden:

Mutterboden: humose Sande (OH)

In den Sondierbohrungen B 7 bis B 10 wurde im oberflachennahen Bereich (0,5 m bis 0,6 m unter
OK Gelande) eine Mutterbodenschicht aufgeschlossen.

Der Mutterboden besteht, neben organischen Bestandteilen, aus schwach bindigen, schwach
fein- und grobsandigen Mittelsanden. Untergeordnet sind Fremdstoffe beigemischt.

Die humosen Sande sind aufgrund der organischen Bestandteile kompressibel und somit als wenig
tragfahig zu bewerten.

GemaB DIN 18196 ist das Lockergestein als OH zu klassifizieren.

Nach DIN 18300 ist der Boden der Bodenklasse 1 (Oberboden) zuzuordnen.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen konnten uiberwiegend lockere Lagerungs-
verhaltnisse nachgewiesen werden.

Sande, teilweise schwach schluffig

In den Sondierbohrungen B 7 bis B 10 werden die oben genannten humos durchsetzten Boden in
einem Tiefenhorizont von 0,7 m bis 1,2 m unter OK Gelande von einer untergeordnet schluffigen
Feinsandschicht unterlagert.

Folgende charakteristische Kennwerte konnen genannt werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SsuU*

Bodenart nach DIN 4022 Teil 1: fS, ms, u / mS, fs, u
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 15 bis 25 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k:  ca. 107 m/s bis 10° m/s

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4

Entsprechend den Ergebnissen der Rammsondierungen sind die schluffigen Sande stark
schwankend gelagert (B 7 dicht, B 8 bis B 10 locker bis mitteldicht).
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Geschiebelehm / -mergel Lg/Mg (SU* - TL)

Im AufschluBbereich der Bohrungen B7 bis B10 werden die schluffigen Sande von einem
bindigen Lockergestein in Form von Geschiebelehm / -mergel bis zur jeweilegen
Erkundungsendtiefe unterlagert.

Der Geschiebelehm / -mergel setzt sich aus einem Sand-Schluff-Ton-Gemisch zusammen und
weist im Bereich der Beprobung durch die Rammsondierung eine steife Konsistenz auf.

Die Basis der Geschiebelehm /-mergelschicht wurde durch die ausgefiihrten Sondierbohrungen
nicht durchteuft.

Auf der Grundlage regionaler Erfahrungen konnen folgende charakteristische Kennwerte genannt
werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SU*, ST*, TL
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 25 bis <45 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k: ca. 10° m/s bis 107 m/s
Plastizitat: schwach bis mittel
Kalkgehalt nach DIN 4022 Teil 3: (0) kalkfrei fur Lg

(+) kalkhaltig fur Mg

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind abhangig vom Schluff-Ton-Kornanteil.

Nach DIN 18 130 Teil 1 wird der Boden als sehr schwach bis schwach durchlassig und damit als
nicht versickerungsfahig eingestuft.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen RS 7 bis RS 10 ist der Geschiebelehm / -mergel
bis zur maximalen Erkundungsendtiefe iiberwiegend mitteldicht gelagert.

Die in den Diagrammen angegebenen und im Weiteren angesetzten Konsistenzen
wurden in Anlehnung an DIN 18 122 bestimmt.

Es wird empfohlen, die anstehende Lehmschicht als Griindungsniveau der
Gebaudetragstruktur zu wahlen und die Aushubtiefe dementsprechend anzupassen
(Tiefe > 1,2 m unter OK Gelande).
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2.4.2 Gebaude 2, Bohrungen B 11 bis B 14

Auf der Grundlage der im Untersuchungsgebiet abgeteuften Kleinrammbohrungen B 11 - B 14
konnen im wesentlichen folgende Bodenarten beschrieben werden:

Mutterboden: humose Sande (OH)

In den Sondierbohrungen B 11 bis B 14 wurde im oberflachennahen Bereich (0,4 m bis 0,5 m
unter OK Gelande) eine Mutterbodenschicht aufgeschlossen.

Der Mutterboden besteht, neben organischen Bestandteilen, aus schwach bindigen, schwach
fein- und grobsandigen Mittelsanden. Untergeordnet sind Fremdstoffe beigemischt.

Die humosen Sande sind aufgrund der organischen Bestandteile kompressibel und somit als wenig
tragfahig zu bewerten.

GemaB DIN 18196 ist das Lockergestein als OH zu klassifizieren.

Nach DIN 18300 ist der Boden der Bodenklasse 1 (Oberboden) zuzuordnen.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen konnten uiberwiegend lockere Lagerungs-
verhaltnisse nachgewiesen werden.

Sande, teilweise schwach schluffig

In den Sondierbohrungen B 11 bis B 14 werden die oben genannten humos durchsetzten Boden in
einem Tiefenhorizont von 0,8 m bis 1,4 m unter OK Gelande von einer schluffigen
Feinsandschicht unterlagert.

Folgende charakteristische Kennwerte konnen genannt werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SsuU*

Bodenart nach DIN 4022 Teil 1: fS, ms, u / mS, fs, u
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 15 bis 30 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k:  ca. 107 m/s bis 10° m/s

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4

Entsprechend den Ergebnissen der Rammsondierungen sind die schluffigen Sande stark
schwankend gelagert (B 11,B 12 und B 13 mitteldicht, B 14 locker).

Vorgang-Nr.: 2020117/A
Seite 8



Geschiebelehm / -mergel Lg/Mg (SU* - TL)

Im AufschluBbereich der Bohrungen B 11 bis B 14 werden die schluffigen Sande von einem
bindigen Lockergestein in Form von Geschiebelehm / -mergel bis zur jeweiligen
Erkundungsendtiefe unterlagert.

Der Geschiebelehm / -mergel setzt sich aus einem Sand-Schluff-Ton-Gemisch zusammen und
weist im Bereich der Beprobung durch die Rammsondierung eine steife Konsistenz auf.

Die Basis der Geschiebelehm /-mergelschicht wurde durch die ausgefiihrten Sondierbohrungen
nicht durchteuft.

Auf der Grundlage regionaler Erfahrungen konnen folgende charakteristische Kennwerte genannt
werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SU*, ST*, TL
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 25 bis <45 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k: ca. 10° m/s bis 107 m/s
Plastizitat: schwach bis mittel
Kalkgehalt nach DIN 4022 Teil 3: (0) kalkfrei fur Lg

(+) kalkhaltig fur Mg

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind abhangig vom Schluff-Ton-Kornanteil.

Nach DIN 18 130 Teil 1 wird der Boden als sehr schwach bis schwach durchlassig und damit als
nicht versickerungsfahig eingestuft.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen RS 11 bis RS 14 ist der Geschiebelehm / -mergel
bis zur maximalen Erkundungsendtiefe iiberwiegend mitteldicht gelagert.

Es wird empfohlen, die anstehende Lehmschicht als Griindungsniveau der
Gebaudetragstruktur zu wahlen und die Aushubtiefe dementsprechend anzupassen (Tiefe >
1,4 m unter OK Gelande).
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2.4.3 Gebaude 3, Bohrungen B 15 bis B 18

Auf der Grundlage der im Untersuchungsgebiet abgeteuften Kleinrammbohrungen B 15 - B 18
konnen im wesentlichen folgende Bodenarten beschrieben werden:

Mutterboden: humose Sande (OH)

In den Sondierbohrungen wurde im oberflachennahen Bereich (0,5 m bis 0,6 m unter OK
Gelande) eine Mutterbodenschicht aufgeschlossen.

Der Mutterboden besteht, neben organischen Bestandteilen, aus schwach bindigen, schwach
fein- und grobsandigen Mittelsanden. Untergeordnet sind Fremdstoffe beigemischt.

Die humosen Sande sind aufgrund der organischen Bestandteile kompressibel und somit als wenig
tragfahig zu bewerten.

GemaB DIN 18196 ist das Lockergestein als OH zu klassifizieren.

Nach DIN 18300 ist der Boden der Bodenklasse 1 (Oberboden) zuzuordnen.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen konnten uiberwiegend lockere Lagerungs-
verhaltnisse nachgewiesen werden.

Sande, teilweise schwach schluffig

In den Sondierbohrungen werden die oben genannten humos durchsetzten Boden in einem
Tiefenhorizont von 1,4 m unter OK Gelande von einer schluffigen Feinsandschicht unterlagert.
Folgende charakteristische Kennwerte konnen genannt werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SsuU*

Bodenart nach DIN 4022 Teil 1: fS, ms, u / mS, fs, u
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 15 bis 30 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k:  ca. 107 m/s bis 10° m/s

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4

Entsprechend den Ergebnissen der Rammsondierungen sind die schluffigen Sande tiberwiegend
mitteldicht gelagert.
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Geschiebelehm / -mergel Lg/Mg (SU* - TL)

Im AufschluBbereich der Bohrungen werden die schluffigen Sande von einem bindigen
Lockergestein in Form von Geschiebelehm / -mergel bis zur jeweiligen Erkundungsendtiefe
unterlagert.

Der Geschiebelehm / -mergel setzt sich aus einem Sand-Schluff-Ton-Gemisch zusammen und
weist im Bereich der Beprobung durch die Rammsondierung eine steife Konsistenz auf.

Die Basis der Geschiebelehm /-mergelschicht wurde durch die ausgefiihrten Sondierbohrungen
nicht durchteuft.

Auf der Grundlage regionaler Erfahrungen konnen folgende charakteristische Kennwerte genannt
werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SU*, ST*, TL
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 25 bis <45 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k: ca. 10° m/s bis 107 m/s
Plastizitat: schwach bis mittel
Kalkgehalt nach DIN 4022 Teil 3: (0) kalkfrei fur Lg

(+) kalkhaltig fur Mg

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind abhangig vom Schluff-Ton-Kornanteil.

Nach DIN 18 130 Teil 1 wird der Boden als sehr schwach bis schwach durchlassig und damit als
nicht versickerungsfahig eingestuft.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen ist der Geschiebelehm / -mergel bis zur
maximalen Erkundungsendtiefe liberwiegend mitteldicht gelagert.

Es wird empfohlen, die anstehende Feinsandschicht als Griindungsniveau der
Gebaudetragstruktur zu wahlen und die Aushubtiefe dementsprechend anzupassen
(Tiefe 0,8 m unter OK Gelande).
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2.4.4 Gebaude 4, Bohrungen B 19 bis B 22

Auf der Grundlage der im Untersuchungsgebiet abgeteuften Kleinrammbohrungen B 19 - B 22
konnen im wesentlichen folgende Bodenarten beschrieben werden:

Mutterboden: humose Sande (OH)

In den Sondierbohrungen wurde im oberflachennahen Bereich (0,4 m bis 0,6 m unter OK
Gelande) eine Mutterbodenschicht aufgeschlossen.

Der Mutterboden besteht, neben organischen Bestandteilen, aus schwach bindigen, schwach
fein- und grobsandigen Mittelsanden. Untergeordnet sind Fremdstoffe beigemischt.

Die humosen Sande sind aufgrund der organischen Bestandteile kompressibel und somit als wenig
tragfahig zu bewerten.

GemaB DIN 18196 ist das Lockergestein als OH zu klassifizieren.

Nach DIN 18300 ist der Boden der Bodenklasse 1 (Oberboden) zuzuordnen.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen konnten uiberwiegend lockere Lagerungs-
verhaltnisse nachgewiesen werden.

Sande, teilweise schwach schluffig

In den Sondierbohrungen werden die oben genannten humos durchsetzten Boden in einem
Tiefenhorizont von 1,2 bis 1,5 m unter OK Gelande von einer schluffigen Feinsandschicht
unterlagert.

Folgende charakteristische Kennwerte konnen genannt werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SsuU*

Bodenart nach DIN 4022 Teil 1: fS, ms, u / mS, fs, u
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 15 bis 30 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k:  ca. 107 m/s bis 10° m/s

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Entsprechend den Ergebnissen der Rammsondierungen sind die schluffigen Sande tiberwiegend

mitteldicht gelagert. Im Bereich der Sondierung B 21 ist die Sandschicht im oberen Bereich nur
locker gelagert und ist nachzuverdichten.
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Geschiebelehm / -mergel Lg/Mg (SU* - TL)

Im AufschluBbereich der Bohrungen werden die schluffigen Sande von einem bindigen
Lockergestein in Form von Geschiebelehm / -mergel bis zur jeweiligen Erkundungsendtiefe
unterlagert.

Der Geschiebelehm / -mergel setzt sich aus einem Sand-Schluff-Ton-Gemisch zusammen und
weist im Bereich der Beprobung durch die Rammsondierung eine steife Konsistenz auf.

Die Basis der Geschiebelehm /-mergelschicht wurde durch die ausgefiihrten Sondierbohrungen
nicht durchteuft.

Auf der Grundlage regionaler Erfahrungen konnen folgende charakteristische Kennwerte genannt
werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SU*, ST*, TL
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 25 bis <45 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k: ca. 10° m/s bis 107 m/s
Plastizitat: schwach bis mittel
Kalkgehalt nach DIN 4022 Teil 3: (0) kalkfrei fur Lg

(+) kalkhaltig fur Mg

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind abhangig vom Schluff-Ton-Kornanteil.

Nach DIN 18 130 Teil 1 wird der Boden als sehr schwach bis schwach durchlassig und damit als
nicht versickerungsfahig eingestuft.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen ist der Geschiebelehm / -mergel bis zur
maximalen Erkundungsendtiefe liberwiegend mitteldicht gelagert.

Es wird empfohlen, die anstehende Feinsandschicht als Griindungsniveau der
Gebaudetragstruktur zu wahlen und die Aushubtiefe dementsprechend anzupassen
(Tiefe 0,8 m unter OK Gelande). Im Bereich der Sondierung B 21 ist die Sandschicht im
oberen Bereich nur locker gelagert und ist nachzuverdichten.

Vorgang-Nr.: 2020117/A
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2.4.5 Gebaude 5, Bohrungen B 23 bis B 26

Auf der Grundlage der im Untersuchungsgebiet abgeteuften Kleinrammbohrungen B 23 - B 26
konnen im wesentlichen folgende Bodenarten beschrieben werden:

Mutterboden: humose Sande (OH)

In den Sondierbohrungen wurde im oberflachennahen Bereich (0,5 m unter OK Gelande) eine
Mutterbodenschicht aufgeschlossen.

Der Mutterboden besteht, neben organischen Bestandteilen, aus schwach bindigen, schwach
fein- und grobsandigen Mittelsanden. Untergeordnet sind Fremdstoffe beigemischt.

Die humosen Sande sind aufgrund der organischen Bestandteile kompressibel und somit als wenig
tragfahig zu bewerten.

GemaB DIN 18196 ist das Lockergestein als OH zu klassifizieren.

Nach DIN 18300 ist der Boden der Bodenklasse 1 (Oberboden) zuzuordnen.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen konnten uiberwiegend lockere Lagerungs-
verhaltnisse nachgewiesen werden.

Sande, teilweise schwach schluffig

In den Sondierbohrungen werden die oben genannten humos durchsetzten Boden in einem
Tiefenhorizont von 0,9 bis 1,6 m unter OK Gelande von einer schluffigen Feinsandschicht
unterlagert.

Folgende charakteristische Kennwerte konnen genannt werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SsuU*

Bodenart nach DIN 4022 Teil 1: fS, ms, u / mS, fs, u
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 15 bis 30 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k:  ca. 107 m/s bis 10° m/s

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4

Entsprechend den Ergebnissen der Rammsondierungen sind die schluffigen Sande tiberwiegend
mitteldicht gelagert.

Vorgang-Nr.: 2020117/A
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Geschiebelehm / -mergel Lg/Mg (SU* - TL)

Im AufschluBbereich der Bohrungen werden die schluffigen Sande von einem bindigen
Lockergestein in Form von Geschiebelehm / -mergel bis zur jeweiligen Erkundungsendtiefe
unterlagert.

Der Geschiebelehm / -mergel setzt sich aus einem Sand-Schluff-Ton-Gemisch zusammen und
weist im Bereich der Beprobung durch die Rammsondierung eine iiberwiegend steife Konsistenz
auf.

Die Basis der Geschiebelehm /-mergelschicht wurde durch die ausgefiihrten Sondierbohrungen
nicht durchteuft.

Auf der Grundlage regionaler Erfahrungen konnen folgende charakteristische Kennwerte genannt

werden:
Bodengruppe nach DIN 18 196: SU*, ST*, TL
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 25 bis <45 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k: ca. 10° m/s bis 107 m/s
Plastizitat: schwach bis mittel
Kalkgehalt nach DIN 4022 Teil 3: (0) kalkfrei fur Lg

(+) kalkhaltig fur Mg
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)

nach ZTVE-StB 94/97
Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind abhangig vom Schluff-Ton-Kornanteil.

Nach DIN 18 130 Teil 1 wird der Boden als sehr schwach bis schwach durchlassig und damit als
nicht versickerungsfahig eingestuft.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen ist der Geschiebelehm / -mergel bis zur
maximalen Erkundungsendtiefe liberwiegend mitteldicht gelagert.

Es wird empfohlen, die anstehende Feinsandschicht als Griindungsniveau der
Gebaudetragstruktur zu wahlen und die Aushubtiefe dementsprechend anzupassen
(Tiefe 0,8 m unter OK Gelande).
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2.4.6 Garagen, Bohrungen B 27 bis B 30

Auf der Grundlage der im Untersuchungsgebiet abgeteuften Kleinrammbohrungen B 27 - B 30
konnen im wesentlichen folgende Bodenarten beschrieben werden:

Mutterboden: humose Sande (OH)

In den Sondierbohrungen wurde im oberflachennahen Bereich (0,6 m unter OK Gelande) eine
Mutterbodenschicht aufgeschlossen.

Der Mutterboden besteht, neben organischen Bestandteilen, aus schwach bindigen, schwach
fein- und grobsandigen Mittelsanden. Untergeordnet sind Fremdstoffe beigemischt.

Die humosen Sande sind aufgrund der organischen Bestandteile kompressibel und somit als wenig
tragfahig zu bewerten.

GemaB DIN 18196 ist das Lockergestein als OH zu klassifizieren.

Nach DIN 18300 ist der Boden der Bodenklasse 1 (Oberboden) zuzuordnen.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen konnten uiberwiegend lockere Lagerungs-
verhaltnisse nachgewiesen werden.

Sande, teilweise schwach schluffig

In den Sondierbohrungen werden die oben genannten humos durchsetzten Boden in einem
Tiefenhorizont von 1,1 bis 1,6 m unter OK Gelande von einer schluffigen Feinsandschicht
unterlagert.

Folgende charakteristische Kennwerte konnen genannt werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SsuU*

Bodenart nach DIN 4022 Teil 1: fS, ms, u / mS, fs, u
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 15 bis 30 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k:  ca. 107 m/s bis 10° m/s

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Entsprechend den Ergebnissen der Rammsondierungen sind die schluffigen Sande tiberwiegend

mitteldicht gelagert. Im Bereich der Sondierung B 27 wurde in einer Tiefe von ca. 1 m ein
Bohrhindernis angetroffen. Die Sondierung wurde dort in dieser Tiefe beendet.
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Geschiebelehm / -mergel Lg/Mg (SU* - TL)

Im AufschluBbereich der Bohrungen werden die schluffigen Sande von einem bindigen
Lockergestein in Form von Geschiebelehm / -mergel bis zur jeweiligen Erkundungsendtiefe
unterlagert.

Der Geschiebelehm / -mergel setzt sich aus einem Sand-Schluff-Ton-Gemisch zusammen und
weist im Bereich der Beprobung durch die Rammsondierung eine iiberwiegend steife Konsistenz
auf. Im Bereich der Bohrung B 27 wurde dieser Bereich aufgrund des Bohrhindernisses nicht
erkundet.

Die Basis der Geschiebelehm /-mergelschicht wurde durch die ausgefiihrten Sondierbohrungen
nicht durchteuft.

Auf der Grundlage regionaler Erfahrungen konnen folgende charakteristische Kennwerte genannt
werden:

Bodengruppe nach DIN 18 196: SU*, ST*, TL
Feinkornanteil d < 0,063 mm: ca. 25 bis <45 %
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k: ca. 10° m/s bis 107 m/s
Plastizitat: schwach bis mittel
Kalkgehalt nach DIN 4022 Teil 3: (0) kalkfrei fur Lg

(+) kalkhaltig fur Mg

Frostempfindlichkeitsklasse: F 3 (sehr frostempfindlich)
nach ZTVE-StB 94/97

Bodenklasse nach DIN 18 300: 4
Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind abhangig vom Schluff-Ton-Kornanteil.

Nach DIN 18 130 Teil 1 wird der Boden als sehr schwach bis schwach durchlassig und damit als
nicht versickerungsfahig eingestuft.

Nach den Ergebnissen der Rammsondierungen ist der Geschiebelehm / -mergel bis zur
maximalen Erkundungsendtiefe liberwiegend mitteldicht gelagert.

Es wird empfohlen, die anstehende Feinsandschicht als Griindungsniveau der
Gebaudetragstruktur zu wahlen und die Aushubtiefe dementsprechend anzupassen
(Tiefe 0,8 m unter OK Gelande). Im Bereich der Sondierung B 27 ist mit dem
Sondierhindernis (ggf. groBer Stein o.dgl.) zu rechnen.

Vorgang-Nr.: 2020117/A
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Homogenbereiche

Zur Festlegung der Homogenbereiche der Boden lt. ATV VOB/C 2015, die gewerkespezifisch zu
erfassen sind, missen genaue Ausfiihrungs- u. Planungskenntnisse vorliegen.

Da das zurzeit nicht der Fall ist, werden entsprechende Erfahrungswerte aus vergleichbaren
Bauvorhaben herangezogen.
Zur Prazisierung dieser Angaben sind ggf. weitere Untersuchungen notwendig.
Dem entsprechend konnen die angetroffenen relevanten Bodenarten in folgende
Homogenbereiche eingeteilt werden:

Homogenbereich 1: Oberboden aus humosen, schluffigen Sanden

Nr. | Eigenschaft / Kennwert Homogenbereich |

1 Kornverteilung Nicht bestimmt

2 Anteil Steine Nicht bestimmt

2.1 | Anteil Blocke Nicht bestimmt

4 Wichte im feuchten Zustand 16 - 19 kN/m?

5 Reibungswinkel 27°

9 Wassergehalt 2,5-8,5M.-%

10 | Konsistenz Weich - steif

11 | Plastizitat, Ausrollgrenze, FlieRgrenze mafig plastisch

13 | Durchlassigkeit Schwach durchlassig - nicht durchlassig
14 | Lagerungsdichte locker

16 | Organische Anteile 1-5% M.-% (angesprochen, nicht gepriift)
20 | Bodengruppe SuU*

21 | Ortsiibliche Bezeichnung Mutterboden / Oberboden

Homogenbereich 2: schluffige Sande

Nr. | Eigenschaft / Kennwert Homogenbereich |

1 Kornverteilung Nicht bestimmt

2 Anteil Steine schwankend, da kiinstlich
2.1 | Anteil Blocke schwankend, da kiinstlich

4 Wichte im feuchten Zustand 16 - 19 kN/m?

5 Reibungswinkel 27°

9 Wassergehalt 2,5-8,5M.-%

10 | Konsistenz Weich - steif

11 | Plastizitat, Ausrollgrenze, FlieRgrenze mafig plastisch

13 | Durchlassigkeit Schwach durchlassig - nicht durchlassig
14 | Lagerungsdichte Mitteldicht (in BS 2 locker !)
16 | Organische Anteile 0,5-2%M.-%

20 | Bodengruppe SuU*

21 | Ortsiibliche Bezeichnung Sand

Vorgang-Nr.: 2020117/A
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Homogenbereich 3: Lehm / Mergel

Nr. | Eigenschaft / Kennwert Homogenbereich |
1 Kornverteilung Nicht bestimmt

2 Anteil Steine <3%

2.1 | Anteil Blocke <1%

4 Wichte im feuchten Zustand 16 - 19 KN/ m?3

5 Reibungswinkel 27 °

9 Wassergehalt 2,5-8,5M.-%

10 | Konsistenz Weich - steif

11 | Plastizitat, Ausrollgrenze, FlieBgrenze stark plastisch

13 | Durchlassigkeit Schwach durchlassig - nicht durchlassig
14 | Lagerungsdichte Mitteldicht

16 | Organische Anteile 0,5-2%M.-%

20 | Bodengruppe SE

21 | Ortsiibliche Bezeichnung Lehm

2.1 BAUGRUNDEIGNUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der im Bereich des geplanten Gebaudes im Baugrund anstehende Geschiebelehm / -mergel sowie
die oberhalb davon angetroffenen schluffigen Sande sind unter Beriicksichtigung der
nachstehenden Baugrundvorbereitung fur eine Grindung einer Bebauung ohne KellergeschoB ab
einer frostsicheren Mindestgriindungstiefe von 0,8 m unter OK Gelande geeignet.

Das Gebaude kann flach auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte tiber umlaufenden
Frostschiirzen (Bereich AuBenwande) bzw. flach auf Streifenfundamenten gegriindet werden.

Baugrundvorbereitung

Unterhalb der Bodenplatte ist der mit organischen Bestandteilen durchsetzte kompressible
Mutterboden bzw. umgelagerte Bodenschicht bis in eine Tiefe von

t = 0,6 m unter OK Gelande, ggf. auch tiefer, abzuschieben bzw. herauszunehmen und durch
nichtbindige Sande oder Kiessande mit einer Ungleichformigkeitszahl U > 3 bis in Hohe des
Grundungsniveaus (Unterkante Bodenplatte) zu ersetzen (Bodenaustausch).

Es wird empfohlen, das Grindungsniveau der Bodenplatte im Rahmen der Erdarbeiten tber
OK Gelande anzuheben, um der ortlichen Baugrundsituation (wenig bis maBig
versickerungsfahige Boden) Rechnung zu tragen.

Das Austauschmaterial ist entsprechend den giiltigen Anforderungen einzubauen und fachgerecht
auf einen Verdichtungsgrad von Dpr > 98 % (dichte Lagerung) zu verdichten.
Entsprechende Verdichtungsnachweise sind zu fiihren.

Vorgang-Nr.: 2020117/A
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Die Austauschzone ist in ihren Abmessungen so zu dimensionieren, dass sich unter den
Fundamentsohlen eine Spannungsverteilung (Lastverteilungswinkel) von 45° ab den
FundamentauBenkanten bis in den unmittelbar angrenzenden tragfahigen Baugrund ausbilden
kann.

Fur erdstatische Berechnungen ist von folgenden Berechnungskennwerten auszugehen:

Schicht cal ©' cal ¢' cal v cal ' cal Eg
° kN/m2  kN/m3 KkN/m3 MN/m?

Austauschmaterial (Sand / Kiessand), 35 0 19 11 50

dicht

Grundungspolster (RC 0/32, GI) 40 0 20 12 60

Sande (SU*), mitteldicht 30 0 19 10 20

Geschiebelehm / -mergel, weich 27,5 0 20 10 15

Geschiebelehm / -mergel, steif 27,5 2 21 11 25
Streifenfundamente:

Um zu verhindern, dass es, aufgrund zu hoher Belastung des Untergrundes, zu einem Grundbruch
kommt, ist es notwendig, bei einer Grindung des Bauwerkes auf Streifenfundamenten die
Bemessungswerte des Sohlwiderstandes vorzugeben.

Unter der Berlcksichtigung der Baugrundverhaltnisse ergeben sich bei einer
Grundbruchsicherheit von n =2, bei lotrechter, mittiger Belastung folgende, rein rechnerisch
ermittelte Bemessungswerte des Sohlwiderstands in kN/m?2.

Der wirksame Reibungswinkel des anstehenden Baugrundes wurde mit cal ¢' = 27,5° angesetzt.
Kohasion wurde nicht berticksichtigt.

Griindung im Bereich der Sande:
Bemessungswert des Sohlwiderstandes orq4 in kN/m2

Bemessungswert des Sohlwiderstandes o 4 in kN/m? bei Fundamentbreiten b/b’ von 0,5 - 2,0 m
Einbindetiefe (m) zul. Sohlwiderstand o4 (kKN/m2)
0,5 240"
1,0 340*

Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden. * Werte abgemindert

Vorgang-Nr.: 2020117/A
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Griindung im Bereich der Geschiebelehme:
Bemessungswert des Sohlwiderstandes orq4 in kN/m2

Bemessungswert des Sohlwiderstandes o 4 in kN/m? bei Fundamentbreiten b/b’ von 0,5 - 2,0 m
Einbindetiefe (m) zul. Sohlwiderstand o4 (kKN/m2)
0,5 150*
1,0 190*

Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden. * Werte abgemindert

Bei einer Einhaltung der o.g. Bemessungswerte und bei allmahlicher Lastzunahme ist davon
auszugehen, dass gleichmaBige Setzungen von bis zu s =2 cm eintreten konnen.

Innenliegende Fundamente, bei denen ein Unterfrieren ausgeschlossen ist, konnen auch flacher

als 0,8 m unter OK Gelande (jedoch > 50 cm) angelegt werden.
Die aufnehmbaren Lasten sind anzupassen.

Plattengriindung:

Fiir die Berechnung der Griindung nach dem Bettungsmodulverfahren kann unter Beachtung der
Resultate der Baugrunderkundung (Geschiebelehm / -mergel in weicher bis steifer Konsistenz)
ein Bettungsmodul in den Grenzen von ks, = 10 bis 15 MN/m3 angesetzt werden.

Es ist zu bemerken, dass der Bettungsmodul belastungs- und flachenabhangig ist und keine
feststellbare Bodenkenngrofe darstellt.

Abdichtung

Unter Berlicksichtigung der vorliegenden bautechnischen Hinweise und Ausfiihrungsplane erfolgt
die Abdichtung der Griindungskorper nach DIN 18533:2017-07 nach Klasse W1.1-E - Bodenfeuchte
und nicht driickendes Wasser (,,Bei Bodenplatten ohne Unterkellerung, bei denen die
Abdichtungsebene mindestens 50 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes auf stark
wasserdurchlassigem Baugrund oder Bodenaustausch [k > 10* m/s] liegt, ist die Einwirkung auf
Bodenfeuchte beschrankt.“).

Die Dicke des Austauschmaterials und der zugehorige k-Wert des eingebauten Materials sind
nachzuweisen. Alternativ ist durch eine Dranage ein Aufstauen des Niederschlagswassers zu
verhindern.

Die Dranung muss geplant und an eine Vorflut / Kanal angebundenen sein.

Vorgang-Nr.: 2020117/A
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Weitere Hinweise fiir die Bauausfiihrung:

Fundamentgraben und Baugruben konnen bei Aushubtiefen von t < 1,25 m senkrecht
geschachtet werden. Bei groeren Aushubtiefen sind Baugruben abzuboschen bzw. zu verbauen.
Zu weiteren Fragen der Standsicherheit von Baugruben wird auf die DIN 4124 verwiesen.

Die Kontrolle der Beschaffenheit der unmittelbaren Griindungssohle (Erdplanum) sowie die
Kontrolle der Verdichtung der Austausch- (Bodenaustausch) und Nachverdichtungszone sind zur

Absicherung einer qualitatsgerechten Bauausfiihrung als baubegleitende Priifungen einzuordnen.

Bei den Aushubarbeiten sind die Standsicherheitsnachweise sowohl flir die Baugrube als auch fir
die vorhandene Nachbarbebauung zu beachten.

Es wird dariiber hinaus empfohlen, die ErdbaumaBnahmen durch einen Baugrundpriifer begleiten
und dokumentieren zu lassen (Verdichtungsprufungen etc.).

Fir weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiligung.

Mit freundlichen GriiBen

Dipl.-Ing. Andreas Pieper
Bauplanung Pieper

Vorgang-Nr.: 2020117/A
Seite 22



oIp 1yas
woalp

_H_
_H_
Eo_u_mz_E_H_
19390 _H_
18)00] 1Yyas I

1da apusbe

Bipuesuia;  |]
Bipuesieniw ]
puesiein - |3

apuaba

L'} ebejuy

V/L 110202 IN-P8loid

yoluladaz 1O |e1oyued
abiaqualyan 1aigabaqioman

8¥99¢€ L€/ 2LI0IBL

uayonauia M 9G€9 |
| Bamiapjoyoe g

1adaid Bunuedneg

]

G€ 0¢€ G¢ 02 Gl OF §

wo o} of usyezbelyos
MOH W oo
(1da) + sH

0

09

S'S

0'S

Sy

oy

g€

0'¢

K4

0¢

Sl

0’

S0

00

o

\®

N <>§\
NN

<

(NN
NISONN

o
o

NGO ONE SIS KON
NS NI I PNONENINONS

uneiqq|ab ‘1yonay 47

yoemyos ‘Bipues|ajiw yoemMyos /64
‘Biynyos yiels Jyas ‘Bipuesuis) s
©

wyseqalydssay 6,5

© /oY

AN ON NN O\ N ONONS TR NN
NI N O R N A O ISIORONNON

060

qeb

‘lyonaj yoemyos ‘Bipuesuiay

yoemyos ‘Bipuesqoib yoemyos
puesiepN |-
050 [~
uneiq||ay ‘Yyona) Yoemyos Jyas s
‘sowny ‘Biynyos ‘Bipuesuiay A

uspoguanniy |

OO W00

I g




oIp 1yas
woalp

_H_
_H_
Eo_u_mz_E_H_
19390 _H_
18)00] 1Yyas I

1da apusbe

Bipuesuia; | ]
Bipuespniw K_M_
puesiein |

apuaba

2’| ebejuy

V/L 110202 IN-P8loid

yoluladaz 1O |e1oyued
abiaqualyan 1aigabaqioman

8¥99¢€ L€/ 2LI0IBL

uayonauia M 9G€9 |
| Bamiapjoyoe g

1adaid Bunuedneg

]

=

G€ 0¢€ G¢ 02 Gl OF §

wo o} of usyezbelyos
MOH W oo
(1da) ¢ sH

0

09

S'S

0'S

Sy

oy

g€

0'¢

K4

0¢

Sl

0’

S0

00

Y

ANEN

SU N &
NN

Q
<

NSNS
SONTNINONS

o
900

SR

uneiqq|ab ‘1yonay

yoemyos ‘Bipues|alllw yoemyos A
‘Buyniyos yJeis Jyas ‘Bipuesulsy 4 M.‘
wyafeqalyosen  |[Ze:

(Y

R

N

3 N
9 N

oc't

qeb
‘lyonay yoemyos ‘Bipuesulay
yoemyos ‘Bipuesqoib yoemyos ot

puesomiN |

0’0
uneiq||ay ‘1Yyonay Yoemyos Jyas
‘sowny ‘Biyyn|yos ‘Bipuesulsy

uspoquanniy |-

3
IS

OO W00

¢ 4




09

[ 009 %
] Z7
/5,
| %
) © SO
GG y .mvw
690
s
. < .Q@
wopsuee [N 0 77
worpemw [ o
or00 [T E 54
18)00] 1Yyas I . | 7
1da epuaba sy |2 %

| %4
%7
|57
L 0¥ | o4
%3
] |
uneiqq|ab ‘yyonay " o/
yoemyos ‘Bipuesiamw yoemyos Lo e
m._t:_r_ow‘_w_ o6 ‘Byyniyos yieis Jyas ‘bipuesuiey 11606,
e 2
Bipuesuisy _ HiieRqaoses ”\x
| @3

@_ncmm_mz_El_M_ |54
0e | %%
puespmN 5] .

N B ONO
DAY

sowny l- 52

1%
cmuoemz:_\/_l_m_ w 1%
| &894
Ecm_mnm_commmuf@ W 02 V%
Z
apuaba 075
| %
178 40,
St | 6 wv‘
| % /6y
0¢'F vt
o't qeb ”.”.,.v..”
yonay yoemyos ‘Bipuesulay See
yoemyos ‘Bipuesqosb yoemyos
pues|eniiN EooH!
0 050 | -
uneliq|ay ‘1yonay yoemyos Iyss 5 E°
‘sowny ‘Biyjnjyos ‘Bipuesurey o A
uspoqgisiuniy - -

00
G€ 0€ G¢ 02 GL OF § O
wo o} of usyezbelyos YOO W 00

8¥99¢€ L€/ 2LI0IBL

€'} abejuy V_O_C‘_OQON 10 [e1dxued usyonauIo M 9GE9 | MOD W o0

abiaquaiysp 1a1qgabaqiaman + Basmiaployoe m Al_n_ﬁ_v ¢ SY € 4d

V/L 110202 IN-P8loid 1edeld Bunueidneg




09

009 S

_ﬂ_ | \N‘?

| Ve

” 2,0,

Ve &

§'g Ve 4,

! x

7070

7

wopayes [ 0'g - M
wap [ 4%
worpemw [ 294
19%90] _H_ _\ 6%

19300] 1Yyas I . .&w
1dq epusbo L4 o
64

o/,

oy 27

Oy

L

m_ts_r_ow‘_m_ unesqqeb ‘1yonay /)

' ge yoemyos ‘Bipues|apiw yoemyos A
@_Ucmwc_ﬂ‘_”_ ‘Buyynjyos yieis Jyas ‘Bipuesuiay 2

' ' B wys|eqalyosan
Bipuesieniw [ q

0'¢ ’

puespemN 3] 4%

sowny l- 52

O NGO\ N O X
SOOI RN

IS
<
o

©
Q

o
<

[}

[%2]

o
0}
o
N
3

N

(% ‘Q¢
5,
apuaba \\o\
.Q‘.v.
St 7925
%%
%>,
8%
. 0,
04 001 :

qeb

‘lyonaj yoemyos ‘Bipuesuiay

yoemyos ‘bipuesqoib yoemyos

. pues|siiin .
0 0G0 > =
uneiq||ay ‘Yyona) Yoemyos Jyas s
‘sowny ‘Biynyos ‘Bipuesuiay A
uapogJanny -
00
G€ 0€ G2 02 Gk 0L § O
wo o} of usyezbelyos MOD W Q0
8¥9 9€ LE/ ZLIO 19 L i
¥ ebejuy V_O_C‘_OQON 10 |elsyjued uayonaula M 9SE9} MODH W00

ablaqualysn) 101qebaqiomar) + Basmiaployoe m Al_n_ﬁ_v ¥ SY v 9

Y/L 110202 .LZ.Ew_‘OLn_ 1adard bunueidneg




oIp 1yas
woalp

_H_
_H_
Eo_u_mz_E_H_
19390 _H_
18)00] 1Yyas I

1da apusbe

Bipuesuia; | ]
Bipuesieniw  []
puesierin |-

apuaba

G’ abejuy

V/L1 102102 "IN-paloid

yoluladaz 1O |e1oyued

abiaqualyan 1aigabaqioman

8¥99¢€ L€/ 2LI0IBL

uayonauia M 9G€9 |
| Bamiapjoyoe g

1adaid Bunuedneg

]

T

G€ 0¢€ G¢ 02 Gl OF §

wo o} of usyezbelyos
MOH W oo
(1da) s sH

0

09

S'S

0'S

Sy

oy

g€

0'¢

K4

0¢

Sl

0’

S0

00

uneiqq|eb ‘yyonay
yoemyos ‘Bipues|aiw ydoemyos
‘Buyyn|yos yiels Jyas ‘Bipuesulay
wysjegaiyodossn

> ONINONONENON DY PR ON
WX PPN

RNNL
ONSENONG

9
O

BINAN
NN

qleb
1yonaj} yoemyos ‘Bipuesulay
yoemyos ‘Bipuesqosb yoemyos o

puesiemiN |2

0’0
uneiq||ay ‘1Yyonay Yoemyos Jyas
‘sowny ‘Biyyn|yos ‘Bipuesulasy

uepogJanniy

v

ERF S
i3

OO W00

G4




09

N

o

S'S

oIp 1yas
woalp

[ 0'g
L]
wopemw [
[
[

19%00]
19300] 1Yyas

1da epushan

ONTAROMONO U D NN
RAT RN

RN

Sy

NS

ONGAND
NANRNAA

oy

3¢

uneiqqiab ‘yyona}

yoemyos ‘Bipues|alllw yoemyos
m._t:_r_ow‘_w_ ‘Buyniyos yJeis Jyas ‘Bipuesulsy
g€ wys|agalyasan

O
©

N\ NN N S OB ON
QRO A AN

0'¢
puesipmn |-}

sowny l- 52

wys|egeIyosen 1@ 0z

NN

ON®
O

S
3

<
NG

65
85
apuaban %
ot
2%
St A
oVt Saee
R
. qeb
UL yonay yoemyods ‘Bipuesuiay
yoemyos ‘bipuesqoib yoemyos n.wwu,
pues|aniN S50 80
0 050 | -
uneiq||ay ‘Yyona) Yoemyos Jyas s
‘sowny ‘Biynjyos ‘Bipuesuie;  feot AL
uspoqgisiuniy - -

00

G€ 0€ G2 02 Gk 0L § O
wo o} of usyezbelyos YOO W 00
8Y9 9€ LE/ 2LLO IO L i
9’| abejuy V_O_C‘_OQON 10 |elsued uayonaula M 9SE9} MOD W00

abiaqualyan 1aigabaqioman + Basmiaployoe m Al_n_ﬁ_v 9 SY 99

V/L 110202 "IN-aloid 1adaid Bunugidneg




Bauplanung Pieper
Wacholderweg 1
16356 Werneuchen

Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A
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e 1.0
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Bauplanung Pieper
Wacholderweg 1
16356 Werneuchen

Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A
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Bauplanung Pieper
Wacholderweg 1
16356 Werneuchen
Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-9
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Wacholderweg 1
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Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-10

B10

RS 10 (DPL-5)

0.0 m GOK
= 0.0
- Mutterboden
WMo feinsandig, stark schluffig,
S s schwach humos, feucht, gelbbraun
e 0.50 05
- Feinsand '
e schluffig, schwach mittelsandig,
‘0L feucht, gelbbraun
/9 0.70
y' o4 1.0
4
i
L)
,VO'
g 1.5
0/0
ox
o
a7
2.0

R R N R R R T R R RO R RO
R o o o . . ° °
\NQRS Q QRANENENAN\GS QRN

Geschiebelehm

feinsandig, schluffig, schwach

mittelsandig, schwach grobsandig, 25
feucht, gelbgrau

0.0 m GOK

Schlagzahlen je 10 cm

5 10 15 20

3.0
3.5
o
4.0
Legende
- steif 7] Geschiebelehm
weich - steif fw| Mutterboden

Feinsand

Legende DPL

sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht

11

27
27
27
27




Bauplanung Pieper
Wacholderweg 1
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Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-11
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Bauplanung Pieper
Wacholderweg 1
16356 Werneuchen

Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-12
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Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-13
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RS 13 (DPL-5)
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Schlagzahlen je 10 cm

0 5 10 15 20

0.0 m GOK

= 0.0
- Mutterboden

WMo feinsandig, stark schluffig,

. schwach humos, feucht, gelbbraun
T es 0.50

el 0.5
= Feinsand

"5 o2 schluffig, schwach mittelsandig,
e feucht, gelbbraun 1.0
o 1.40
00} < : 1.5
o0,
AL
o/0/|

-'7477 :
0 00

44 2.0
el
oé ‘o |

ol

o |
%{l Geschiebelehm 2.5
g - : feinsandig, schluffig, schwach
oZ 'Z I mittelsandig, schwach grobsandig,
38 : feucht, gelbgrau

2, O : 3.0
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Wacholderweg 1
16356 Werneuchen

Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-14

B 14

RS 14 (DPL-5)
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Schlagzahlen je 10 cm
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Q [ —
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;’/;Zl 1.0
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/ :
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s |
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7% 3.0
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Tel.: 0172 /37 36 648

Gewerbegebiet Gehrenberge
Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-15

B 15

RS 15 (DPL-5)

0.0 m GOK

Schlagzahlen je 10 cm
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L

0.0m GOK

= 0.0
= Mutterboden
TAJ* feinsandig, stark schluffig,
schwach humos, feucht, gelbbraun

-]  0.60 0.5
as Y Feinsand
o schluffig, schwach mittelsandig,
Tl schwach steinig, feucht, 1.0
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S 1.40
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%8 2.20
00,/]
ol
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Panketal OT Zepernick

Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-16
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RS 16 (DPL-5)
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Schlagzahlen je 10 cm
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ey gelbbraun
0l 140
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Projekt-Nr. 2020117/A

Anlage 1-17
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0 5
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— e 0.50
ity 0.5
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Anlage 1-18
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Tel.: 0172 /37 36 648
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Bauplanung Pieper Projekt-Nr. 2020117/A

Wacholderweg 1 Gewerbegebiet Gehrenberge

16356 Werneuchen Panketal OT Zepernick Anlage 1-21
Tel.: 0172 /37 36 648
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