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1. Zusammenfassung

Fur das Vorhaben ,Neubau von 2 Gebauden mit Wohn- und Gewerbenutzung” in der Ge-
meinde 16341 Panketal wurde geprift, ob am Bauvorhaben die schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18 005 durch die einwirkenden Verkehrsgerauschquellen der Eisen-

bahn und des StraBenverkehrs eingehalten werden.

Die Untersuchung hat ergeben, dass die schalltechnischen Orientierungswerte nach der
Norm DIN 18 005 (Verkehr) fur das Mischgebiet von tags 60 dB(A) und nachts 50 dB(A) an

der geplanten Bebauung fast durchgéngig tUberschritten sind.

Da aktive LarmschutzmaBnahmen nicht méglich sind, wurde zur Ermittlung passiver Larm-
schutzmal3nahmen der mafRgebliche AuRenlarmpegel an der Fassade berechnet. Dieser
betragt tags bis zu 69 dB(A) und nachts bis zu 78 dB(A).

Far Blrordume fihrt dies nach der aktuellen DIN 4109 auf erforderliche Gesamtschalldamm-

Male R’y s der AulRenbauteile von maximal ca. 35 dB, fur Wohnraume auf ca. 40 dB.

Bei einer Schlafraumnutzung liegen die schalltechnischen Anforderungen etwas héher. Hier

sind Gesamtschallddmm-Mafe R’ s der AuBenbauteile von maximal ca. 48 dB einzuhalten.

Fiar den B-Plan erfolgt im Bericht ein Vorschlag fiur textliche Festsetzungen zum Schall-

schutz.

Auf Basis der in Bericht dargestellten Larmkarten wird die detaillierte schalltechnische Di-
mensionierung der Auflenbauteile durch den Architekten/Planer empfohlen. Dabei ist es
durch die Tag-/Nachtunterscheidung maéglich, eine raumkonkrete Berechnung unter Bertick-

sichtigung der jeweiligen Nutzung als Biro-/Wohn- oder Schlafraum zu erstellen.

Der Bericht stellt eine Uberarbeitung unseres Gutachtens 19-3875 vom 04.04.2019 dar. Da-
bei wurde zur Berechnung des AuRenldrms aus dem Eisenbahnverkehr der in DIN 4109
aufgrund der Frequenzzusammensetzung der Schienenverkehrsgerdusche in Verbindung
mit dem Frequenzspektrum der Schalldamm-MaRe von AuRenbauteilen angegebene pau-
schale Pegelabzug von 5 dB nicht generell angesetzt. Vielmehr wurde in der vorliegenden
Untersuchung der Pegelabzug entsprechend den Empfehlungen des LfU Brandenburg auf-
grund der konkreten Schienenverkehrsbelegung der Bahnstrecken 6002 und 6081 nur fur
den Beurteilungszeitraum des Tages verwendet, da hier der Guterverkehrsanteil weniger als
25 % betragt. Fur die Nacht kam der Pegelabzug von 5 dB nicht zur Anwendung, da hier der

Guterverkehrsanteil bei mehr als 25 % liegt.
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Damit gibt es gegeniiber dem Gutachten 19-3875 / 01 vom 04.04.2019 in den schalltechni-
schen Berechnungsergebnissen fiir den Tag keine Anderungen, fur die Nachtzeit werden

etwas héhere schalltechnische Anforderungen gestelit.

Die Ausgangsdaten, die Vorgehensweise der Berechnung und die Ergebnisse werden im

nachfolgenden Bericht dokumentiert.

Der Bericht enthélt 34 Seiten (inkl. 7 Anhénge).
Dresden, den 02.05.2019

cdf Schallschutz

I / w 4
D Fri v, (MWardrna

Dipl.-Ing. D. Friedemann Dipl.-Ing. L. Wiedemann
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2. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Panketal beabsichtigt auf dem Grundstiick der Schénower StraRe 102 in
Panketal den Neubau von 2 Gebauden mit Wohn- und Gewerbenutzung. Grundrissplane
sowie ein Lageplan des Planungsbiros IBT PAN Berlin der beiden jeweils 4-geschossigen

Gebaude sind im Anhang 1 dargestellt.

Fur das Bauvorhaben liegt eine Gerduschbelastung insbesondere durch verkehrsbedingte
Schallimmissionen der Eisenbahn sowie durch den StraBenverkehr der Schonower Strale

Vor.

Im Auftrag der Gemeinde Panketal ist fur das Bauvorhaben eine Schallimmissionsprognose
zu erstellen. Es ist zu prifen, ob am Bauvorhaben die schalltechnischen Orientierungswerte

durch Verkehrslarm eingehalten werden.

Ist dies nicht der Fall, so sind die maRgeblichen AuRBenldrmpegel zu ermitteln und darzustel-
len. Diese bilden die Grundlage zur Dimensionierung der Gebaudeaulenbauteile des passi-

ven Schallschutzes nach DIN 4109, insbesondere der Fenster.

Die Ausgangsdaten und die Ergebnisse der Untersuchung sind in einem Bericht zusammen-

zufassen.
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3. Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen
3.1. Schalltechnische Orientierungswerte

Die DIN 18005 [7] dient der Berechnung der Schallimmission fir die stadtebauliche Planung.

Die angegebenen Orientierungswerte stellen Zielvorgaben dar.

Die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Geraduschen (6ffentlicher Verkehr, gewerbli-

che Anlagen, ...) werden jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten verglichen.

Die Einhaltung folgender Orientierungswerte wird empfohlen, um Eigenart bzw. Erwartung

an angemessenen Larmschutz des jeweiligen Gebietes zu erfilllen:

Tab. 1 Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 (Auszug)

Orientierungswerte
in dB(A)
Gebietseinstufung Tag Nacht Nacht
offentlicher | Industrie, Gewerbe,
Verkehr Freizeit
Reine Wohngebiete, Wochenendhausge-
a) biete, Feriengebiete 50 40 35
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungs-
k) gebiete, Campingplatzgebiete 55 45 40
Friedhofe, Kleingartenanlagen,
) Parkanlagen 55 55 55
d) | Besondere Wohngebiete 60 45 40
e) | Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 45
f) | Kerngebiete, Gewerbegebiete 65 55 50

Die Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten:
tags 06:00 - 22:00 Uhr
nachts 22:00 - 06:00 Uhr

Die Beurteilungszeit betrégt am Tage 16 Stunden und fir die Nacht 8 Stunden.
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3.2. Immissionsorte

Far die Beurteilung der Schallimmissionssituation werden die nachfolgenden Immissionsorte

betrachtet (Lageplan im Anhang 2):

Tab.2 Immissionsorte und Orientierungswerte nach DIN 18 005 (Verkehrslarm)

Orientierungswert in dB(A)
Immissionsort Nutzung
Tag Nacht
geplante Bebauung Schénower Str. 102 M 60 50

3.3. Schallimmissionsberechnung Eisenbahn und StraRenverkehr

Die Schallimmissionsberechnungen fur den Eisenbahnverkehr erfolgen gemaf der aktuellen
Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV [5]. Die genannte Verordnung enthalt in ihrer
Anlage 2 das Verfahren zur Berechnung der Beurteilungspegel - Schall 03. Es ersetzt das

bisherige Berechnungsverfahren der ,alten” Schall - 03 (1990).

Die Berechnung der Beurteilungspegel L, fir Schienenverkehrsldrm erfolgt nach Verkehrs-
larmschutzverordnung aus der Anzahl der Zige der jeweiligen Zugart sowie die den betrieb-
lichen Planungen zugrunde liegenden Geschwindigkeiten auf dem zu betrachtenden Stre-
ckenstiick. Die Beurteilungspegel stellen Mittelungspegel fur die Zeitrdume Tag (6:00 - 22:00
Uhr) und Nacht (22:00 - 6:00 Uhr) dar.

EingangsgréRen fir die Berechnung sind insbesondere:

- die Bebauung
- die Lage des Verkehrsweges
- der Schallleistungspegel des Verkehrsweges unter Berlicksichtigung der
- Zugzahlen ng,
- Zugarten Fz mit entspr. Schallquellenarten (z.B. Rollgerdusche aufgrund
Bremsbauart, Aggregat- und Antriebsgerausche, aerodynamische Gerausche)
- Fahrgeschwindigkeiten
- Fahrbahnart und Bahnibergénge
- Fahrflachenzustand
- Bricken
- Auffalligkeiten von Gerauschen (z.B. Kurven)
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Die Berechnung der Beurteilungspegel fur den StraBenverkehr erfolgt nach der RLS-90 [6]
auf der Basis der Verkehrssituation. Die Beurteilungspegel stellen ebenfalls Mittelungspegel
fur die Zeitrdume Tag (6:00 - 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 - 6:00 Uhr) dar.

Malgeblich fir die Berechnung der Schallemission der Straf3e sind:

- die Verkehrsmenge

- der Schwerlastverkehrsanteil,

- die Fahrbahnbeschaffenheit,

- die zulassige Héchstgeschwindigkeit,
- die Stralkenneigung und

- lichtsignalgeregelte Kreuzungen.

3.4. Berechnung von LarmschutzmaBnahmen

Werden die schalltechnischen Orientierungswerte der stadtebaulichen Planung uberschrit-
ten, so sind Schallschutzmafnahmen vorzuschlagen. Sind aktive Ma3nahmen (z. B. Larm-
schutzwande) nicht mdéglich, so sind passive Larmschutzmallnahmen anzugeben. Dazu
werden die bewerteten Schallddmmmafle der Umfassungsbauteile berechnet, bei deren
Einhaltung der Schallschutz in den Innenrdaumen nach DIN 4109-1 [9] gegeniber Aufzenldrm

gewahrleistet ist.

Die Dimensionierung des Schallschutzes erfolgt auf der Basis des ,mafigeblichen Aullen-

larmpegels”. Dieser ergibt sich gemaf DIN 4109-2 [10]

- fir den Tag aus dem zugehdérigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr),
- fir die Nacht aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) plus Zu-
schlag zur Beriicksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung (gréReres Schutzbe-

dirfnis in der Nacht); dies gilt fiur Rdume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden.
MaRgeblich ist die La&rmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere Anforderung ergibt.

Der maligebliche AuBenlarmpegel fir den Stralen- und Schienenverkehr sowie fur Gewer-

belarm wird aus dem Beurteilungspegel fiir den Tag durch Addition von 3 dB ermittelt.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB, so
ergibt sich der maRlgebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um

3 dB erhéhten Beurteilungspegel fir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB.
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Fur Gewerbeldrm erfolgt die Bildung des mafgeblichen AuRenlarmpegels aus dem fur die
jeweilige Gebietskategorie angegebenen Immissionsrichtwert der TA Larm fur den Tag, wo-

bei zu diesem 3 dB zu addieren sind.

Der resultierende AuBenlarmpegel L, s wird jeweils getrennt fur Tag und Nacht als energe-
tische Summe der einzelnen maRgeblichen AuBenlarmpegel der verschiedenen Geréusch-

arten gebildet. Die Addition von 3 dB darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Nach DIN 4109-2, Pkt. 4.4.5.3 [10] wird der zugrundliegende Beurteilungspegel fir den
Schienenverkehr (aufgrund der Frequenzzusammensetzung der Schienenverkehrsgeriu-
sche in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schallddmm-MaRe von AuRenbauteilen)

pauschal um 5 dB gemindert.

Nach Lesart des LfU Brandenburg (E-Mail 23.04.2019, Frau Bérner an die Gemeinde Pan-
ketal) wird einem generellen Pegelabzug von 5 dB, wie in DIN 4109-2 bestimmt, nicht zuge-

stimmt. Vielmehr wird nachfolgende Bewertung empfohlen:

- Eisenbahntrasse mit einem Giiterzugverkehrsanteil von >= % aller Zugfahrten im
Beurteilungszeitraum (also Tag u. Nacht getrennt betrachtet): kein Pegelabzug

- Eisenbahntrasse mit einem Giiterzugverkehrsanteil von < % aller Zugfahrten im
Beurteilungszeitraum (also Tag u. Nacht getrennt betrachtet): 5 dB Pegelabzug

Nach DIN 4109-1 [9], Tabelle 7 werden folgende Anforderungen an die resultierende Schall-
déammung der AuBenbauteile in Abhangigkeit vom AuRenlarm gestelit:

’ —
R w,res — La - KRauman

Dabei ist:

Kraumart = 25 dB far Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und &hnliches

Kraumart = 35 dB far Burordume und ahnliches

Mindestens einzuhalten sind:

R'wres = 35 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

R'wres = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Blrordume und &hnli-
ches
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4. Gerauschquellen und Modellbildung
4.1. Eisenbahn

Die prognostischen Verkehrsdaten der Eisenbahn wurden den schalltechnischen Untersu-
chungen zur Erneuerung der Eisenbahntberfiihrungen im Abschnitt der Bahnstrecken 6002
(S-Bahn) und 6081 (Fernbahn) tbernommen (Prognose 2030).

Die sich nach Schall-03 ergebenden Emissionsdaten (der freien Strecke) sind im Anhang 3
dargestellt. Der Briickenzuschlag fir die EU Schénower StraRe wurde im Rechenmodell

berlicksichtigt. Der Schienenbonus wurde nicht angesetzt.

4.2. StraBenverkehr

Fur den StraRenverkehr liegt eine Untersuchung fiir das Neubauvorhaben in der Schénower

Stral3e 106 des Ingenieurbiros Hoffmann und Leichter vor.

Danach wird fir die Schénower Strale eine Verkehrsbelegung von 9 400 Kfz/24h bei einem

nur geringen Lkw-Anteil von 2% erwartet.

Die nach RLS-90 berechneten Emissionsdaten der Schonower Straf3e sind ebenfalls im An-

hang 3 dargestellt.

4.3. Rechenmodell

Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN der SoundPLAN GmbH,

Version 8.1.
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5. Ergebnisse und Beurteilung

Die Karte der Beurteilungspegel am geplanten Gebaude ist im Anhang 4 fur das représenta-
tive 1. OG als Gebaudeldarmkarte dargestellt. Die Grafik zeigt, dass die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18 005 fur Verkehrslarm der als Mischgebiet eingestuften Be-
bauung von 60 dB(A) tags bzw. 50 dB(A) nachts fast durchgéngig tberschritten sind.

Da aktive La&rmschutzmanahmen (L&rmschutzwande) nicht méglich sind, sind passive

Larmschutzmafnahmen zu treffen.

Die Tabelle der berechneten Beurteilungspegel L, ist im Anhang 5 dargestellt. Daraus kann
der Rechengang zur Bestimmung des Gesamt-AuRenldrmpegels nachvollzogen werden.
Dabei sind die mafigeblichen Aufenlarmpegel L, fur die einzelnen Teilquellen nach der
Norm DIN 4109 wie folgt zu bilden:

L. + 3dB Nacht: L, = L, + 10dB + 3dB

1

Strale: Tag: L,

Schiene: Tag: L, = (L, -5dB)+ 3dB Nacht: L, = (L; -5dB)+10dB + 3dB

Gewerbe: Tag: L, = IRWryq + 3dB =  Nacht = 63 dB(A)

Fur den Strallenverkehr erfolgt zur Berechnung des mafgeblichen AuRenlarmpegels fir den
Tag eine einfache Addition von 3 dB, im Nachtzeitraum kommt zuséatzlich der ,Nachtschutz-

Zuschlag® von 10 dB zur Anwendung.

Fur die Schiene erfolgt die Berechnung analog, wobei jedoch nach DIN 4109-2, Pkt. 4.4.5.3
der zugrundliegende Beurteilungspegel (aufgrund der Frequenzzusammensetzung der
Schienenverkehrsgerdusche in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schallddmm-

MaRe von AuRenbauteilen) pauschal um 5 dB gemindert werden soll.

Durch das LfU Brandenburg wurde einem generellen Pegelabzug von 5 dB, wie in DIN

4109-2 bestimmt, nicht zugestimmt. Vielmehr wird nachfolgende Bewertung empfohlen:

- Eisenbahntrasse mit einem Giiterzugverkehrsanteil von >= ¥, aller Zugfahrten im
Beurteilungszeitraum (also Tag u. Nacht getrennt betrachtet): kein Pegelabzug

- Eisenbahntrasse mit einem Giiterzugverkehrsanteil von < % aller Zugfahrten im
Beurteilungszeitraum (also Tag u. Nacht getrennt betrachtet): 5 dB Pegelabzug



Gebaudeneubau Schénower Str. 102, Verkehrslarmschutz Cdf
Bericht 19-3875/ 02 Stand: 02.05.2019 Seite 12

Daraus ergibt sich mit den konkreten Verkehrsbelegungszahlen der Strecke:

Tab. 3 Verkehrsdaten Eisenbahn

Anzahl Ziige

Tag Nacht
6081 Personenverkehr SPFV 7+7 1+1
6081 Personenverkehr SPNV 40 + 40 T+7
6002 S-Bahn 72+ 72 20 + 20
Summe Personenverkehr 238 56
6081 Guterverkehr SGV 120 km/h 2+3 1+1
6081 Guterverkehr SGV 100 km/h 27 + 33 12+ 14
Summe Guterverkehr 65 28
Anteil des Guterverkehrs 21% 33 %

Bei der Bildung des AuRenlarmpegels wird fir den Tag aufgrund der Giterverkehrsanteiles
von weniger als 25 % der Pegelabzug von 5 dB bericksichtigt, fur die Nacht wegen des Gu-

terverkehrsanteiles von mehr als 25 % jedoch nicht.

Fur den Gewerbeldarm wurde gemaR DIN 4109-2 der Tages-lmmissionsrichtwert der als
Mischgebiet eingestuften Bebauung von 60 dB(A) angesetzt, da davon auszugehen ist, dass

keine Gber dem Richtwert liegende gewerbliche Belastung am Bauvorhaben vorhanden ist.

AnschlieRend erfolgte die energetische Addition der Teil-AuRenlarmpegel zum Gesamt-
Aulenlarmpegel fir Tag bzw. Nacht. Die AuRenlarmpegel wurden auf ganze dB aufgerun-

det.

Eine Ubersichtlichere Darstellung als farbige Gebaudeldarmkarte des maRgeblichen AuRen-

larmpegels der einzelnen Etagen ist im Anhang 6 enthalten (Anlagen 6.1 - 6.4).

In Anhang 6.5 ist der mafigebliche AuRenlarm fur die lauteste Etage dargestellt. Die daraus
abgeleiteten erforderlichen Schallddmm-MaRe der Auenbauteile sind fur Wohnrdume bzw.

Schlafrdume in einer Darstellung in Anhang 7 enthalten

Die Untersuchungen haben ergeben, dass an den Gebauden maRgebliche AuRenlarmpegel
von bis zu 69 dB(A) tags vorhanden sind. In der Nacht liegen mit maximal 78 dB(A) sogar

noch deutlich héhere Auenlarmpegel vor.
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Das Beiblatt 1 der DIN 18005 enthalt den Hinweis, dass bei Beurteilungspegeln > 45 dB(A)
bei einem teilgedffneten/gekippten Fenster haufig kein ungestorter Schlaf mehr gegeben ist.
Daher sollte fir alle zum Schlafen genutzte Raume (Schlaf-, Kinder-, Gastezimmer) der Ein-

bau von fensterunabhangigen Liftungseinrichtungen erfolgen.

Fur die schalltechnischen Belange des B-Planes werden folgende textliche Festsetzungen

empfohlen:

Zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch L&rm mdissen die nach aul3en ab-
schlieBenden Umfassungsbauteile je nach geplanter Nutzung folgende bewertete Gesamt-

bauschalldémm-Male R, ..s aufweisen:

Haus 1:
Nordwestfassade: Wohnrdume (tags): erf. R’y es = 38 dB
Schlafrdume (nachts) erf. R'yes = 47 dB
Nordostfassade: Wohnrdume (tags): erf. R\ res = 36 dB
Schlafrdume (nachts) erf. R'yes =45 dB
Sidwestfassade: Wohnréume (tags): erf. R\y,es =39 dB
Schlafrdume (nachts) erf. Ry res =45 dB
Sidostfassade: Wohnrdume (tags): erf. Rwres =37 dB
Schlafrédume (nachts) erf. Ryres =41 dB
Haus 2:
Nordwestfassade: Wohnrdume (tags): erf. Rwrs =37 dB
Schlafrdume (nachts) erf. R'y,es =48 dB
Nordostfassade: Wohnréume (tags): erf. Ry res = 36 dB
Schlafrdume (nachts) erf. R'yes =45 dB
Sidwestfassade: Wohnréume (tags): erf. Ry res = 36 dB
Schlafrdume (nachts) erf. Ry res =45 dB
Stidostfassade: Wohnréume (tags): erf. Ry res = 34 dB

Schlafrdume (nachts)

erf. R'yes = 39 dB

Fir Bidrordume kénnen die erforderlichen Schalldémm-MaBe um 5 dB gemindert werden,

wobei ein Mindestschallddmm-MaR von 30 dB einzuhalten ist.

Fir tuberwiegend zum Schlafen genutzte Rdume ist der Einbau von fensterunabhéngigen,
schallgeddmmten Liftungseinrichtungen vorzusehen. Dabei gilt das erforderliche Schall-

démm-Mal3 der Umfassungsbauteile inkl. der Liiftungseinrichtung.
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Entsprechend der Raumnutzung sind (bei Ublichen Raum- und Fensterabmessungen mit
40% Fensterflachenanteil sowie Gebaudeaufbauten) fur die lauteste Fassade in etwa fol-

gende Schallschutzwerte zu erwarten:

Tab. 4 Zu erwartende Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 (SSK - Schallschutzklasse nach VDI 2719)

 — max. MaRgebl. Korrekturfaktor result. Schalldimm- Fenster-
— AuBenlirmpegel Raumart MaR des AuBen- schalldammung
g L, in dB(A) Kraumatin dB | bauteils R’ .sindB | R’ in dB/SSK
Biro 69 35 34=35 30/SSK 2
Wohnraum 69 30 39=40 35/8SK 3
Schlafraum 78 30 48 44 | SSK 4

Auf Basis der oben genannten Larmkarten kann die detaillierte schalltechnische Dimensio-
nierung der AuRRenbauteile durch die Architekten/Planer erfolgen. Dabei ist es durch die Tag-
/Nachtunterscheidung méglich, eine raumkonkrete Berechnung unter Berlicksichtigung der

Nutzung als Buro-/Wohn- oder Schlafraum zu erstellen.
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7. Anhédnge
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Anhang 1 Darstellung des Planungsvorhabens
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Anhang 2 Lageplan des Rechenmodells
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Anhang 3 Emissionsdaten
I) Eisenbahn

Stecke 6081 - Fernbahn Richtung Berlin Karow --> Bernau

Zugart N(d) N(n) wst v[km/h] I[m] Max L'wOm(d) L'wdm(d) L'w5m(d) L'w0-5m(d) L'wOm(n) L'wd4m(n) L'w5m(n) L'w0-5m(n)
622 226 BI [dB(A)]l  [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]

SPFV v 700 1,00 - 160 - 72,4 61,0 525 72.8 67,0 55,6 47,1 67.3

SPNY v 4000 7,00 - 160 - 821 66.5 57.1 82.3 776 61,9 525 7.7

SGV-120 v 200 1,00 - 120 - I 755 64,3 378 75.8 755 64,3 37.8 75.8

SGV-100 v 2700 1200 - 100 - 857 74,6 45,2 86.0 852 741 44,7 85.5

Summen 76,00 21,00 87.7 75,7 58,6 88.0 86,3 748 54,3 86.6

Stecke 6081 - Fernbahn Richtung Bernau --> Berlin Karow

Zugart N(d) N(n) nse v[km/h] I[m] Max L'wOm(d) L'w4m(d) L'w5m{d) L'w0Sm(d) L'wOm(n) L'wdm(n) L'w5m(n) L'w0-5m{n)

} 622 226 B¢ [dBA)]  [dB(A)l  [dB(A)]  [dB(A)]  [dB(AN  [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]
'SPV - 700 100 - 160 - I 724 61.0 525 728 67.0 55.6 471 67.3
SPNV ~ 4000 700 - 160 - T 82,1 66.5 57.1 82.3 776 61.9 525 777
(SGV-120 300 100 - 120 - T 7.3 66.0 396 776 755 64,3 37s 75.8
|SGV-100 v~ 3300 1400 - 100 - 86,5 755 46.1 86.9 858 748 453 86.2
Summen 8300 2300 884 766 58,7 88.6 86.8 754 54,3 87.1

Stecke 6002 - S-Bahn (je Richtung)

Zugart N(d) N(n) ¢ v[km/h] rda L'wOm(d) L'w4m(d) L'w5m({d) L'wO5m(d) L'wOm(n) L'wd4m[n) L'w5Sm(n) L'w0-5m(n)
6-22 26 | [dB(A)]  [dBA)]  [dB(A) [dB(A)] [dB(A]l  [dB(A]  [dBIA)] [dB(A)]

72,00 0,00 100 I 83,0 62,0 555 83.1 - - - -

0,00 20,00 100 I - - . - 79.2 58,2 51,7 79.3

v 0,00 0,00 ol . . . - . . ; _

Summen 72,00 20,00 830 62.0 555 83.1 78,2 58,2 51,7 79.3

Il) StraBenverkehr

Verkehr  Geschwindigkeit, Oberflache, usw.  Pegel

Eingabeart StraBentagesgang-éibliothek +DTV + 5V 24h [4] “
StraBentyp

‘ Nebenst;. Berlin Werkta_g, mit Busbetrieb : ‘ 7 VERESY
[] Einbahnverkehr DTV [Kfz/24h] | 9400

Kiz/hid)  k(d)

| 5282 005619

i) Ko

T

85| 001262

T

Kiz/h(d)  pld)[%] Kfzt’h[nP]M .E[n]["/@]; p[24l:1][5§l

Pl
Lkw E

i
2.0
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Anhang 4 Ergebnisdarstellung Beurteilungspegel

319

Beurteilungspegel
Verkehrslarm

Tag
1.0G
334
6
j20 \/4/ Beurteilungspegel
- £ T N Verkehrslarm
Nacht
1.0G
,fj - /'I"
334
G
Beurteilungspegel
Lrin dB(A) Beurteilungspegel Verkehrslarm
55 < <= 60 Eisenbahn + StraRenverkehr
60 < [ <= 65
65 < <=70 Mafstab 1:1000
70< <= 75

0 50
75 < <= 80 0—10 zuo 4— m

80 <
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Anhang 5 Ergebnisdarstellung Einzelpunkte
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Anhang 6 Ergebnisdarstellung Gebdudelarmkarte
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Anhang 6.1 MaRgeblicher AuBenlarm - EG

319 A
(Q 320/>\ B
,"/320 X ‘.’/ \.
. 2—- NV
MaRgeblicher
AuRenldarmpegel
Tag
(Wohnzimmer, Kiiche, Biiro)
EG
MaRgeblicher
AuBenlarmpegel
Nacht
(Schlafzimmer, Kinderzimmer)
. EG
2 CA00HH S
mafgeblicher AufRenlarmpegel
La in dB(A) MaRgeblicher AuRenlarmpegel
55 < <= 60 Etage: EG
60 < [ <= 65
65 < <=70 MaRstab 1:1000
70< <=75 0 10 20 30 40 50
75< <= 80 [ Tt — 7
80 <
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Anhang 6.2 MaRgeblicher AuBenlarm - 1. OG
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320 \\ o
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Ve 2 5 &7 b
# . v
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Tag
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a .
N

a4 3 ...

MaRgeblicher
AuBenldarmpegel
Nacht
(Schlafzimmer, Kinderzimmer)
1.0G

mafgeblicher Auflenlarmpegel
Lain dB(A) MaRgeblicher AuRenldrmpegel

Etage: 1.0G

55 < <= 60
60 < [ <= 65
65 < <= 70 Maf3stab 1:1000
70 < <= 75

0 10 0 30 40 50
75 < <= 80 czc— m

80 <
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Anhang 6.3 MaRgeblicher AuBenldrm - 2. OG

ZaN
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Tag
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Anhang 6.4 MaRgeblicher AuBenlarm - 3. OG
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Tag
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55< <= 60
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65 < <= 70 MaRstab 1:1000
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75 < <= 80 —1:—:— m
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Anhang 6.5 MaRBgeblicher AuBenlarm - lauteste Etage
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/F\I 320f>\' W
"320 \\‘ \“y. N \
VAR & < 0 )
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x 104 <\ /‘,- 320 ’
AN\ ) I 4
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NEENY, PO C Py AuRenlarmpegel
A\ @fd}ﬁ e /{, ; ""/67-6736 ..\ % ‘,’// \ 101 \) Tag
\ % v es S NG/ (Wohnzimmer, Kiiche, Biiro)
N Y, < o\ Haus 1 o & "
v / D 4,69 S . Hochster Pegel
v \K%695166 . 322
7 SN 8937 v /
MaRgeblicher
AuRenlarmpegel
Nacht
(Schlafzimmer, Kinderzimmer)
Hochster Pegel

mafgeblicher Auenlarmpegel
Lain dB(A)

MaRgeblicher AuRenldarmpegel
Etage: Hochster Pegel

55« <= 60

60 < [ <= 65

65 < <=70 MaRstab 1:1000

70< <=75 0 10 20 30 40 50
75< <= 80 [ =i R T )
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Anhang 7 Erforderliche bewertete Bauschalldimm-MaRe
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Tag
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Nacht
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25 < <= 30
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35< <= 40 MaRstab 1:1000
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