
Iytf k
I ngen ieurgesellsc haft m bH
Baug rund u ntersuch u ngen, Boden- u nd
Ba u stoff p rüf u ng e n f ü r Be rl i n/B ra n d e n b u rg
U mwe lta n alyti k, Beto n p rüf u n gBOLAB Analytik lngen¡eurgesellschaft mbH.Herzbergstr 124.'10365 Ber¡in

Kirch I iches Veruraltu ngsamt
Berlin Mitte-Nord
Herrn Uwe Böttcher
Klosterstraße 66

10179 Berlin

1 AI metnes

Objekt

hier:

Auftraggeber:

Auftrag vom:

Gegenstand des Auftrages

Anzahl der Proben

Probenahme:

Dipl.-lng. Harald Hesse HR B 99383 B

Tel. 0173 962 70 84

Prüfstellenleiter
Dr.-lng. Uwe Rüdiger

Tel. 0172 919 29 33

Ust-ldent-N¿: DE 180653916

St.-Nr.: 371235/30445 F298

;1.::. . ..

ll'narrsrl. -. Deutsche''. , l" Akkreditierungsstelle
D-PL-19488-01-00

Berlin, 02.10.2018

PRUFBERICHT
Nr. l8 -22954

16341 Panketal, OT Schwanebeck,
Rigistraße lll; Bebauungsplan Nr.21 P
orientierende Altlastenerkundung
U mweltanalytische U ntersuchu ng von Bodenproben

Kirchliches Verwaltungsamt Berlin Mitte-Nord

13.07 .2018 (Herr Böttcher)

Durchführung von 22 Kleinrammbohrungen inklusive meter- bzw.
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und Bewertung von 23 Bodenmischproben nach den Festlegungen
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2 Untersuchungsproqramm

Gemäß Auftrag wurden von der BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH auf dem
Untersuchungsgelände 22 Kleinrammbohrungen (BS 1 - BS 30, d s 60 mm) mit Teufen von 0,00
m bis maximal 5,00 m u. GOK zur Entnahme von Bodenproben und Feststellung des
Schichtenaufbaus abgeteuft. Aufgrund fehlender Baufreiheit konnten die Kleinrammbohrungen BS
2 - BS 8 sowie BS 30 nicht abgeteuft werden, sodass von ursprünglich geplanten 30 Bohrungen
nunmehr 22 Bohrpunkte betrachtet werden. Die Standorte der Bohrungen BS 1 bis BS 30 sind der
Anlage 1 zu entnehmen. Die aufgenommenen Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse sind in
Anlage 2 dargestellt.

Aus den Bohrungen BS I - BS 30 wurden schichten- bzw. meterureise Bodenproben
entnommen (siehe Tab. 1 und Anlage 2). Das Probenahmeprotokoll ist der Anlage 3 zu
entnehmen. Es wurden 23 Bodenmischproben zusammengestellt und zur Analyse dem
akkreditierten chemischen Labor der WESSLING GmbH übergeben. Gemäß Auftrag erfolgte hier
eine Analyse der Bodenmischproben gemäß den Festlegungen der ,,Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen: Teil ll: Technische Regeln für die Verwertung
1.2 Bodenmaterial (TR Boden) vom 05.11.2004.

Tabelle 1: Bodenmisch roben der Auffüllschichten und der n Sande
Bezeichnung und
Entnahmestandort

der Mischprobe
Bodenmaterial Anteil min.

Fremdbestandteile %
Entnahmetiefe

[m u. GOK]

BS 1/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,90

BS 1/2 Auffüllung <10 0,90 - 1,00

BS 1/3 Auffüllung <10 1,00 - 1,60

BS I/4 Sand 1,ô0 - 2,00

BS 1/5 Sand 2,OO -2,50
BS l/6 Sand 2,50 - 3,00

BS 9/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,70

BS 9/2 Sand 0,70 - 1,00

BS 9/3 Sand 1,OO - 2,20

BS 9/4 Sand 2,20 - 3,00

BS 10/1 Sand 0,00 - 0,50

BS 10/2 Sand 0,50 - 1,10

BS 10/3 Sand 1 ,10 - 3,00

BS 11/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,50

BS r1l2 Sand 0,50 - 1,40

BS 11/3 Sand 1,40 - 2,00

BS 11/4 Sand 2,O0 -2,30
BS 1rl5 Sand 2,30 - 3,00
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Fortsetzun Tabelle 1: der Auffüllschichten und der Sande
Bezeichnung und
Entnahmestandort

der Mischprobe
Bodenmaterial Anteilmin.

Fremdbestandteile %
Entnahmetiefe

[m u. GOK]

BS 1211 Auffüllung <10 0,00 - 0,60

BS 1212 Sand 0,60 - 1 ,10
BS 12l3 Sand 1 ,10 - 2,00

BS',lzl4 Sand 2,00 - 2,60

BS 12l5 Sand 2,60 - 3,00

BS r3lr Auffüllung <10 0,00 - 0,70

BS 13/2 Auffüllung <10 0,70 - 1,00

BS t3l3 Auffüllung <10 1,00 - 1,80

BS r3l4 Sand 1,80 - 3,00

BS 14/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,30

BS 1412 Sand 0,30 - 1,00

BS 14l3 Sand 1,00 - 1,50

BS 14l4 Sand 1,50 - 2,60

BS 14l5 Sand 2,60 - 3,00

BS 15/r Auffüllung <10 0,00 - 1,00

BS 1s/2 Auffüllung <10 1,00 - 2,00

BS 15/3 Auffüllung <10 2,00 - 3,50

BS 15/4 Sand 3,50 - 4,60

BS r5/5 Sand 4,60 - 5,00

BS 16/r Auffüllung <10 0,00 - 1,00

BS l6/2 Auffüllung <10 1,00 - 2,00

BS r6/3 Auffüllung <10 2,00 - 3,00

BS r6/4 Auffüllung <10 3,00 - 4,50

BS r6/5 Sand 4,50 - 5,00

BS 17l1 Auffüllung <10 0,00 - 1,00

BS 1712 Auffüllung <10 1,00 - 1,90 Abbruch

BS 18/1 Auffüllung <10 0,00 - 1,00

BS 18/2 Auffüllung <10 1,OO - 2,70

BS 18/3 Sand 2,70 -3,30
BS 18/4 Sand 3,30 - 5,00

BS r9/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,30 Abbruch



!tf-tf1a-

Fortsetzun Tabelle 1:

Prüfberichts-Nr.: 18 - 22954
Seite 4

nalytik
I nge ni eu rgesel lsch aft mbH

Sanden der Auffüllschichten und der
Bezeichnung und
Entnahmestandort

der Mischprobe
Bodenmaterial Anteilmin.

Fremdbestandteile %
Entnahmetiefe

[m u. GOKI

BS 20/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,70

BS 20/2 Sand 0,70 - 1,20

BS 20/3 Sand 1,20 - 3,00

BS 2111 Auffüllung <10 0,00 - 0,50

BSz',ll2 Sand 0,50 - 1,00

BS 2113 Sand 1,00 - 1,80

BS2114 Sand 1,80 - 2,50

BS 2ll5 Sand 2,50 - 3,00

BS2211 Auffüllung <10 0,00 - 0,30

BS2212 Sand 0,30 - 1,00

BS2213 Sand 1,00 - 2,10

BS2214 Sand 2,10 - 2,50

BS2215 Sand 2,50 - 3,00

BS 23/r Auffüllung <10 0,00 - 0,40

BS2312 Sand 0,40 - 1,60

BS 2313 Sand 1,60 - 2,50

BS 23/4 Sand 2,50 - 3,00

BS2411 Sand 0,00 - 0,20

BS2412 Sand 0,20 - 1,40

BS 2413 Sand 1,40 - 2,50

BS24t4 Sand 2,50 - 3,00

BS 25/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,40

BS 25/2 Sand 0,40 - 1,20

BS 2513 Sand 1,20 - 2,50

BS 2514 Sand 2,50 - 3,00

BS 26/1 Auffüllung <10 0,00 - 0,50

BS 26/2 Sand 0,50 - 1,30

BS 26/3 Sand 1,30 * 3,00

BS2711 Auffüllung <10 0,00 - 0,50

BS2712 Sand 0,50 - 1,40

BS 2713 Sand 1,40 - 2,50

BS27t4 Sand 2,50 - 3,00
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Tabelle 1: Bodenmisch der Auffüllschichten und der nen Sande

ln Absprache mit dem Auftraggeber wurden in Auswertung der angetroffenen Schichtungen
folgende 23 Bodenmischproben zusammengestellt:

MP BS 111+2
MP BS 9/1
MP BS 13/1
MP BS 1512+3
MP BS 1811+2+3
MP BS 2111+2211+2311
MP BS 21l2bis2912

MP BS 1/3
MP BS 1O/1

MP BS 1312+3
MP BS 16/1
MP BS 19/1
MP BS 2411+ZSll+2611

MP BS 1/4 MP BS 1/5
MP BS 11/1 MP BS 1211

MP BS 1411 MP BS 15/1
MP BS 1612+3 MP BS 1711+2
MP BS 2Ol1
MP BS 2711+28t1+29t1

lm Bereich der Kleinrammbohrungen BS 2't bis BS 29 wurden die Auffüllungen über jeweils 3
Bohrpunkte zu je einer Mischprobe zusammengefasst. Für die darunter befindlichen gewachsen
Böden erfolgte die Zusammenfassung über alle g Bohrpunkte, um etwaige Kontaminationsfreiheit
in der südlichen Bohrreihe zu veranschaulichen.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den durchgeführten Analysen um eine orientierende
Beprobung handelt, die nicht die im Rahmen der Entsorgung durchzuführende
Haufwerksbeprobung mit 2 Mischproben je 500 m3 Aushubmaterial ersetzt. lm Rahmen der
Hauñuerksbeprobung auftretende höhere Zuordnungswerte können nicht ausgeschlossen werden.

Die Analysenergebnisse der Einzelparameter der 23 untersuchten Bodenmischproben sind der
Anlage 4, Prüfbericht Nr. CBE18-018560-1 der WESSLING GmbH vom 27.09.2018 zu
entnehmen.

Bezeichnung und
Entnahmestandort

der Mischprobe
Bodenmaterial Anteilmin.

Fremdbestandteile %
Entnahmetiefe

[m u. GOK]

BS 28/l Auffüllung <10 0,00 - 0,50

BS2812 Sand 0,50 - 1 ,10
BS 28/3 Sand 1,10 - 2j0
BS 2814 Sand 2,10 - 3,00

BS 29/r Auffüllung <10 0,00 - 0,70

BS 29/2 Sand 0,70 - 1,30

BS 29/3 Sand 1,30 - 3,00
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3 Bewertung der Untersuchungsergebnisse

MP BS 1t1+2:
0,00 - 1,00 m

Zuordnungswert Z2 nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter Sulfat im Eluat.

Der Parameter TOC im Feststoff hält den Zuordnungswert Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein

MP BS I/3:
1,00 - 1,60 m

Zuordnungswert >22nach TR Boden'
bewertungsbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff.

Die Parameter Blei im Feststoff, sowie Sulfat im Eluat halten die Zuordnungswerte Z2ein

Der Parameter elektrische Leitfähigkeit im Eluat hält den Zuordnungswert Z 1.2 ein.

Die Parameter Cadmium, Zink und TOC im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert ZO ein.

MP BS 1/4:
1,60 - 2,00 m

Zuordnungswert Z 0 nach TR Boden.

Alle gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z0 ein.

MP BS I/5:
2,00- 2,50 m

Zuordnungswert Z 0 nach TR Boden.

Alle gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.
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MP BS 9/1:
0,00 - 0,70 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff

Der Parameter pH-Wert im Eluat hält den Zuordnungswert Z 1.2 ein.

Die Parameter Blei und Zink im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert z 0 ein.

MP BS 1O/I:
0,00 - 0,50 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter TOC im Feststoff

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert z o ein

MP BS 11/I:
0,00 - 0,50 m

Zuordnungswert >Z2nach TR Boden'
bewertunglbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff

Der Parameter Cadmium im Feststoff hält den Zuordnungswert Z2 ein.

Der Parameter pH-Wert im Eluat hält den Zuordnungswert Z 1.2 ein.

Die Parameter Blei, Kupfer, Zink, TOC und Kohlenwasserstoffe (Cro-Coo)
im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.

MP BS 1211:
0,00 - 0,60 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff

Die Parameter Blei, Cadmium, Kupfer, Zink und TOC im Feststoff
halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein
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MP BS 13/1:
0,00 - 0,70 m

Zuordnungswert Z2 nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter PAK im Feststoff.

Die Parameter TOC und Benzo(a)pyren im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.

MP BS 1312+3:
0,70 - 1,90 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter PAK im Feststoff.

Der Parameter Sulfat im Eluat hält den Zuordnungswert Z 1.2 ein.

Der Parameter Benzo(a)pyren im Feststoff hält den Zuordnungswert Z 1 ein

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z0 ein.

MP BS 1411:

0,00 - 0,30 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter PAK im Feststoff

Die Parameter pH-Wert, Sulfat und Kupfer im Eluat halten die Zuordnungswerte Z 1.2 ein.

Die Parameter Cadmium, Nickel,Zink, TOC und Benzo(a)pyren
im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z0 ein.

MP BS I5/I:
0,00 - 1,00 m

Zuordnungswert > Z2 nach TR Boden'
bewertungsbestimmend sind d¡e Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff

Der Parameter Sulfat im Eluat hält den Zuordnungswert Z 1.2 ein.

Die Parameter Blei, Cadmium, Kupfer, Zink und TOC im Feststoff
halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.
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MP BS 1512+32

1,00 - 3,50 m

Zuordnungswert > Z2 nach TR Boden;
bewertungsbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff

Die Parameter TOC im Feststoff, sowie Sulfat im Eluat halten die Zuordnungswerte Z2 ein.

Die Parameter Blei, Cadmium, Kupfer, Zink und Kohlenwasserstoffe (Cro-C¿o)
im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z O ein

MP BS I6/I:
o,o0 - 1,00 m

Zuordnungswert > 72 nach TR Boden'
bewertungsbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff.

Der Parameter TOC im Feststoff hält den Zuordnungswert Z2 ein.

Die Parameter Blei, Cadmium, Kupfer, Quecksilber und Zink
im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.

MP BS 1612+3.
1,00 - 3,00 m

Zuordnungswert > Z2 nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter Benzo(a)pyren im Feststoff.

Der Parameter PAK im Feststoff hält den Zuordnungswert Z2 ein.

Die Parameter Arsen, Blei, Cadmium, Chrom (gesamt), Kupfer, Nickel,
Zink und TOC im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein
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MP BS 1711+2=

0,00 - 1,90 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend sind die Parameter TOC und PAK im Feststoff

Die Parameter Blei, Cadmium, Kupfer, Quecksilber,Zink, Kohlenwasserstoffe (Cro-C¿o)
und Benzo(a)pyren im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.

MP BS 1811+2+3:
o,oo - 3,30 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter PAK im Feststoff.

Der Parameter Sulfat im Eluat hält den Zuordnungswert Z 1.2 ein

Die Parameter Cadmium, Zink, TOC, Kohlenwasserstoffe (Cro-C¿o) und
Benzo(a)pyren im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein

MP BS 19/1:
0,00 - 0,30 m

Zuordnungswert > Z2 nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter TOC im Feststoff.

Die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Der Parameter pH-Wert im Eluat hält den Zuordnungswert Z 1.2 ein.

Der Parameter Zink im Feststoff hält den Zuordnungswert Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.
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MP BS 2OlI:
0,00 - 0,70 m

Zuordnungswert Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter PAK im Feststoff

Die Parameter Zink, TOC, und Benzo(a)pyren im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.

MP BS 2111+2211+2311=
0,00 - max. 0,50 m

Zuordnungswert > Z2 nach TR Boden;
bewertungsbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff

Die Parameter Blei, Cadmium, Quecksilber,Zink und TOC
im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert ZO ein

MP BS 2411+2511+2611:
0,00 - max. 0,50 m

Zuordnungswert Z2 nach TR Boden;
bewertungsbestimmend ist der Parameter PAK im Feststoff.

Die Parameter Zink, TOC, und Benzo(a)pyren im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.

MP BS 2711+2811+2911:
0,00 - max. 0,70 m

Zuordnungswert >Z2nach TR Boden;
bewertungsbestimmend sind die Parameter PAK und Benzo(a)pyren im Feststoff

Der Parameter TOC im Feststoff hält den Zuordnungswert Z2 ein.

Die Parameter Blei, Cadmium, Kupfer, Quecksilber und Zink
im Feststoff halten die Zuordnungswerte Z 1 ein.

Alle weiteren gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z 0 ein.
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MP BS 21t2-29t2:
min. 0,20 - max. 1,60 m

Zuordnungswert Z 0 nach TR Boden.

Alle gemessenen Parameter halten den Zuordnungswert Z0 ein

Hinweise

Bodenmaterial mit Einbauklasse 2 (Zuordnungswert Z 2) wird als nicht gefährlicher Abfall
eingestuft.
Ein Einbau in bestimmten Verwertungsmaßnahmen (technische Bauwerke) ist nur unter
definierten technischen Sicherungsmaßnahmen (nicht oder nur gering wasserdurchlässige
Bauweise) möglich und muss mit der zuständigen Umweltbehörde abgestimmt werden.

Bodenmaterial mit Einbauklasse 1.2 (Zuordnungswert Z 1.2) ist als nicht gefährlicher Abfall
einzustufen und kann daher für einen eingeschränkt offenen Einbau (wasserdurchlässige
Bauweise) in technischen Bauwerken in hydrogeologisch günstigen Gebieten venryendet werden.
Der Einbau innerhalb von u. a. Wasserschutzgebieten ist hiervon ausgenommen.

Bodenmaterial mit Einbauklasse 1.1 (Zuordnungswert Z 1.1) ist als nicht gefährlicher Abfall
einzustufen und kann daher für einen eingeschränkt offenen Einbau (wasserdurchlässige
Bauweise) in technischen Bauwerken auch in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten ven¡rendet
werden. Der Einbau innerhalb von u. a. Wasserschutzgebieten ist hiervon ausgenommen.

Bodenmaterial mit dem Zuordnungswert Z 0 gilt als unbelastet, wird der Einbauklasse 0
(uneingeschränkter offener Einbau) zugeordnet und darf in ,,bodenähnlichen Anwendungen"
ven¡rendet werden. Unter bodenähnlichen Anwendungen sind Verfüllungen von Abgrabungen und
Abfallvenrertungen im Landschaftsbau außerhalb von Bauwerken zu verstehen. Es kann
unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht zur Herstellung einer natürlichen Bodenfunktion
venryertet werden.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Material. Weitergehende behördliche Festlegungen bleiben von der
Bewertung ausgenommen.

124

l-el.: 030/2933 16-0
030/291133-6
lnfo@bolab.de
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Lageplan
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Anlage

Datum:

Projekt-Nr.:

Bauherr/Auftraggeber:

Blatt

Zeichnungsinhalt:

Blattgröße:
Maßstab:

Plan-Nr.: Bearbeiter:

Herzbergstraße 124

10365 Berlin

Tel.: 030 29 33 16-0

info@bolab.de

Fax.: 030 29 11 33 6

www.bolab.de

Objekt:

Bebauungsplan Nr. 21 P

11Eisenbarth22954/18_LAP_011:500A3.1 (841x297)

02.10.2018

18-22954

Lage-/Aufschlussplan

Kirchliches Verwaltungsamt Berlin Mitte-Nord

Rigistraße III

16341 Panketal, OT Schwanebeck

Legende Bodenuntersuchung

Rasterfeld

Bohrung

10 25

M 1 : 500

50 m0

Dubrow GmbH

Unter den Eichen 1

15741 Bestensee

Bebauungsplan Nr. 21 P

Vorentwurf

Plangrundlage

Stand: 03/2014

Entwurf:

Bohrung geplant*

Kleinrammbohrung Ø ≤ 80 mmBS ...

Bohransatzhöhe (m ü. NHN)

*keine Bohrung ausgeführt wegen fehlender Baufreiheit
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Anlage 2

Bohrprof¡le und
Sch ichtenverzeich n isse
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lngen ieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.1; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr.: 18-22954 Datum des Aufschlusses 28.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BSr
Ansatzhöhe: 70,56 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
G rundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** tr Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

tr Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis

I Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

f Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw. )

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



1

t/

t/
t/

t/

M ü. NHN

BS1

m u, Ansatzpunkt 70,56 m ü. NHN

o,0o-

00

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffìg,
schwach mittelsandig, organisch ItroHjl

0,90

Auffúllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Kraftstoffgeruch ftrsEjl

1,60-
Feinsand, schwach m ittelsandig,
Kraftstoffgeruch E

2,OO

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig,
Kraftstoffgeruch E

2,50

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffì9, schwach m¡ttelsandig Ð

3,00-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a-.4; a !tJ-rf tJ ..aÐl.!r .ta taata--7 

-aa-Er"ryr,*
I ngen ieu rgesel lsch aft m bH
HerzbergstraBe 124
10365 Berlin
Tel.: O3O 29 33 16-0
Fax: O3O 29 1 1 33 6

lntenet: www.bolab.de
E-Ma¡l: inlo@bolab.de

Aufschluss: BS 1

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftrag nehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft m bH Bohrungsdatum: 28.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 70,56 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 ProjektNr.: 18-22954 Anlage: 2.1;Blatl2
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projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- BohrwerkzeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.1; Blatt 3

Seite 1 von I

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Vercuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 1/1: 0,00-0,90

BS 1/2: 0,90-1,00
BS 1/3: 1,00-1,60

BS 1/4: 1,60-2,00

BS 1/5: 2,00 -2,50

BS 1/6: 2,50-3,00

Schichtenyerze¡chnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwer zu bohren

schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Matrix

- Venaritterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

braun
kalkhaltig

schwarz bis
olive
kalkhaltig

matt gelb
orange
kalkfrei

braun bis olive
kalkhaltig

braun bis olive
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, organisch

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Kraftstoffgeruch

Feinsand, schwach mittelsandig,
Kraftstoffgeruch

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig,
Kraftstoffgeruch

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsand ig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I n ge n i e u rge se I I sch aft mb H

Aufschluss: BS1

Bohrungsdatum: 28.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

0,90

1,60

2,OO

2,50

3,00
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KOPFBLATT
Anlage: 2.2; Blall l

Datum:05.09.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 31 .08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schu rflSchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS9
Ansatzhöhe: 73,60 m ü. NHN

Lage (RechtswerVHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
G ru ndwasse robe rfläche :

Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

tr Verfüllprotokoll

x Schichtenverzeichnis
tr Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n Protokoll der Grundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw. )

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü. NHN

BS9

m u. Ansatzpunkt 73,60 m ü. NHN

0,00-

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, schwach organisch,
Betonreste, Ziegelreste

lA/rsuil

00

0,70

Feinsand, schwach m ittelsandig E

2,20

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffìg, schwach mittelsandig Ð

3,00

tÀ.

I
A

Projekt: 16341Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a-.4> f rlJ,tJ tf ,saJttt ta tat,a--= 

-aa-En",yr,^
Ingen ieu rgesell schaft m b H
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: 03O 29 1 1 33 6

lntemet: www.bolab.de
E-Mail: info@bolab.de

Aufschluss: BS 9

Auftraggeber: Ev. PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 31.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 73,60 m ü. NHN

Datum 05.09.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.2;Blatl2
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Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohrwerþeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kemlänge

Anlage: 2.2; Blat 3
Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 05.09.2018

6

Proben
Versuche

Typ

Nr.

Tiefe lmI

BS 9/l: 0,00-0,70

BS 9/2: 0,70-'1,00
BS 9/3: 1,00-2,00

BS 9/4: 2,20 -3,00

Schichtenve¡ze¡chnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

grau
kalkhaltig

blass gelb
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach miüelsandig, schwach organisch,
Betonreste, Ziegelreste

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I ngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS9

Bohrungsdatum 31.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

0,70

2,20

3,00
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KOPFBLATT
Anlage:2.3; Blatt 1

Datum: 05.09.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 31.08.2018

Aufschlussart:
Boh run g/Sch urflschachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 10

Ansatzhöhe 73,48 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung:

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
f] Probenentnahmeprotokoll

tr Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis

I Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü, NHN

BS 1O

m u. Ansatzpunkt 73,48 m ü. NHN

0,00

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig, schwach organisch, Wurzeln @

00

o,50-

Feinsand, schwach mittelsandig @

1,1 0-

Geschiebelehm ; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig SU"

71

3,00

Projekt: 16341Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
lr- ^--, - !-l¿J la ..a-tTI ta taat'-171J#tvt¡*

I ngen ieu rgesel I schaft m bH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 1 6-0 lntemet www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Mail: ¡nfo@bolab.de

Aufschluss: BS l0
Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 31.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 73,48 m ü. NHN

Datum: 05.09.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.3; Blatt 2
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tngeDrburgeserrschaft m bH

projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- Bo hn¡verkze ugeA/erro hrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.3; Blatt 3

Seite I von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 05.09.2018

6

Proben
Versuche

- TvP

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 10/1: 0,00-0,50

BS 10/2:0,50-1,00

BS 10/3:1,10-3,00

SchichtenveÌzeichnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwer zu bohren

schwer zu bohren

schwerzu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

schwach feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkfrei

gelblich braun
kalkfrei

braun
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig, schwach organisch, Wuzeln

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 10

Bohrungsdatum: 31 .08.2018

1

Tiefe
bis

lml

0,50

1.10

3,00
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KOPFBLATT
Anlage: 2.4; Blalt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 28.08.2018

Aufschlussart:
Bohrun g/Schurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS l1
Ansatzhöhe 69,87 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
G rundwasseroberfl äche :

Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



A

,,/

t/

t/

M Û. NHN

BS I1

m u. Ansatzpunkt 69,87 m ü, NHN

0,00

Auffùllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste ItrsEl

o,50-

Feinsand, schwach m¡ttelsandig, schwach
schluff¡g E

1,40

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffì9,
schwach mittelsandig @

2,OO-
Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffìg, schwach m ittelsandig Ð

2,30

Geschiebemergel: Feinsand, stark tonig,
schluffì9, schwach mittelsandig @

67

3,00

Projekt: 16341Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
at!-,4\ t r¡a-J lf t.aitTt ta ttaTf--7 

-aa-Er",yr,*
I n gen ieu rgesel Ischatt mb H
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: 030 29 I 1 33 6

lntemet: www.bolab.de
E-Maíl: ¡nto@bolab.de

Aufschluss: BS l1
Auftraggeber: Ev. PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 28.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 69,87 m ü. NHN

Datum: 30.08.2018 ProjektNr.: 18-22954 Anlage: 2.4;Blaf.2
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,ngênieurgeserrs c h â lt m b H

projektbezeichnung: 't6341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohrwerþeugeA/enohrung

- Kernverlust

- Kemlänge

Anlage: 2.4;Blatl3
Seite I von'1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 1 1/1: 0,00-0,50

BS 1112:0,50-1,40

BS 11l3:: 1,40-2,00

BS 11t4'.2,00 -2,30

BS 1115: 2,30-3,00

Schichtenyerzeichnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-1

5

Beschreibung des
Bohrfortschrifü

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwer zu bohren

schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwarz
kalkhaltig

matt gelb
orange
kalkfrei

rötlich braun
kalkfrei

rötlich braun
kalkfrei

braun
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach
schluffig

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I ng e n i e u rg esel I sc h aft m b H

Aufschluss: BS lr
Bohrungsdatum: 28.08.2018

1

Tiefe
bis

lml

0,50

1,40

2,00

2,30

3,00



--.4> a rta,.tf la ..a--r.rl .f a tatt'-'771i7,r*r
lngenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.5; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr.: 18-22954 Datum des Aufschlusses 28.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Sch u rflSchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 12

Ansatzhöhe: 69,86 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung:

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

rl Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

tr Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



A'
-------2_

",/

M ü. NHN

BS 12

m u. Ansatzpunkt 69,86 m ü. NHN

0,00-

Auffüllung; Feinsand, schwach m ittelsandig,
schwach organisch, Z¡egelreste, Betonreste lEtsEl

0,60-

Feinsand, schwach mittelsandig tr
1 ,10

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ¡ttelsandig I

2,20-
Geschiebelehm; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig @

2,60

67
Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig E

3,OO-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
f-,.4>, f r¡ftJ lt t:aÐt'll .tf taata--= 

-a--ãn",yr,*
I n gen i eu rges e I I sc h att m b H
Herzbergstraße 124
1O365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lntemel: www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Ma¡l: info@bôlab dc

Aufschluss: BS 12

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 28.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 'l :30 Ansatzhöhe: 69,86 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.5; Blatl2



Anlage: 2.5; Blatt 3

Seite I von 1

Projekt-Nr.: 18-22954 alytÍR
,ngênlêurgesérrsðhatt mbH

Datum: 30.08.2018

projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohnrerkzeugeA/errohrung

- Kemverlust

- Kernlänge

6

Proben
Vercuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 1211:0,00-0,60

BS 1212:0,60-1,00

BS 12l3:: 1,10-2,00

BS 1214:2,20 - 2,60

BS 12l5: 2,60-3,00

Schichtenvenze¡chnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-l

5

Beschrcibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Venvitterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwarz
kalkhaltig

matt gelb
orange
kalkfrei

gelblich braun
kalkfrei

gelblich braun
kalkfrei

gelblich braun
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig

Auftragnehmer:
BOLAB Analytik
I nge nie urgesel lschalt mbH

Aufschluss BS 12

Bohrungsdatum 28.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

0,60

1,10

2,20

2,60

3,00



!l-\a tta-J ll ..at]tt,ta taat'-''71#tvt¡*
lngen ieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.6; Blatt I

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 28.08.2018

Aufschlussart:
BohrungiSchurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 13

Ansatzhöhe 70,05 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
tr Probenentnahmeprotokoll

rl Verfüllprotokoll

tr Schíchtenverzeichnis

n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



I

I
I

M ü, NHN

BS 13

m u. Ansatzpunkt 70,05 m ü. NHN

o,0o-

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Kraftstoffgeruch IttsEl

0,70-

Auffüllung; Feinsand, m¡ttelsandig, Ziegelreste,
Betonreste, Metallreste fA/rsEl

1,80

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig, vereinzelt
Kiese @

3,00-

Projekt: 16341Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a-.a^ a r-a,-rf la ..aÐltr .at taa,a--= 

-aa-Er",yr,*
Ingenieurgesel Ischaft mbH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: 030 29 1 1 33 6

lnlemet: www.bolab.de
E-Mail: info@bolab.de

Aufschluss: BS 13

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 28.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 AnsaÞhöhe: 70,05 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 ProjektNr.: 18-22954 Anlage: 2.6;Blaft2
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-f;tl-ll tt nt:a

----- En"ryrr*
,ng'eärburgesèrrsctr alt mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohruerkzeugeA/enohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.6; Blatt 3

Seite I von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 13/1:0,00-0,70

BS 13/2:0,70-1,00
BS 13/3: 1,00-1,80

BS 13/4: 1,80-3,00

Schichtenve¡ze¡chnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-l

5

Beschrcibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

gelb bis grau
kalkfrei

braun
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffúllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Kraftstoffgeruch

Auffül I ung ; Feinsand, mittelsand ig, Ziegelreste,
Betonreste,
Metallreste

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig, vereinzelt
Kiese

Auftragnehmer:
BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 13

Bohrungsdatum: 28.08.2018

1

Tiefe
bis

lml

0,70

1,80

3,00



a--\a !ratJ la ..a-,fTt ta tafta-------
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lngenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.7; Blatl l

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 28.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schu rflschacht/
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 14

Ansatzhöhe: 70,20 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
G ru ndwassero berfläch e :

Tiefe der Bohrung: 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
tr Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

x Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



JA

M ü. NHN

BS 14

m u. AnsaÞpunkt 70,20 m ü. NHN

0,00- Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste muil

0,30

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig, vereinzelt Kiese SE

1,50-

Feinsand, mittelsand¡g

2,60

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffì9, schwach m ittelsandig @

3,00-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a-.-^ a rta-rJ tf ..aÐllt ,tf tat,a--- 

-aa-En",yr,^
I ngeníeu rgesel I schalt mb H
HerzbergstraBe 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: 030 29 1 1 33 6

lntemet: www.bolab.de
E-Ma¡l: ¡nfo@bolab.de

Aufschluss: BS 14

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 28.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 AnsaÞhöhe: 70,20 m ü. NHN

Datum: 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.7;Blat2



Anlage: 2.7; Blatt 3

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954 IytÍk
I n ge n ¡ e u rg èse I I sc h elt m bll

Datum: 30.08.2018

projektbeze¡chnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohrwerkzeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

6

Proben
Vercuche

Tvp

Nr.

Tiefe Im]

BS 14l1: 0,00-0,30

BS 1412:0,30-1,00
BS 14l3:1,00-1,50

BS 1414:1,50-2,60

BS 14l5: 2,60-3,00

Schichtenver:zeichnis nach ISO I 4688-i
und lso 14689-1

5

Beschrcibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwerzu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

blass gelb
kalkfrei

matt gelb
oran9e
kalkfrei

braun bis olive
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig, vereinzelt Kiese

Feinsand, mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig

Auftragnehmer:
BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss BS 14

Bohrungsdatum 28.08.2018

1

Tiefe
bis

lml

0,30

1,50

2,60

3,00



a--\a !ta¿f lf ..aÐfrr ta taft'-'77Jiírur
I ngen ieu rgese il sc h aft m bH

KOPFBLATT
Anlage:2.8; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schurf/Schachl
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 15

Ansatzhöhe 7O,75m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
Gru ndwasseroberfläche: Tiefe der Bohrung: 5,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
tl Probenentnahmeprotokoll

ll Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

tr Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergånzen



,,rA

A
i

A
:

A
I

A
:

A
i

A
i

A

,. .A

t/

t/

t/

t/

m ü. NHN

BS 15

m u. Ansatzpunkl 70,75 m ü. NHN

0,oo-

00 Auffüllung; Feinsand, schwach m¡ttelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste
Kraftstoffgeruch ItrsEil

\i"t
V \e,so

3,50

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffì9, schwach mittelsandig E¡

4,60

Geschiebemergel; Feinsand, tonig, stark
schluffìg, schwach m ittelsandig SU*

5,00

Projekt: 16341Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a-,,-^ a ttf-tf la t.att'tl .tf taata--= 

-aa-Er"ryrr^
I ngenieu rgesel I sch aît m bH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16"0
Fax: 030 29 1 1 33 6

lntemet: www.bolab.de
E-Ma¡l: ¡nfo@bolab.de

Aufschluss: BS 15

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 29.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 70,75 m ü. NHN

Datum: 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.8; Blatl2



projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohruerkzeugeA/enohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

GW-Anschnitt:3,50 m u.
GOK
GW-Bohrende: 3,30 m u.
GOK

Anlage: 2.8; Blatt 3

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Vercuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 15/1: 0,00-1,00
BS 15/2:1,00-2,00
BS 15/3:2,00-3,50

BS 15/4:3,50-4,60

BS 15/5: 4,60-5,00

Schichtenye¡ze¡chnis nach ISO 14688-i
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwerzu bohren

schwerzu bohren

4

Beschrcibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Venaritterung

schwach feucht

nass

nass

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

grau
kalkhaltig

braun
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Kraftstoffgeruch

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schl uffig, schwach mittelsand ig

Geschiebemergel; Feinsand, tonig, stark
schluffig, schwach mittelsand ig

Auftragnehmer:
BOLAB Analytik
I n ge n i e u rge se I I sch aft m bH

Aufschluss: BS t5

Bohrungsdatum 29.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

3,50

4,60

5,00



-- ^-\ a ttfÐf la ..a-tf-lr ta taf,---] 
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lngen ieurgesetlschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.9; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/SchurfiSchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 16

Ansatzhöhe: 71,08 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung:

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
G rundwasseroberfl äche: Tiefe der Bohrung 5,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis

! Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

tr Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü. NHN

BS r6

m u. Ansatzpunkt 7'1,08 m ü. NHN

0,oo-
71,00

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
organisch, Ziegelreste, Betonreste, Metallreste fA/roHil

1,00

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
m ittelsandig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste, Metallreste tA/tsulì

3,00- v

L

v

Auffüllung; Feinsand, schluffì9, schwach
mittelsandig, Betonreste, Ziegelreste Itrsujl

67

4,50

5,OO-

Geschiebemergel; Feinsand, tonig, schluffig,
schwach m¡ttelsandig E

i
I

1

1

I
I
I

I
I
A

i
A

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
fs.-\ a !-a-rJ la ..atttl .ta aaata- -t, 

-aa-En",yr,*
I ngenieu rgesel lschalt m b H
Herzbergstraße 124
10365 Berlín
Tel.: 030 29 33 1 6-0 lnternet: www.bolab.de
Fax: O3O 29 11 33 6 E-Ma¡l: info@bolab.de

Aufschluss: BS l6
Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 29.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 71 ,08 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.9; Blatt 2



,ngênreu¿gê.çêrrscå alt m b H

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- Bo hrwerk¿eugeA/eno h rung

- Kemverlust

- Kernlänge

GW-Anschnitt:3,10 m u.

GOK
GW-Bohrende: 3,10 m u
GOK

Anlage: 2.9; Blatt 3

Seite I von I

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 16/1: 0,00-1,00

BS l612:1,00-2,00
BS 16/3: 2,00-3,00

BS 16/4:3,00-4,50

BS 16/5: 4,50-5,00

Schichtenve¡ze¡chnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwer zu bohren

schwerzu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

feucht

feucht

nass

nass

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

braun,
schwaz, grau
kalkhaltig

braun bis olive
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Metallreste

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
m ittelsand ig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste,
Metallreste

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
m ittelsand ig, Betonreste, Ziegelreste

Geschiebemergel; Feinsand, tonig, schluffig,
schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I ngenieurgesel lsch aft mbH

Aufschluss: BS,I6

Bohrungsdatum 29.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

1,00

3,00

4,50

5.00
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lngen ieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.10; Blatt 1

Datum:30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schu rflSchachV
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 17

Ansatzhöhe: 72,32 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
Gru ndwasseroberfläche Tiefe der Bohrung: 1,90 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beígefügte Protokolle ** I Bohrprotokoll
tr Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

x Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

x Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Abbruch bei 1,80 m u. GOK (Hindernis)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü, NHN

BS 17

m u. Ansaþpunkt 72,32 m ü. NHN

o,oo-

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
organisch, Ziegèlreste, Betonreste, Metallreste @r

1,90-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

na
lngenfeurgesellschaft mbH
Herzbergstraße 124
10365 Berlln
Tê1.: 030 29 33 16-0

11 33
lntemet:

Aufschluss: BS 17

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 29.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 72,32 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.10; Blatt 2



n-.r ra,-DJ aJ nfÐf-ll tt nf-)

----D ãn"ryrr*
,ngonreulltesenscå att m bH

projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck R¡g¡straße lll

Auftraggeber: Ev. Ffarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohnryerkzeugeA/enohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.''l0; Blatt 3

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Velsuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 17l1: 0,00-1,00
BS 1712:1,00-1,90

Schichtenve¡zeichnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Metallreste

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
Ingenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 17

Bohrungsdatum: 2S.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

1.90



a- ^->, f rtaÐf la ..a-tf:lr ta taft'-'7 7liírur
lngenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.11; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesettschaft mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schu rflSchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 18

Ansatzhöhe: 73,40 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung:

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 5,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** tr Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

N Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü. NHN

BS 18

m u. AnsaÞpunkt 73,40 m ü. NHN

0,00

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
m ittelsandig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste, Kraft stoffgeruch lÄ/rsuil

71

2,70-

Feinsand, schwach schluffig, schwach
m ittelsandig, organisch, Kraftstoffgeruch @

3,30-

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig @

5,00

. .iA

.,.,\

A

I

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
aì-jf r¡a-rJ tf t.att-ll ta taaTa--7 

-aa-ãr",yr,*
I n gen ieurgesel I schatt mbH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: 030 29 1 1 33 6

I n te rn e t : w w w.bo lab. de
E-Ma¡l: ¡nlo@bolab.de

Aufschluss: BS 18

Auftraggeber: Ev. PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum : 29.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 AnsaÞhöhe: 73,40 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 ProjeklNr.: 18-22954 Anlage: 2.11;Blatl2



gDfl! nEÐt-lr,tf ñf'aEa'TJltytix
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Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohruerkzeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kemlänge

GW-Anschnitt: 3,30 m u.
GOK
GW-Bohrende: 3,30 m u.
GOK

Anlage: 2.11; Blatt 3

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- TvP

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 18/1: 0,00-1,00
BS 18/2:1,00-2,70

BS 18/3:2,70-3,00

BS 18/4:3,30-5,00

Schichtenverzeichnis nach ISO I 4688-1
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

mäßig schwer zu bohren

schwerzu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Veruitterung

trocken

feucht

nass

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

schwarz
kalkhaltig

grau
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
m ittelsand ig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste,
Kraftstoffgeruch

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig, organisch,
Kraftstoffgeruch

Geschiebemergel; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 18

Bohrungsdatum: 29.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

2,70

3,30

5,00



!¡rlr r¡f-tf t- ..a,-tItl ,ta ,aft'-'"71i7,r*r
lngenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.12; Blatt 1

Datum: 05.09.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 31.08.2018

Aufschlussart:
BohrungiSchurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 19

Ansatzhöhe: 73,48 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung: 0,30 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

x Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

X Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Abbruch bei 0,30 (Hindernis)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü. NHN

BS 19

m u. Ansatzpunkt 73,48 m ü. NHN

It_
0,00 Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,

schwach mittelsandig, schwach organisch,
Betonreste, Ziegelreste lA/tsul

0,30

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a;,4; a !-a-rf la ..aÐlat .ta taatr-"'TJTtvt¡*

Ingenieu rgesel I schaft mbH
HetzbergstraBe 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: 030 29 1 1 33 6

I nte rne t : www. bolab.de
E-Ma¡l: ¡nlo@bolab.de

Aufschluss: BS 19

Auftraggeber: Ev. PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 31 .08.20'l I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 73,48 m ü. NHN

Datum: 05.09.2018 ProjektNr.: 18-22954 Anlage: 2.12;Blatl2
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projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- BohruerþeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kemlänge

Anlage: 2.12; BlatlS

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 05.09.2018

6

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 19/1: 0,00-0,30

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKemform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw.

sehr schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

grau bis
schwaz
kalkhaltig

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, schwach organisch,
Betonreste, Ziegelreste

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 19

Bohrungsdatum: 31 .08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

0,30



a--\a r¡a-tf ta .ta-tt..lr,tf ,aata--= 

--f-Enuryr,*
lngen ieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.13; Blatt 1

Datum: 05.09.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 31 .08.2018

Aufschlussart:
Bohru ng/Sch u rflSchachV
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 20

Ansatzhöhe: 73,41m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefi.rgte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



¡,
ä
.4

I
A

M ü. NHN

BS 20

m u. Ansatzpunkl 73,41 m ü. NHN

0,00

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, schwach organ¡sch,
Betonreste, Ziegelreste

fA/rsuil

0,70

Feinsand, schwach mittelsandig E
1,20-

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonlg,
schluffì9, schwach mittelsandig E

71

3,00

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
f;,a\ a r-f-tJ la t.J-,t.la Df tat,rJlaz 7li1,r*r

I ngenieu rgesel Ischatt m bH
HerzbergstraBe 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lntemet: www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Ma¡l: ¡nfo@holab.dc

Aufschluss: BS 20

Auftraggeber: Ev. PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 31.08.20'1 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 73,41 m ü. NHN

Datum: 05.09.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.13; Blatt 2
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Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- BohrwerþeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.13; Blatt 3

Seite 1 von I

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 05.09.2018

6

Proben
Vercuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2011: 0,00-0,70

BS 2Ol2:0,70-1,00

BS 2013: 1,20 - 3,00

Schichtenver:ze¡chnis nach ISO I 4688-i
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- MeißeleinsaE

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwer zu bohren

schwerzu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

gelblich braun
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, schwach organisch,
Betonreste, Ziegelreste

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I n ge n i e u rge s e I I sc h aft mb H

Aufschluss: BS 20

Bohrungsdatum: 31.08.2018

1

Tiefe
bis

lml

0,70

1,20

3,00



f--\a rtaJJ la ..atf-tl ta aaaT'-'-7llírur
lngen ieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.14; Blaft 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 28.08.2018

Aufschlussart:
Bohrun g/Schurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 21

Ansatzhöhe 69,92 m ü. NHN

Lage (RechtswerVHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche: Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

ll Verfüllprotokoll

x Schichtenverzeichnis

n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü. NHN

BS 2I

m u. Ansatzpunkt 69,92 m ü. NHN

0,00

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
organisch, Ziegelreste, Betonreste tutoHl

0,50-

Feinsand, schwach m ittelsandig @

I
1,OO-

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

1,80-

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig, stark
schluffig, schwach mittelsandig SU--ST

2,50

67 00

Geschiebelehm; Fe¡nsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig @

3,00

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll ' -\. !¡aÐf la tsatr.!¡ tt aaa,a--7 
-aa-En",yr,*

lngen ieurgesel I schaft mbH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lntemet: www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Mail: ¡nto@botab.de

Aufschluss: BS 21

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 28.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 69,92 m ü. NHN

Datum: 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.14;ùaf.2



lytik
,ñgenrbu€þserrscå alt mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- Bohn¡rerþeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kemlänge

Anlage: 2.14; Blatt 3

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 21l'l: 0,00-0,50

BS 2112:0,50-1,00

BS 2113: 1,00-1,80

BS 2114:1,80-2,50

BS 2115: 2,50-3,00

Schichtenvenzeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

5

Beschrcibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw'

schwerzu bohren

schwerzu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Veruritterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

matt gelb
orange
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

rötlich braun
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
organisch, Ziegelreste, Betonreste

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig, stark
schl uffig, schwach m ittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsand ig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss BS 2t

Bohrungsdatum 28.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

0,50

1,00

1,80

2,50

3,00



a--\a rtf-rJ lf taaÐf-ll ta ,aat'-"'71-rTrrrrr
I ngen ie u rgesel I sc haft m b H

KOPFBLATT
Anlage:2.15; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 30.08.2018

Aufschlussart:
Boh rung/Sch urfiSchachV
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 22

Ansatzhöhe 69,74 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung:

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausfilhrung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



A

",/

",/

M ü. NHN

BS22

m u. Ansatzpunkt 69,74 m ü. NHN

0,00 Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonresle,
Teer, Teergeruch lA/rsuil

0,30-

Geschiebelehm; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig SU

1,00-

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig @

2,10-
Geschiebelehm ; Feinsand, schluffì9, schwach
mittelsandig SU

2,50-
67 00 Geschiebelehm; Feinsand, stark ton¡g

schluffìg, schwach mittelsandig Ð

3,00

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
!-:Ðta.J

nalytik
Ingen ieurgesel I schaft mbH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lntemet: www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Mail: ¡nlo@bolab.de

Aufschluss: BS 22

Auftraggeber: Ev. PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum : 30.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 69,74 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 Pro.iekt-N r. : I 8-22954 Anlage: 2.15; Blalt.2



h.-.r na-DJ la na,t!-lr tt na-l

--Tfltyt¡x
,ngenreurgês€rrschatt m Þ H

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- BohnarerkzeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.15; Blatt 3

Seite I von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2211:0,00-0,30

BS 2212:0,30-1,00

BS 2213:1,00-2,00

BS 2214'.2,10-2,50

BS 2215:2,50-3,00

Schichtenve¡zeichnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-1

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiUKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

mäßig schwerzu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwerzu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Veruritterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

matt gelb
orange
kalKrei

matt gelb
orange
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

braun
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, Ziegelreste, Betonreste,
Teer, Teergeruch

Geschiebelehm; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig

Feinsand, schwach schluffig, schwach
mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 22

Bohrungsdatum: 30.08.20'18

1

Tiefe
bis

Iml

0,30

1,00

2,10

2,50

3,00
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lngenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.16; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

ProjektNr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Bohrun g/Sch u rflSchacht/
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 23

Ansatzhöhe 69,83 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung:

Richtung der Bohrung:

Tiefe der freien
Gru ndwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü, NHN

BS 23

m u. Ansatzpunkt 69,83 m ü. NHN

0,00

Auffüllung; Feinsand, schwach m ittelsandig,
schwach organisch, vereinzelt Wurzeln Itrsuil

0,40-

Feinsand, schwach m ittelsandig @

1,60

Feinsand, schwach schluffì9, mittelsandig @

2,50

67
Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig m

3,00-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a-,.-^ a !tf-tf lf .tattat .tf taata--, 

-aa-Er"ryr,*
I ngen ieu rgesel I schaft mbH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lnternet: www.bolab.de
Fax: 03029 11336 E-Ma¡l: info@bolab.de

Aufschluss: BS 23

Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum : 29.08.20 1 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 AnsaÞhöhe: 69,83 m ü. NHN

Datum 30,08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.16;Blatl2
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Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohrwerkzeugeA/enohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.16; Blatt 3

Seite I von I

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2311: 0,00-0,40

BS 2312:0,40-1,60

BS 2313: 1,60-2,50

BS 2314: 2,50-3,00

Schichtenvenzeichnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw.

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Veruitterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwarz
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

rötlich braun
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, vereinzelt Wuzeln

Feinsand, schwach mittelsandig

Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig

Geschiebelehm ; Feinsand, stark tonig, schluffig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I nge n i e u rge sel I sch aft m b H

Aufschluss: BS 23

Bohrungsdatum 29.08.2018

1

Tiefe
bis

fml

0,40

1,60

2,50

3,00
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I ngenieu rgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.17; Blatl l
Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 24

Ansatzhöhe: 70,25m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
G rundwasseroberfl åche: Tiefe der Bohrung: 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

tr Schichtenverzeichnis
n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

I ProtokollderGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü. NHN

BS 24

m u. Ansatzpunkt 70,25 m ü. NHN

0,00-

0,20-

Feinsand, schluffig, schwach m¡ttelsandig,
schwach organ¡sch lA/rsuil

Feinsand, schwach m ittelsandig @

1,40

Geschiebelehm; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, vereinzelt Kiese, Steine SU

2,50

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffì9, schwach mittelsandig Ð

3,00-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
J-.4; a !-a-tJ la ..JtfTl .f f taaTa--7 

-aa-Enu,yr,*
I n genieu rgesel Ischaft m bH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lnternel: www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Mail: into@bolât dc

Aufschluss: BS 24
Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 29.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 70,25m ü. NHN

Datum 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.17;Blall2
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projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- BohniverkzeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 217; Blatl3
Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2411:0,00-0,20

BS 2412:0,20-1,40

BS 2413: 1,40-2,50

BS 2414:2,50-3,00

Schichtenve¡ze¡chnis nach ISO 14688-1
und lso 14689-'l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw.

leicht zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Venritterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwarz
kalkfrei

blass gelb
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

rötlich braun
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,
schwach organisch

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, vereinzelt Kiese, Steine

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsand ig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 24

Bohrungsdatum 29.O8.2018

1

Tiefe
bis

[ml

0,20

1,40

2,50

3,00
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Ingenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.18; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses: BS 25

Ansatzhöhe: 70,76 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

X Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
f] Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n Protokoll der Grundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



BS 25
M ü. NHN

m u. Ansatzpunkt 70,76 m ü. NHN

0,00-
Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
m ittelsandig, schwach organisch Ftsuil

0,40-

Feinsand, schwach mittelsandig E

1,20-

Geschiebelehm ; Feinsand, schluffig SU

2,50

00 Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach m ittelsandig E

3,OO-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a-,,-^ - rta-tf la t.aÐlal .ta taa,f-a' 

-aa-En",yr,*
lngenieu rgesel I schaft mbH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: O3O 29 1 I 33 6

lnteme¡:
E-Mail:

www.bolab.de
info@bolab.de

Aufschluss: BS 25
Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 29.08.201 8

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 70,76 m ü. NHN

Datum 30.08.2018 ProjektNr.: 18-22954 Anlage: 2.18;Blatr 2
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Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- BohrwerkzeugeA/enohrung

- Kernverlust

- Kemlänge

Schichtenwasser

Anlage: 2.18; Blatt 3

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Vercuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2511: 0,00-0,40

BS 2512:0,40-1,20

BS 2513: 1.20-2.50

BS 2414:2,50-3,00

Schichtenverze¡chnis nach ISO 14688-l
und lso 14689-1

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKemform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw.

leicht zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschrcibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkfrei

matt gelb
oran9e
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

braun
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, schwach organisch

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, schluffig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsand ig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 25

Bohrungsdatum 29.08.2018

1

Tiefe
bis

[ml

0,40

1,20

2,50

3,00
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--t-Er",yr,*

lngenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage:2.19; Blatt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 29.08.2018

Aufschlussart:
Boh rung/Schurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 26

Ansatzhöhe: 71,25m ü. NHN

Lage (RechtswerVHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
G rundwasseroberfläche :

Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
f] Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

tr Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte Unzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



M ü. NHN

BS 26

m u. Ansatzpunkt 71,25 m ü. NHN

0,00-
71 Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,

schwach organisch, vereinzelt Betonreste lA/rsEjl

o,50-

Feinsand, schwach m ittelsandig SE

1,30-

Geschiebelehm; Feinsand, tonig, schluffig,
schwach mittelsandig, vereinzelt Kiese,
Sch¡chtenwasser E

3,OO-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
lì.-^ - !ta-J l- ..4-tltl ta taatf-a- 

-af-En",yr,*
I ngenieu rgesel lsch aft m bH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lntemet: www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Ma¡l: info@bolab.de

Aufschluss: BS 26
Auftraggeber: Ev.PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 29.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 71,25 m ü. NHN

Datum: 30.08.2018 ProjektNr.: 18-22954 Anlage: 2.19; Blall2



Anlage: 2.19; Blatt 3

Seite 1 von 1

Projekt-Nr.: 18-22954 na
I ng e n i e u rgesel I schaft m b H

Datum: 30.08.2018

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohnrerkzeugeÂ,/errohrung

- Kemverlust

- Kemlänge

Schichtenwasser

6

Proben
Versuche

- Typ

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2611: 0,00-0,50

BS 2612:0,50-1,30

BS 2613: 1,30-3,00

Schichtenverze¡chnis nach ISO I 4688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKemform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Matrix

- Verwitterung

trocken

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

matt gelb
orange
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geolog¡sche Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach organisch, verei nzelt Betonreste

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, tonig, schluffig,
schwach mittelsandig, vereinzelt Kiese,
Schichtenwasser

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I n g e n i e u rgese I I sch aft m bH

Aufschluss BS 26

Bohrungsdatum 29.08.2018

1

Tiefe
bis

fml

0,50

1,30

3,00



a-,4^ f rta-ra -- t.--r.!l ta taft'- ''7 7l';7,r*r
lngenieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.20; Blall l

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik Ingenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-229s4 Datum des Aufschlusses 30.08.2018

Aufschlussart:
Bohrung/Schurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 27

Ansatzhöhe: 71,80 m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
Grundwasseroberfl äche :

Tiefe der Bohrung: 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** n Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

I Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis
tr Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n ProtokollderGrundwassermessungen

x Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (U nterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



",/

.,/

M ü, NHN

BS27

m u. Ansatzpunkt 7'1,80 m ü. NHN

0,oo-
Auffúllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, organisch, Ziegelreste,
Betonreste, Glasreste lA/roHil

0,50

71

Feinsand, mittelsandig E

1,40-

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig SU*

2,50

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffìg, schwach mittelsandig I

3,00-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
J;,a;, J t-f-rJ )a ..aÐttt ,ta taa,a--' 

-aaJEn",yr,^
I ngen ieu rgesel I schaft m bH
HerzbergstraBe 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0 lntemet: www.bolab.de
Fax: 030 29 11 33 6 E-Mail: ¡nlo@bolab.de

Aufschluss: BS 27

Auftraggeber: Ev. PfarramtLindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum : 30.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 71 ,80 m ri. NHN

Datum 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.20;Blatt2



r¡ rtttJ Iara, ta-t- Ê nÊ?
TfEtvtix

I ng e n i e u rgesel I sch aft m b H

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen

- Wasserführung

- BohruerkzeugeA/enohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.20; Blatt 3

Seite I von I

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.2018

6

Proben
Versuche

- TYP

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2711:0,00-0,50

BS 2712:0,50-1,40

BS 2713: 1,40-2,50

BS 2714:2,50-3,00

Schichtenverze¡chnis nach ISO I 4688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKemform

- MeißeleinsaÞ

- Beobachtungen usw.

schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Komform, Matrix

- Verwitterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

matt gelb
orange
kalkfrei

matt gelb
oran9e
kalkfrei

braun bis grau
kalkfrei

2

'Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach m ittelsand ig, organisch, Ziegelreste,
Betonreste,
Glasreste

Feinsand, mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 27

Bohrungsdatum: 30.08.2018

1

Tiefe
bis

lml

0,50

1,40

2,50

3,00



a--\a !ta¿J la ..t¿r-tr ,ta ,aat'-'7 71i7,r*r
Ingen ieurgesellschaft mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.21; Blalt 1

Datum: 30.08.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 30.08.2018

Aufschlussart:
BohrungiSchurf/SchachU
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 28

AnsaÞhöhe 72,44 m ü. NHN

Lage (RechtswerVHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
Grundwasseroberfläche: Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** tr Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

n Verfüllprotokoll

X Schichtenverzeichnis

n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

tr Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw.)

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



BS 28
M ü. NHN

m u. Ansatzpunkt 72,44 m ü. NHN

0,00-
Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste, Bodenbelag

lA/tsul

0,50-

Felnsand, schwach mittelsandig E
1.10

71

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig @

2,10-

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig @

3,OO-

Projekt: 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
aì ^aa, a rtf-tJ la ..aÐf.!r ta taa,f--' 

-a--En",yr,*
I n g e n ie u rg ese I I sch att m b H
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 030 29 33 16-0
Fax: 030 29 1 1 33 6

lntemet: www.bolab.de
E-Ma¡l: info@bolab de

Aufschluss: BS 28

Auftraggeber: Ev. PfarramtL¡ndeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 30.08.201 I
Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 72,44 m ü. NHN

Datum: 30.08.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.21;Blatt2



r-tÀr rra-tz ta .-a-tara. ta taf,.--t, 
-t.-EnalytÍk

I nge n ie u tgese I I s chaft m bH

projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- Bohn¡rerkzeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kemlänge

Anlage: 2.21; Blatl3
Seite I von I

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 30.08.20'18

6

Proben
Vercuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2811: 0,00-0,50

BS 2812:0,50-1,10

BS 2813: 1,10-2,00

BS 2814: 2,50-3,00

Schichtenverze¡chnis nach ISO 1 4688-1
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwerzu bohren

mäßig schwer zu bohren

mäßig schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Veruitterung

schwach feucht

feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwaz
kalkhaltig

gelblich braun
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

braun bis grau
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schluffig, schwach
mittelsand ig, schwach organisch, Ziegelreste,
Betonreste,
Bodenbelag

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark tonig,
schluffig, schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
lngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 28

Bohrungsdatum: 30.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

0,50

1,'10

2,10

3,00
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Ingen ieurgesellschaît mbH

KOPFBLATT
Anlage: 2.22; Blatl l

Datum: 05.09.2018

Autraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH

Projektbezeichnung 16341 Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll

Projekt-Nr 18-22954 Datum des Aufschlusses 31.08.2018

Aufschlussart:
Boh rung/Schurf/SchachV
Stollen

Bohrung, allgemein
Bezeichnung des Aufschlusses BS 29

Ansatzhöhe: 73,02m ü. NHN

Lage (RechtswerUHochwert) Neigung der Bohrung

Richtung der Bohrung

Tiefe der freien
G rundwasseroberfl äche: Tiefe der Bohrung 3,00 m

Ausführung und Typ des
Entnahmegeräts

Beigefügte Protokolle ** ! Bohrprotokoll
n Probenentnahmeprotokoll

tr Verfüllprotokoll

x Schichtenverzeichnis

n Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

n Protokoll derGrundwassermessungen

X Andere: Bohrprofil

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten, usw. )

Name des Technikers Herr Nest, Herr Preuße

Bitte U nzutreffendes streichen Bitte ankreuzen und eventuell ergänzen



I

M ü, NHN

BS 29

m u. Ansatzpunkt 73,02 m ü. NHN

73,00 0,00

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, schwach organisch,
Betonreste, Ziegelreste, vereinzelt Wurzeln

A/tsul

0,70-

00 Feinsand, schwach m ittelsandig Eq

1,30

00

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach m¡ttelsandig g

3,00

Projekt: 16341Panketal, OT Schwanebeck Rigistraße lll
a;.4¡,, - t-J-rf la t.a¿tTl. ta ,tf.la--' 

-aa-En"ryrr*
I ngen ieu rgesel lschatt m bH
Herzbergstraße 124
10365 Berlin
Tel.: 03O 29 33 16-0
Fax: 030 29 1 1 33 6

lntemel: www.bolab.de
E-Ma¡l: ¡nfo@bolab.de

Aufschluss: BS 29

Auftraggeber: Ev. PfarramtL¡ndeberg

Auftragnehmer: BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH Bohrungsdatum: 31.08.2018

Bearbeiter: Toader Höhenmaßstab: 1:30 Ansatzhöhe: 73,02 m ü. NHN

Datum 05.09.2018 Projekt-Nr.: 18-22954 Anlage: 2.22;Blall2
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I n ge n ¡e u rg esel I s c haÍt m bH

projektbezeichnung: 16341 Panketal' OT Schwanebeck Rigistraße lll

Auftraggeber: Ev. Pfarramt Lindeberg

7

Bemerkungen:

- Wasserführung

- BohnrerkzeugeA/errohrung

- Kernverlust

- Kernlänge

Anlage: 2.22; BlatI3
Seite't von'l

Projekt-Nr.: 18-22954

Datum: 05.09.2018

6

Proben
Vercuche

- Tvp

- Nr.

- Tiefe [m]

BS 2911: 0,00-0,70

BS 2912:0,70-1,30

BS 2913: 1,30 - 3,00

Schichtenve¡ze¡chnis nach ISO I 4688-l
und lso 14689-l

5

Beschreibung des
Bohrfortschritts

- BohrbarkeiVKernform

- Meißeleinsatz

- Beobachtungen usw.

schwerzu bohren

schwerzu bohren

schwer zu bohren

4

Beschreibung der Probe

- Konsistenz, Plastizität, Härte,
einachsige Festigkeit

- Kornform, Matrix

- Venritterung

schwach feucht

feucht

feucht

3

- Farbe

- Kalkgehalt

bräunlich
schwarz
kalkhaltig

gelblich braun
kalkfrei

matt gelb
orange
kalkfrei

2

- Bezeichnung der Boden bzw. Felsart

- Ergänzende Bemerkung

- geologische Benennung
(Stratigraphie)

Auffüllung; Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, schwach organisch,
Betonreste, Ziegelreste, vereinzelt Wuzeln

Feinsand, schwach mittelsandig

Geschiebelehm; Feinsand, stark schluffig,
schwach mittelsandig

Auftragnehmer: BOLAB Analytik
I ngenieurgesellschaft mbH

Aufschluss: BS 29

Bohrungsdatum: 31.08.2018

1

Tiefe
bis

Iml

0,70

1,30

3,00
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Anlage 3

Probenahmeprotokoll



IIff1tt?
nalytik

I ngeni eu rgesel lschaft mbH
robenahmeprotokol I Altlastenve rdachtsflächen ( Fo rm ularseite 1)P

M Vorschriften: DIN ISO 10381 DIN 38414-S11 AbfKlärV BBodSchV

r) Korngrößen < 5 V. % bleiben unberücksichtigt

2) 
der tnnendurchmesser der Bohrung sollte mindestens das 3-fache der max. Korngröße betragen

E O¡tte zutreffendes ankreuzen

Mäz 2018 / Ausfertigung 004
N:A/orlagen/Allgemein/Probenahmeprotokolle/Probenahmeprotokolle Altlastenverdachtsflächen/Probenahmeprotokoll-Altlastenverdachtsflächen Ausfo4.doc

Projekt-Nr. 18 -229s4Bauvorhaben 16341 Panketal, OT Schwanebeck,
Rigistraße lll; Bebauungsplan Nr. 21 P Anlage 3

Auftraggeber Kirchliches Verwaltungsamt Berlin Mitte-Nord

Ansprechpartner AG Herr Böttcher Tel--Nr. 030 I 25 81 85 - 236

Anwesende Personen Herr Böttcher

Probenehmer BOLAB Analytik lngenieurgesellschaft mbH; Herr Nest und Herr preuße

Entnahmedatum 28. bis 31.08.2018 Uhrzeit 08:00 - 15:00 Uhr

Witterung sonnig Temperatur [oG] 25'C

Grund der PN orientierende Altlastenerkundung Vermutete Schadstoffe PAK, Sulfat

Entnahmestellen
und -tiefen

22 Kleinrammbohrungen (BS 1 - BS 30,
d < 60 mm) mit Teufen von 0,00 m bis
maximal 5,00 m u. GOK

Rasterabstand 20m

Probenbezeichnungen

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3
MP BS 1O/1 MP BS 11/1
MP BS 1411 MP BS 15/1
MP BS 17l1+2 MP BS 18/1+2+3
MP BS21l1+22t1+2311
MP BS 2711+28h+29h

MP BS 1/4 MP BS 1/5
MP BS 1211 MP BS 13/1
MP BS 15/2+3 MP BS 16/1
MP BS 19/1 MP BS 20/l
MP BS 24t1+2511+26t1
MP BS 2112 bis 2912

MP BS 9/1
MP BS 13/2+3
MP BS 16/2+3

Untersuchungslabor WESSLING GmbH

Probenahmeverfahren E Baggerschurf E Handschürfe mit Schaufel/Spaten E Kernbohrung E Schneckenbohrung
Kleinbohrung (BS) mit: E Rammkernsonde E Schlitzsonde E Bohrstock EI

Max. Korngröße [mm] 
r) Ez tr20 Eso Eltzo E>tzo lnnendurchmesser

der Bohrung 2)

von 0,00 m bis 1,00 m
unter GOK: 80 mm

von 1,00 m bis 5,00 m
unter GOK: 60 mm

Probenart E gestört E ungestört Verrohrung E nein E ¡a

Probengefäß E Braunglas E PE-Becher/-Beutel
tr

Volumen der
Einzelproben fll

tro,s tr1,0 tr2,0 tr

Anzahl Einzelproben 88 Mischproben 23
Sammel-
proben

Sonderproben (Beschreibung)

Volumen der Laborprobe [] tro,s E1,o tr2,0 tr Transport u. Lagerung gekühlt bei 4'C im Pkw

Beobachtungen bei der Probenahme
/ Bemerkungen (Geruch, Aussehen,...)

kraftstoffartiger Geruch in den Teilbohrungen: BS 1/2 - BS 1/S; BS 13/l
BS 15/l - BS 15/3; BS 18/1 - BS 18/3

Schichtenverzeichnis
als Anlaqe E ja (Anlage Nr.2) E nein



Probenahme rotokol I Altlaste nverdachtsflächen Formu

/ Fotodokumentation

Bei Lageskizzen bitte einen Nordpfeil eintragen!

IIf-Dt1úJ
naIytik

rgesellschaft mbH

Projekt-Nr 18 - 229s4
Bauvorhaben 16341 Panketal, OT Schwanebeck,

Rigistraße lll; Bebauungsplan Nr. 21 P Anlage 3

)É

*
,- -,r

,. *1

rift mer (Herr Nest / Herr Preuße):

Altlastenverdachtsflächen/Probenahmeprotokoll-Altlastenverdachtsflächen AusfO4.doc
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Anlage 4

Analysenergebnisse
der WESSLING GmbH

Prüfbericht Nr. CBEI 8-01 8560-l
vom 27.09.2018
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=ãWESSLING

WESSLING GmbH. Hsvnauer Str- 60. 12249 Berl¡n

BOLABAnalytik GmbH
Herr Michael Muske
Herzbergstraße 124
10365 Berlin

Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

Durchwahl:

E-Mail:

Geschäftsfeld: ljmwelt

Ansprechpartner:

12249 BerLin

C. Tögel

+49 30 77 507 440

+49 30 77 507 444

Caren.Toegel

@wessling.de

Fax:

Prtifbericht
16341 Panketal/OT Schwanebeck, Rigistraße, lll.Bebauungsplan, Nr. 21 P

PrüfberichtNr. CBE18-0'18560-1 Auftrag Nr. C8E.07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

In der Originalsubstanz

Probe Nr.

Bezeichnung

Farbe

Aussehen

Seite 1 von 33

,. _ _ Durch die DAkkS nach DIN EN lSO/lEC 17025 akkredit¡ertes Prüflaborator¡um, D¡e Akkred¡tierung
li DAkkS gitt fùr den in der Urkundenanlage [D-PL-141ó2-01-00J aufgeführten Akkreditierungsumfang.l': Dêutsche Akkredit¡erte Verfahren sind mit Á gekennzeichnet, Prüfberìchte dürfen ohne Genehm¡gung der

Akkredirieruñgsstelte WESSLING GmbH n¡cht auszugsweise vervielfåLtigt werden. Messergebnisse beziehen sich
D-PL-14162-01-00 ausschl.¡eßtichaufdievortiegendenPrüfobjekte.

OS

OS

Geschäftsführerr
Jutia WeßLing, Ftorian Weßting
¡y'arc Hitzke
HRB 1 953 AG Steinfurt

18-149718-01 18-149718-02 l8-'149718.03

18.09.2018 18.09.201 I 18.09.20'1 I
MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

1 PP-Becher 1 PP-Becher 1 PP-Becher

1 1 1

18.09.2018 18.09.2018 18.09.201 8

27.09.2018 27.09.2018 27.09.2018

18-149718-01 18-149718-02 1 8-1 4971 8-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

braun braun beige

Sand-Erde Sand-Steine Sand
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=NWESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessIing.de

12249 Berlin

PrütuerichtNr, CBEI8-018560-í Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

1 8-1 4971 8-01 18-149718-02 18-'t49718-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

21.09.2018 2'l .os.201a 2',1.09.2018

24.09.2018 24.09.2018 24.O9.2018

Probenvorbereitung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kön igswasser-Extrakt

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockensubstanz Gew% OS

Summenparameter

Probe Nr.

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > C1O-C22 mg/kg TS

Ko h le n wasse rstoff- In d ex

TOC

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Ghrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

OS

TS

(t oooht",*

mg/kg TS

Gew% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg ïS

mg/kg TS

Seite 2 von 33

Durch die DAkkS nêch Dl N EN lS0/l EC 1 7025 akkredit¡ertes Prüftaborator¡um. D¡e Akkred¡tierung
gil.t fùr den in der Urkundenantage {D-PL-141ó2-0'l-00ì aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit À gekennzeìchnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervìelfättigt werden. ¡¡essergebnisse beziehen sich
ausschtießLich auf die vortiegenden Pri.ìfobiekìe.

Geschäftsfiihrer:
Jutia Wefiting, FLorian Weßting,
¡¡arc H¡tzke
HRB 1953 AG Steinfurt

18-149718-O1 18-149718-02 1 8-1 4971 8-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

94,9 91,6 96,8

1 8-14971 8-01 18-149718-O2 1 8-1 4971 8-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

<0,5 <0,5 <0,5

<20 <20 <20

30 64 <20

0,63 '1,2 <0,1

18-149718-01 18-149718-O2 1 8-14971 8-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

3,3 5,4 1,6

18 220 l3
0,28 0,51 0,14

7,8 12 4,5

7,3 17 1,9

6,4 9,5 3,7

<0,03 0,04 <0,03

48 120 12

.N'Ji1r,,
--\-\lz/-r.ffi Akkred¡tierungsstelle

D-Pt-14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße 60
www.wessIing.de

12249 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 AuftragNr, CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-01 18-149718-02 1 8-14971 8-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

<0,06 0,16 <0,06

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 0,39 <0,06

o,23 6,3 <0,06

0,07 2,8 <0,06

0,48 22 <0,06

0,38 15 <0,06

0,16 6,6 <0,06

o,22 9,8 <0,06

0,17 6,5 <0,06

0,13 4,2 <0,06

0,26 9,1 <0,06

<0,06 0,56 <0,06

0,24 4,4 <0,06

0,15 4,7 <0,06

2,48 92,7 -t-

Polycycl ische aromat¡sche Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg TS

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anth ra cen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mgikg TS

Benzo(a)a nth racen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)flu oranthen mg/kg TS

Benzo(k)fl u oranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

D ibenz(ah)anth racen mg/kg TS

Benzo(g h i)perylen mg/kg TS

lndeno( 1, 2,3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WÆ

Messtemperatu r pH-Wert "C WÆ

Leitfähigkeit t25"CI, elektrische pS/cm WE

(i oAkhf*.."

Seite 3 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 1 7025 akkreditiertes Prüftaboratorium. D¡e Akkred¡t¡erunq
g¡tt für den in der Urkundenan{age [D-PL-141ó2-01-00] aufgefùhrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Â gekennzeichnet. Prüfberichte dûrfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervìetfätt¡gt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschL¡eßl.ich auf die vorlìegenden Prúfobjekte.

Geschâftsführer:
Jutia Weßl.ing, Ftorian Weßting
¡¡arc H¡tzke
HRB 1 953 AG Steinfurt

18-149718-01 18-149718-02 1 8-14971 8-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1i3 MP BS 1/4

8,0 7,9 I,l
2't,3 21,2 21,2

198 409 65,7

.N'U",,,,
ìV22;

'!æf,á.^s.
Akkred¡tierunts5telle
D-PL-14162-01-00
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Qual.ity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessting.de

1221+9 Berlin

PrtiberichtNr. CBEIS-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-01 18-149718-02 1 8-1 4971 8-03

MP BS 1/1+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

3,6 4,2 3,6

55 150 8,4

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Ghlorid (Cl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

mg/l WE

mg/l WE

pg/l WE

Ug/l WE

pg/l WE

pg/l WE

Ug/l WE

pg/l WE

WE

Seite 4 von 33

0urch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkredit¡ertes Prüftêboratorium. D¡e Akkred¡tierung
gitt für den ¡n der Urkundenantage [D-PL-i4ló2-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit À gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigunq der
WESSLING GmbH n¡cht auszugsweise vervietfättigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschLießtich auf die vor|'ieqenden Prüfobiekte.

WEus/l

us/l

ti oouht.,"
Geschãftsführer:
Julia Wel'iting, FLorian WeßLìng,
Marc H¡tzke
HRB 1953 AG Steinfurl

18-149718-01 18-149718-02 1 8-1 4971 8-03

MP BS 1/'l+2 MP BS 1/3 MP BS 1/4

<10 <10 <10

<10 <10 <'10

<0,5 <0,5 <0,5

<3,0 <3,0 <3,0

<2,0 3,0 <2,0

<2,O <2,0 <2,0

<0,2 <0,2 <0,2

3,0 7,0 4,0

.N'Ü1',.,lvr,1
ffif
'7-lUì\\:',Ø,ñì\'s

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

12249 Berlin

PrütuerichtNr. CBEIS-018560-l Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

In der Originalsubstanz
Probe Nr.

Bezeichnung

Farbe

Aussehen

os

OS

18-149718-04 18-149718-05 1 8-14971 8-06

18.09.2018 18.09.2018 18.09.201 I
MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 10/1

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschuft-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

1 PP-Becher 1 PP-Becher 1 PP-Becher

1 1 1

18.09.201 I 18.09.2018 18.09.2018

27.09.2018 27.09.2018 27.09.2018

18-149718-04 1 8-1 4971 8-05 '18-149718-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 10/1

hellbraun hellbraun braun

Sand-Lehm Sand-Steine Sand-Erde

(( oooh;..^"

Seite 5 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkred¡tiertes Prüftaboratorium. D¡eAkkred¡tierung
gitt für den in der Urkundenantage [D-PL-1¿1ó2-01-00] aufgefúhrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit a gekennzeìchnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfätt¡gt werden. ¡¡essergebnisse beziehen sich
aussch[¡eßL¡ch auf die vortiegenden Prüfobjekte.

Geschâftsführerr
Jutia Wefìting, Fl.orian Weßtinq

Akkred¡tierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfuil
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessting.de

12249 Berlin

PrüberichtNr. CBE18-018560-1 AuftragNr. C8E.07387-18 Datum 27.09.2018

Probenvorbere¡tung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kön ig swasse r-Extrakt

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockens ubstanz Gew% OS

Summenparameter
Probe Nr.

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > C'lO-C22 mg/Tg TS

Ko h le nwasserstoff-lndex

TOC

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Znl

OS

TS

(i ooo*Î*n"

mg/kg TS

Gew% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Seite 6 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkreditiertes Prüflaborator¡um. D¡e Akkredit¡erung
gitt fùr den in der urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00] aufgefijhrten Akkreditierungsumfðng.
Akkreditierte Verfahren s¡nd mit À gekennze¡chnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehm¡gung der
WESSLING GmbH nlcht auszugsweise vervietfättigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschl.ießL¡ch êuf die vorl¡egenden Priifobjekte.

Geschäftsführer:
JuLia Weßtìng, Ftorian Weßting
Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfurt

18-149718-04 18-149718-05 1 8-'14971 8-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 1O/1

21 .O9 .2018 21 .O5.2018 21 .O9.2018

24.09.2018 24.09.2018 24.09.2018

18-149718-04 18-149718-O5 1 8-1 4971 8-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 10¡

91,5 94,2 97,5

18-149718-04 1 8-1 4971 8-05 18-149718-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 1O/1

<0,5 <0,5 <0,5

<20 <20 <20

<20 94 76

0,15 0,4'l 1,7

18-149718-04 1 8-1 4971 8-05 1 8-1 4971 8-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 1O/1

4,8 2,6 2,7

8,8 45 22

0,37 0,33 0,11

13 7,3 3,7

8,7 '14 4,9

11 5,0 2,8

<0,03 0,08 <0,03

27 70 18

.s.ÌtJJ1øffi:r-lr=\-\'.Z,îrì\'"
Akkreditierunßsstelle
D-Pr--14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www-wessting.de

12249 Berlin

PrüberichtNr. CBEIS-O18560-l Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-04 1 8-1 4971 8-05 I 8-14971 8-06

MP BS 1/5 MP BS 9/,I MP BS 1O/1

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 0,30 <0,06

<0,06 0,22 <0,06

<0,06 4,1 0,06

<0,06 1,0 <0,06

<0,06 5,0 0,08

<0,06 3,4 0,f I
<0,06 1,5 <0,06

<0,06 1,7 0,07

<0,06 1,0 0,08

<0,06 0,89 <0,06

<0,06 2,0 <0,06

<0,06 0,11 <0,06

<0,06 1,6 0,1

<0,06 1,1 <0,06

t- 23,8 0,498

Polycycl ische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg TS

Acenaphthylen mgikg TS

Acenap hthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

P henanth ren mg/kg TS

Anth racen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)a nth racen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)flu oranthen mg/kg TS

Benzo(k)fl uora nthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Dibenz(ah)anth racen mgikg TS

Benzo(g hi)perylen mg/kg TS

Indeno( 1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WE

Messtemperatur pH-Wert .C WE

Leitfähigkeit [25"CI, elektrische pS/cm WE

(i ooohr."^"

Seite 7 von 33

Durch die DAkkS nach DiN EN ìS0/lEC 17025 akkred¡tiertes Prüftaborator¡um. Die Akkred¡tierung
gitt fúr den in der lJrkundenantage [D-PL-141ó2-01-001 aufgeführten Akkred¡t¡erungsumfang.
Akkreditierte Verfahren s¡nd mit Ä gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen s¡ch
ausschl.ießtìch auf die vortieqenden Prüfobjekte.

Geschâftsführer:
Jutia Weßting, Ftorian Weßtìng,
li4arc Hitzke
HRB 1953 ÁG Steinfurt

18-149718-04 1 8-1 4971 8-05 1 8-14971 8-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 1O/1

8,2 10,5 6,7

21,2 2'1,2 21,3

92,4 178 23,4

Akkred¡tierunßsstelle
D-PL-14162-01-00
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=TWESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessting.de

1221,9 Berlin

PrüfberichtNr. CBEIS-O18560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-04 1 8-1 4971 8-05 18-149718-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 1O/1

5,5 4,3 3,6

't4 17 3,9

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Gadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

mg/l WÆ

Ug/l WE

ug/l WE

pg/l WE

US/l WE

ug/l WE

Ug/l WE

pS/l WE

pg/l WE

Seite I von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
g¡l.t für den in der urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00ì aufgeführten Akkreditierunqsumfanq.
Akkred¡tierte Verfahren sind mit Ä gekennzeichnet. Prüfberìchte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nichl auszugsweise vervìelfãttigt werden. Messergebnisse beziehen sìch
âusschtiefjtich auf d¡e vort¡egenden Prüfobjekte.

WEmg/l

(i ooohr."^"
Geschäftsführer:
Ju{ia Weßt¡ng, Ftorian Weßting,

18-149718-04 1 8-1 4971 8-05 1 8-1 4971 8-06

MP BS 1/5 MP BS 9/1 MP BS 1O/1

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<3,0 <3,0 <3,0

<2,O l0 7,0

<2,0 <2,0 <2,O

<0,2 <0,2 <0,2

1,0 <1,0 8,0

sìvi.z*MÆrrì
zíì,ìì' Akkred¡tierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfurt
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=ãWESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessIing.de

12249 Berlin

PrütuerichtNr. CBE18-018560-1 AuftragNr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

ln der Originalsubstanz

Probe Nr,

Bezeichnung

Farbe

Aussehe n

Seite 9 von 33

t. _ _ Durch die DAkkS nach DIN EN lSO/lEC 17025 akkredit¡ertes Prüftaboratorium. D¡eAkkreditierung
lÞ DAkkS gil.t für den in der Urkundenantage [D-PL-141ó2-01-001 aufgeführten Akkreditierungsumfangil' Deutsch" Akkreditierte Verfahren sind mit a gekennzeichnet. Prûfberichte dürfen ohne Genehmigung der

Akkredirieruntsstelle WESSLING GmbH nicht auszugsweìse verv¡etläLtigt werden. Messergebnisse beziehen sich
D-Pt-14162"01-00 ausscht¡eßtichaufdievorliegendenPrûfobjekte.

OS

OS

Geschäftsfùhrer,
Jut¡a WeßÌing, Ftor¡an Weßting,
Marc H¡tzke
HRB 1953 AG Ste¡nfurt

'18-149718-07 1 8-1 4971 8-08 1 8-1 4971 8-09

1 8.09.2018 18.09.2018 18.09.201 8

MPBS 1111 MP BS 12l'l MP BS 13/1

Boden-
BauschutþGemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

1 PP-Becher 1 PP-Becher 1 PP-Becher

1 1 'l

18.09.201 8 1 8.09.2018 18.09.2018

27.09.2018 27.09.2018 27.09.2018

18-149718-O7 I 8-1 4971 8-08 1 8-1 4971 8-09

MP BS 11/1 MP BS 12l1 MP BS 13/1

braun braun hellbraun

Sand-Steine Sand-Steine Sand-Steine

.r"lt j,/z
ìl:'i|læ5
".,^.ìs
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WESSLING GmbH
HaynauerStraße ó0. 12249 BerLin
www.wessIing.de

PrüfberichtNr. CBE18-018560-l AuftragNr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-07 1 8-1 4971 8-08 't8-14971 8-09

MP BS 11/1 MP BS 1211 MP BS 13i1

21.09.2018 21.09.2018 21 .O9.2018

24.09.20',t8 24.O9.2018 24.09.2018

Probenvorbere¡tung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kön igswasser-Extrakt

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

Bezeichnung

Trockensubstanz Gew% OS

Summenparameter

Probe Nr.

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > C1O-C22 mg/kg TS

Koh lenwasserstoff-l ndex

TOC

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

OS

TS

(i DAk*r**

mg/kg TS

Gew% ïS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Seite 10 von 33

Durch die DAkkS nâch DIN EN lS0/lEC 17025 akkredit¡ertes Prùftaboratorium. Die Akkredit¡erung
gitt für den in der Urkundenantage [D-PL-14162-01-00] aufgeftihrten Akkreditierungsumfang.
Akkredit¡erte Verfahren sind mit À gekennzeìchnet. Prüfberichte dùrfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfättigt werden. ¡y'essergebnisse bez¡ehen s¡ch
ausschtießtich auf die vortieqenden Priifobjekte.

Geschäftsführer:
JuLia WeßLing, Ftor¡an Weßting
Marc Hitzke
HRB 1 953 AG steinfurt

18-149718-07 1 8-1 4971 8-08 18-1497',l8-09

MP BS 11ll MP BS 12l1 MP BS 13/1

94,1 92,7 96,2

18-149718-O7 1 8-1 4971 8-08 1 8-14971 8-09

MPBS 11/1 MP BS 1211 MP BS 13/1

<0,5 <0,5 <0,5

51 <20 38

190 79 350

0,83 1,5 1,0

18-149718-07 'l 8-14971 8-08 1 8-1 4971 8-09

MP BS 1111 MP BS 12i1 MP BS 13/1

3,8 5,3 3,3

120 56 17

3,3 0,43 0,33

15 't4 15

22 22 8,5

14 9,0 9,4

0,08 0,08 <0,03

130 120 46

.\'\Ìt /l'lz

lvr?|æt
",^ss Akkreditierungsstêlle

D-PL-14162-01-00
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==WESSHNGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

12249 Berlin

PrüberichtNr. CBEIS-O18560-l AuftragNr. CBE-07387'18 Datum 27.09.2018

18-149718-07 1 8-1 4971 8-08 1 8-1 4971 8-09

MP BS 1111 MP BS 1211 MP BS 13/1

0,68 <0,06 <0,06

<0,06 <0,06 <0,06

0,26 <0,06 <0,06

0,20 0,07 <0,06

3,2 1,1 0,25

0,86 0,30 0,10

7,4 3,2 0,71

5,8 2,4 0,65

3,0 0,87 0,22

5,5 1,3 0,39

7,8 0,98 0,25

4,1 0,75 0,20

13 1,5 0,36

0,68 0,34 <0,06

12 1,6 0,45

7,5 1,1 0,29

72,0 15,5 3,88

Polycycl ische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg ïS
Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anth racen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)anth racen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)flu oranthen mg/kg TS

Benzo(k)fl uoranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Dibenz(ah)anth racen mg/kg TS

Benzo(gh i)perylen mg/kg TS

I ndeno( 1, 2, 3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physi kalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WÆ

Messtemperatu r pH-Wert "C WÆ

Leitfähigkeit [25'Cl, elektrische pS/cm WÆ

({ oouht"*

Seite 11 von 33

Durch d¡e DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkreditiertes Prüftaborator¡um, D¡e Akkrediì¡erung
giLt für den in der Urkundenantage [D-PL-]41ó2-01-001 aufgefùhrten Akkred¡tierungsumfang.
Akkred¡t¡erte Verfahren sind mit Ä gekennzeichnet. Prüfber¡chte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervÌetfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausscht¡eßLich auf die vortiegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Jul.ia Weßting, Florian Weßting,
Marc Hitzke
HRB I 953 AG Steinfurt

18-149718-07 1 8-1 4971 8-08 18-149718-09

MP BS 11/1 MP BS 1211 MP BS 13/1

9,8 9,2 I,l
21,5 21,2 21,2

116 62,6 75,9

Akkred¡tierungsstelle
D-Pr-14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Hayna uer Straße ó0 . 1 2249 Berl.in
www.wessling.de

PrtifberichtNr. CBEI8-018560-l AuftragNr. CBE-07387-18 Datum 2?.09.2018

18-149718-07 1 8-1 4971 8-08 '18-149718-09

MP BS 11/1 MP BS 12l1 MP BS 13/1

4,0 3,8 2,6

19 5,7 't2

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Gd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Gu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Znl

mg/l WE

US/l WE

US/l WE

ug/l WE

US/l WE

pg/l WE

pg/l WÆ

pg/l WE

pg/l WE

Seite 12 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 1 7025 akkredit¡ertes Prüftaboratorium. Die Akkreditierung
gitt für den in der U.kundenantage [D-PL-141ó2-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkredit¡erte Verfahren sind mit ^ gekennzeìchnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehm¡gung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervìetfäLtigt werden. Messergebnisse beziehen sich
aussch[ießlich auf die vortiegenden Pri¡fobjekte.

WEmg/l

({ oooht","
Geschãftsführer:
Jutia Weßting, FLorian WeßLing,
¡¡arc H¡tzke
HRB 1 953 AG Steinfurt

18-149718-07 18-'149718-08 1 8-1 4971 8-09

MP BS 11/1 MP BS 1211 MP BS 13/1

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<3,0 <3,0 <3,0

7,0 8,0 <2,0

<2,0 <2,0 <2,0

<0,2 <o,2 <0,2

1,0 3,0 <1 ,0

.N'JJ:I,,iY2,:

'!æE
"N Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessIing.de

1221+9 Berlin

PrütuerichtNr. CBEí8-018560-l Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

In der Originalsubstanz
Probe Nr.

Bezeichnung

Farbe

Ausse he n

os

OS

1 8-14971 8-1 0 18-149718-11 18-',1497'18-12

1 8.09.2018 18.09.201 I 18.09.201 I
MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

'l PP-Becher 1 PP-Becher 1 PP-Becher

1 1 1

18.09.201 I 18.09.2018 18.09.201 I
27.09.2018 27.09.2018 27.09.2018

1 8-1 4971 8-1 0 18-149718-11 18-149718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

b rau n-rot bra u n-g rau braun

Sand-Steine Sand-Steine Sand-Steine

Seite l3 von 33

({ oou*t.."
Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 'l?025 akkreditiertes Prüftaboratorium. Die Akkreditierung
gil.t fûr den in der UrkundenanÌage [D-PL-14]ó2-0'l-00J aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit À gekennzeichnet. Priifber¡chte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugswe¡se vervìetfättigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschl.¡eßtich auf die vort¡egenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Jutia Weßting, Flor¡an Weßting,
Marc Hitzke
HRB 1953 AG StêinfurtAkkrêd¡tierungsstelle

D-PL-14162-01-00
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WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

122/+9 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probenvorbereitung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kön igswasse r-Extrakt

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

Bezeichnung

Trockensubstanz Gew% OS

Summenparameter

Probe Nr.

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > Cl0-C22 mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex mg/kg TS

TOC Gew% TS

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As) mg/kg TS

Blei (Pb) mg/kg TS

Cadmium (Cd) mg/kg TS

Ghrom (Cr) mg/kg TS

Kupfer (Cu) mg/kg TS

Nickel (Ni) mg/kg TS

Quecksilber (Hg) mg/kg TS

Zink (Zn) mg/kg TS

os

TS

Seite 14 von 33

(i DAkHl*."
Durch d¡e DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkreditiertes Prùflaboratorium. D¡e Akkred¡tierung
gitt tùr den in der Urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00J aufgeführten Akkred¡tierungsumfang.
Akkredit¡erte Verfahren sind mit a gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschtießt¡ch auf die vortiegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Jutia Weßting, Florian Weßting,
Marc Hitzke
HRB 1953 AG Stêinfurt

1 8-14971 8-1 0 18-149718-11 18-149718-'t2

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

21.09.2018 21.09.2018 21.O9.2018

24.09.2018 24.05.2018 24.09.2018

1 8-1 4971 8-1 0 18-149718-11 18-145718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

93,4 97,2 93,3

18-149718-10 18-149718-1'l 18-149718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

<0,5 <0,5 <0,5

<20 <20 <20

82 22 54

0,22 0,60 0,90

18-149718-10 18-149718-11 18-149718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

3,2 4,4 3,6

13 25 73

0,27 0,41 0,45

8,8 18 9,8

5,8 14 21

6,6 23 6,7

<0,03 <0,03 0,1

33 81 170

.N'Ü1',.,
--\-\lz-r=ffiÉ,tN

Akkreditierungsstelle
D-Pt-14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessting.de

12249 Berlin

PrütuerichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-10 18-'t49718-11 18-149718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

<0,06 <0,06 0,34

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 <0,06 0,12

<0,06 <0,06 0,31

0,32 0,29 3,8

0,09 0,07 1,2

0,64 1,0 12

0,50 0,84 l0
0,26 0,35 4,3

0,32 0,58 4,9

0,27 0,45 3,8

0,20 0,33 3,0

0,37 0,77 6,8

<0,06 <0,06 0,07

0,25 0,64 4,4

0,19 0,48 3,6

3,42 5,82 58,7

Polycycl ische aromet¡sche Koh lenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg TS

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anthracen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)anthracen mg/kg TS

Ghrysen mg/kg TS

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS

Benzo(k)fl uora nthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

D ibenz(ah)anth racen mg/kg TS

Benzo(g hi)perylen mg/kg TS

lndeno( 1,2, 3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WE

Messtemperatur pH-Wert .C WE

Leitfähigkeit [25'CL elektrische pS/cm WE

f. nnk*L*"

Seite 15 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17û25 akkredit¡ertes Prüftaboratorium. Die Akkreditierung
gitt für den in der Urkundenantage [D-PL-l¿1ó2-01-00ì aufgeführten Akkredit¡erungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mii À gekennzeichnet. Prüfberichte dùrfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nìcht auszugsweise vervielfãltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschtießtich auf die vorliegenden Prüf objekte.

Geschäftsführer:
Jutia Weßting. FLorian Weßting,
Marc Hitzke
HRB 1 953 AG Steinfurt

1 8-1 4971 8-1 0 18-149718-1'l 18-149718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

8,5 10,7 I,l
21,1 21,2 21,1

112 229 161

Akkred¡tiêrunßsstelle
0-PL-14162-01-00
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WESSLING GmbH
Haynauer Straße 60
www.wessling.de

12249 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 AuftragNr. CBE-073E7-18 Datum 27.09.2018

1 8-1 4971 8-1 0 18-149718-11 18-149718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 1411 MP BS 15/1

2,8 6,2 3,7

22 23 27

(tooo*1**

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Gadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Gu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

mg/l WE

mg/l WE

US/l WÆ

Ug/l WÆ

pS/l WE

pS/l WE

Ug/l WÆ

US/l WÆ

ug/l WE

Ug/l WÆ

Seite 16 von 33

Durch die OAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkred¡tiertes Prüftaboratorium, Die Akkred¡tierung
gitt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14'ló2-01-00J aufgeführten Akkred¡t¡erungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Á gekennzeichnet- Priifberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfättigt werden. Messerqebnisse beziehen sich
ausschl.ìeßtich auf die vorliegenden Prûfobjekte.

6eschåftsführer:
JuLia Weßting, FLorian Weßting,
Marc H¡tzkê
HRB '1953 AG Steinfurt

18-1497',!8-10 18-149718-11 18-149718-12

MP BS 13/2+3 MP BS 14l,I MP BS 15/1

<10 <10 <10

<10 <'10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<3,0 <3,0 <3,0

<2,0 33 5,0

<2,0 <2,O <2,0

<0,2 <0,2 <0,2

<1,0 1,0 2,0

Nr\:'ì'i/'?¿-

rs\Y'72'ry_r,á"ñÈ.
Akkred¡tierungsstelle
o-Pt-14162-01"00
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WESSLING GmbH
HaynauerStraße ó0. 12249 Bertin
www.wessting.de

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefåß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

ln der Originalsubstanz
Probe Nr.

Bezeichnung

Farbe

Aussehen

OS

OS

18-149718-13 18-149718-',t4 18-149718-15

18.09.20't8 18.09.20't I 18.09.201 8

MP BS l5l2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

1 PP-Becher 1 PP-Becher 1 PP-Becher

I I 1

18.09.2018 18,09.201 I 18.09.201 I
27.09.2018 27.09.2018 27.09.2018

18-149718-13 18-149718-14 18-149718-15

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

braun braun brau n-beige

Sand-Steine Sand-Steine Sand-Steine

({ oouht.,."

Seite '17 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 1 7025 akkreditiertes Prijfl.aborator¡um. D¡e Akkred¡t¡erung
gi[t für den ¡n der Urkundenantage [D-PL-14162-0i-001 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Â gekennzeichnet. Prüfberichte dùrfen ohne Genehmigung dãr
WESSLING GmbH nlcht auszugsweise verv¡etfättigt werden. Messergebnisse bez¡ehen sich
ausscht¡eßt¡ch auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Julia Weßting, FLorian Weßl¡ng,
N,larc Hitzke
HRB 1 953 AO Ste¡nfurt

..'\tU1"',ìv22:ffiEzi lt'
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00
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WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

12249 Berlin

PrüfberichtNr. CBEI8-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probenvorbereitung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kön igswasser-Extrakt

Physikalische Untersuchung
Probe Nr,

Bezeichnung

Trockens ubstanz Gew% OS

Summenparameter

Probe Nr.

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > C1O-C22 mg/kg TS

Ko h le nwasse rstoff- I n d ex mg/kg TS

TOC Gew% TS

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As) mg/kg TS

Blei (Pb) mg/kg TS

Cadmium (Cd) mg/kg TS

Chrom (Cr) mg/kg TS

Kupfer (Cu) mg/kg TS

Nickel (Ni) mg/kg TS

Quecksilber (Hg) mg/kg TS

Zink (Zn)

OS

TS

mg/kg TS

Seite 18 von 33

,: _ _ - - Durch die DAkkS nach DIN EN lSOilEC 17025 akkred¡tiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
l'. DAkkS giLt für den in der Urkundenanl.age [D-PL-141ó2-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfanglr Deutschu Akkreditierte Verlahren sind mit a gekennzeichnet. Prüfberìchte diirfen ohne Genehmigung der

Akkred¡tierungssteile WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfättigt werden. ¡/essergebnisse beziehen sich
D-Pt'14162-01-00 ausschtießtichaufdievortiegendenprijfobjekte.

Geschäftsführer:
Jutia Weßt¡ng, Ftorian WeBl.lng,

18-149718-'t3 18-149718-14 18-1497',t8-15

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

21.09.2018 21 .09.2018 21.09.2018

24.09.2018 24.09.2018 24.O9.2018

18-149718-13 18-149718-14 18-149718-15

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

86,1 91,6 89,0

1 8-1 4971 8-1 3 18-149718-14 18-149718-15

MP BS l512+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

<0,5 <0,5 <0,5

30 <20 <20

450 45 <20

2,6 1,9 0,89

1 8-1 4971 8-1 3 18-149718-14 1 8-1 4971 8-1 5

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

7,0 6,4 22

57 't40 75

0,53 0,77 1,1

16 14 36

25 38 120

9,2 9,9 28

0,08 0,23 0,06

140 350 340

ffi?-/^\\\:
2.,/ ^\.-N

Marc Hitzke
HRB 1 953 AG Steìnfurt
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=*WESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessting.de

12249 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-l Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Polycycl ische aromat¡sche Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg TS

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anthracen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)anthracen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)flu oranthen mg/kg TS

Benzo(k)flu oranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

D ibenz(a h )a nth ra cen mgikg TS

Benzo(g hi)perylen mg/kg TS

lndeno( 1,2, 3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WE

Messtemperatur pH-Wert .C WE

Leitfähigkeit [25"CI, elektrische pS/cm WE

Seite 19 von 33

t.. * _ - - Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkred¡tiertes Prüftaboratorium. Die Akkredit¡erung
l DAkkS gil.t für den in der urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00J aufgeführten Akkreditierungsumfanglr Deurschu Akkred¡tierte Verlahren sind mit Á gekennzeichnet. Prùtberichte dürfen ohne Genehmigung dár

Akkred¡tierungsstette WESSLING GmbH nìcht auszugsweise vervietfätt¡gt werden. Messergebnisse bez¡ehen s¡ch
D-pL-14162-01-00 ausschtießtichaufdievortiegendenprüfobjekìe.

Geschäftsführerl
Jut¡a Wenling, FLorian Weß{ìng,

18-149718-13 18-149718-14 't8-149718-15

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

0,22 0,08 <0,06

<0,06 0,10 <0,06

0,71 0,33 <0,06

1,9 0,47 0,08

5,8 6,6 1,3

1,3 1,5 0,35

8,0 11 2,9

5,4 8,0 2,5

1,8 2,9 1,2

2,6 3,9 1,9

2,0 3,0 1,3

1,5 2,2 1,1

3,6 4,7 3,6

0,15 0,21 0,12

3,8 3,8 2,5

2,3 3,1 1,9

41,0 52,0 20,7

18-149718-13 18-149718-14 18-149718-15

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

8,9 8,2 8,4

21,2 21,2 21,1

222 'l't1 88,3

..'tl'U17,,ìvr?æ5
"á.^N Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



iÌi í.ì;:.ì1jNr: t:\i':,\i i ): t t,'t i'.:)1\ji\.:1, t:, ,:.1 ! ,: .ì lt, l; :WESSLING
Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

1221+9 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr, CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Gadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Znl

mg/l WÆ

mg/l WE

pg/l WE

US/l WE

US/l WE

WE

Ug/l WE

Ug/l WÆ

WEus/l

ps/l

US/l WÆ

Seite 20 von 33

,,: _ _ _ _ Durch d¡e DAkkS nach DIN EN lSO/lEC 1?025 akkredit¡ertes Prijftaboratorium. Die Akkredit¡erung

l¡ DAkkS g¡Lt für den ¡n der urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00J aufgeführten AkkreditierungsumfangiI Deutschu Akkreditierte Verfahren sind mit a gekennzeichnet. Prùfber¡chte dürfen ohne Genehmigung der
Akkreditierungsstelle WESSLINC GmbH nicht auszugswelse vervie[fättigt werden, Messergebnisse beziehen sich
D-PL-14162-01-00 ausschl.ießtichaufdievort¡egendenPrüfobjekte.

Geschäftsfùhrer:
Julia Weßting, Flor¡an Weßting,
¡¡arc H¡tzke
HRB I 953 AG steinfurr

18-1497'18-13 18-149718-14 1 8-14971 8-1 5

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16i2+3

3,8 3,0 3,3

68 7,5 9,4

18-149718-13 18-1497'18-14 1 8-1 4971 8-1 5

MP BS 15/2+3 MP BS 16/1 MP BS 16/2+3

13 <10 <10

<10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<3,0 <3,0 <3,0

4,0 4,0 3,0

<2,0 <2,0 <2,0

<0,2 <0,2 <0,2

<1 ,0 3,0 1,0

.N'Jl',tì19':læffiÆtZ=tS,Ø,ñì''s
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=¡ãWESSHNGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
wwwwessting.de

1221+9 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefåße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

In der Originalsubstanz
Probe Nr.

Bezeichnung

Farbe

Aussehen

os

OS

18-149718-16 18-149718-17 1 8-1 4971 8-l I
18.09.2018 18.09.20'18 18.09.201 I
MP BS 1711+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

1 PP-Becher 1 PP-Becher 1 PP-Becher

1 1 1

18.09.2018 18.09.2018 18.09,2018

27.09.2018 27.09.20't8 27.09.2018

18-149718-16 18-149718-17 18-149718-18

MP BS 1711+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

bra u n-beige brau n-beige braun-grau

Sand-Steine Sand-Steine Sand-Steine

Seite 21 von 33

(i Dnkht..."
Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkreditiertes Prüftaboratorium. D¡eAkkred¡t¡erung
g¡tt für den in der urkundenan{age [D-PL-141ó2-01-00J aufgefúhrten Akkreditierungsumfang.
Akkredit¡erte Verfahren sind mit Â gekennzeìchnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervìetfättigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschl¡eßtich auf die vort¡egenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
JuLia Weßting, Florian Weßllng,
Marc Hitzke
HRB 1953 AG SteinfurtAkkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessting.de

12249 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-l AuftragNr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probenvorbereitung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kön igswasser-Extrakt

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

Bezeichnung

Trockensu bstanz Gew% OS

Summenparameter

Probe Nr.

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > ClO-C22 mg/kg TS

Ko h lenwasse rstoff-lnd ex

TOC

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

OS

TS

(i ooohl*"

mg/kg TS

Gew% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Seite 22 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkreditiertes PrùfLaboratorium. Die Akkreditierung
g¡tt fiir den in der Urkundenantage [D-PL-141ó2-0'l-00J aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind miÌ À gekennzeichnet. Prüfberichte dû¡fen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfäLtigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschliefi tich auf die vortiegenden Prüfobiekte.

Geschäftsführer:
Jul¡a Weßt¡ng. Ftor¡an Weßting
Marc Hitzke
HRB I953 AG Steinfurt

18-149718-16 18-149718-17 '18-149718-18

MP BS 1711+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

21.09.2018 21.09.2018 21.09.2018

24.09.2018 24.09.2018 24.09.20't8

18-149718-16 18-149718-17 1 8-1 4971 8-1 8

MP BS 17l1+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

94,6 92,4 97,1

18-149718-16 18-149718-17 1 8-14971 8-1 I
MP BS 1711+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

<0,5 <0,5 <0,5

27 <20 <20

220 130 35

1,6 1,0 5,9

't 8-14971 8-1 6 18-149718-17 1 8-1 4971 8-1 I
MP BS 1711+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

5,1 4,6 3,7

100 28 l8
0,63 0,43 0,34

12 11 13

33 l3 10

8,0 8,9 6,7

0,13 0,04 <0,03

240 74 69

.s\'J'.',',iv2?
æEroÚE
'á.^s. Akkred¡tierunesstelle

D-PL-14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessIing.de

1221+9 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-16 18-149718-17 18-149718-18

MP BS 17ll+2 MP BS I 8/1+2+3 MP BS 19/1

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 0,09 <0,06

0,33 0,90 0,43

0,09 0,26 0,23

0,72 1,6 1,9

0,57 't,1 1,6

0,24 0,44 0,72

0,40 0,53 0,91

0,30 0,44 0,75

0,20 0,32 0,60

0,34 0,74 1,3

<0,06 <0,06 0,08

0,37 0,53 1,1

0,40 0,48 0,87

3,97 7,43 10,5

Polycyclische aromat¡sche Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg TS

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anth racen mg/kg TS

Fluoranthen mgikg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)a nthracen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)f lu oranthen mg/kg TS

Benzo (k)fl uoranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

D ibenz(ah)anthracen mg/kg TS

Benzo(g h i)perylen mgikg TS

I ndeno(1,2, 3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WE

Messtemperatu r pH-Wert .C WÆ

Leitfähigkeit [25'C], elektrische pS/cm WE

(, oAkhf*,*

Seite 23 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC I 7025 akkred¡tiertes Prüftêborator¡um. D¡e Akkreditierung
gil.t für den in der Urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00] aufgeführten Akkredilierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit a gekennzeìchnet. Prúfber¡chte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfält¡gt werden. Messergebnisse beziehen s¡ch
ausschtießt¡ch auf die vortiegenden Prüfobjekte.

Geschâftsführer:
Jutia Weßting, FLorian Weßting,
Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfurt

1 8-1 4971 8-1 6 18-149718-17 18-149718-18

MP BS 1711+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/'l

8,1 7,5 10,0

21,3 21,3 21,2

78,1 't75 178

rrì\ri2''ffi*tr_//^\\\:
2,,,^...N

Akkred¡tie.ungssteile
0-Pt"-14162-01-00
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=ãWESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0 1 2249 Bertin
www.wessting.de

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Gd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Gu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

mg/l WÆ

mg/l WÆ

ug/l WE

Ug/l WE

WE

Ug/l WE

Ug/l WE

pg/l WÆ

pg/l WE

Seite 24 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 1 7025 akkreditiertes Prüftaborator¡um. Die Akkreditierung
gi[t für den in der Urkundenantage [D-PL-14ió2-01-00ì aufgeführten Akkreditierungsumfanq.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ä gekennzeìchnet. Prüfberichte dürten ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfättigt werden. fy'essergebnisse beziehen sich
ausscht¡eßLich auf d¡e vor[¡egenden Prt¡fobiekte.

WEus/l

ps/l

(i ooo*1**
Geschäftsführer:
JuLia Weßting, Ftorian We0{ing,
Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfurt

'18-149718-16 '18-149718-17 1 8-1 4971 8-1 I
MP BS 17l1+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

3,0 2,2 4,2

4,4 43 12

1 8-1 4971 8-1 6 18-149718-17 '18-149718-18

MP BS 17l1+2 MP BS 18/1+2+3 MP BS 19/1

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<3,0 <3,0 <3,0

7,0 3,0 15

<2,0 <2,0 <2,0

<0,2 <0,2 <o,2

4,0 't,0 3,0

.N'J1"2ì\9',;|@_trtñN
Akkreditierungsstêlle
0-Pt--14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

122t+9 Berlin

PrüfberichtNr. CBEI8-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

ln der Originalsubstanz
Probe Nr.

Bezeichnung

Farbe

Aussehen

Seite 25 von 33

t¡ _ - - - _ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkred¡tiertes PrüfLêborator¡um. D¡e Akkredit¡erung
Íi DAkkS gitt fijr den in der U¡kundenanLage [D-PL-141ó2-01-00] aufgefi.ihrten Akkreditierungsumfangir- Deurschu Akfredit¡erte Verfahren s¡nd mit À gekennzeichnet. Prijfberichte dürfen ohne Genehmigung dór

Akkreditierungsstelle WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervletfält¡gt werden. Messergebnisse beziehen sich
0-pt-14162-01-00 ausscht ießt¡ch auf die vorliegenden prüfobjekte.

os

os

Geschåftsführer:
-Jutia Wenting. FLorian Weßtìng,
¡¡arc H¡tzke
HRB 1953 AG Steìnfurt

1 8-1 4971 8-l I 18-'149718-20 '18-1497',t8-21

18.09.201 I 18,09.20't I 18.09.201 I
MP BS 2Ol1 MPBS

2'l11+22h+23h
MP BS

2411+2511+26h
Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

1 PP-Becher 1 PP-Becher 1 PP-Becher

1 1 1

18.09,201 8 18.09.201 I 18.09.2018

27.09.2018 27.09.2018 27.09.2018

1 8-1 4971 8-1 I 18-149718-20 18-145718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

2111+2211+2311

MP BS

241'l+2511+26h
hellbraun-g rau braun h e llbrau n

Sand-Steine Sand-Erde Sand

.N'JJ7,,ivr?rut
'r-lt=\-:¡.Z,ñì''r
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
wwwwessIing.de

12249 Berlín

PrüfberichtNr. CBE18-018560-l AuftragNr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probenvorbereitung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kö n ig swasse r-Extrakt

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

Bezeichnung

Trockensubstanz Gew% OS

Summenparameter

Probe Nr,

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > C1O-C22 mg/kg TS

Ko h lenwasserstoff-l ndex

TOC

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Gadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

OS

TS

(, oooh,t.,.,."

mg/kg TS

Gew% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Seite 26 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 1 7025 akkredit¡ertes PrùfLêborator¡um. Die Akkred¡tierunq
gilt fûr den ¡n der Urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00J aufgeführten Akkreditierungsumfðng.
Akkredit¡erte Verfahren sind mit a gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH n¡cht auszugsweise vervietfäLtigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausscht¡eßtich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Jutia Wenting, Flor¡an Weßting,
¡,,lãrc Hitzke
HRB 1 953 AG Steinfurt

1 8-14971 8-1 I 18-149718-20 18-149718-21

MP BS 2011 MP BS

211'l+2211+2311
MP BS

2411+2511+2611

21.09.2018 21.09.2018 21 .O9.201A

24.09.2018 24.09.2018 24.09.20't8

18-149718-19 18-149718-20 18-149718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

21h+2211+2311
MP BS

24h+2511+26h
96,8 96,4 98,2

18-149718-15 18-149718-20 18-149718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

2111+2211+2311

MP BS

2411+2511+2611
<0,5 <0,5 <0,5

<20 <20 <20

84 27 <20

1,0 1,0 1,4

18-149718-19 18-149718-20 18-149718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

211'l+2211+2311

MP BS

2411+2511+2611

3,3 3,9 2,8

28 56 33

0,25 0,45 0,32

9,1 9,5 7,4

11 20 l3
5,6 8,3 5,9

0,03 0,15 0,07

64 130 180

ìs2,:ffit
"z-7tì\\:¡z¿íiñìñ

Akkredìtierungsstelle
D-Pt--14162-01-00
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
wwwwess[ing.de

1221'9 Berlin

PrüfberichtNr. CBE18-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datt¡m 27.09.2018

18-1497',!8-19 18-1497'18-20 18-149718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

2111+22h+2311
MP BS

2411+2511+26t1

<0,06 0,09 <0,06

<0,06 0,27 <0,06

<0,06 <0,06 <0,06

<0,06 0,28 0,08

0,56 4,9 0,86

0,16 0,82 0,20

1,3 11 1,3

1,0 8,2 1,3

0,42 2,2 0,46

0,69 5,1 0,76

0,46 3,4 0,44

0,36 2,7 0,32

0,75 5,4 0,62

<0,06 0,24 <0,06

0,61 4,1 0,57

0,44 3,4 0,5r

6,76 51,8 7,45

Polycyclische aromat¡sche Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg TS

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mgikg TS

Anth racen mg/kg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)anth racen mg/kg TS

Ch rysen mg/kg TS

Benzo(b)fl u oranthen mg/kg TS

Benzo (k)fl uoranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Dibenz(ah)anth racen mg/kg TS

Benzo(g h i)perylen mg/kg TS

I ndeno( 1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WE

Messtemperatur pH-Wert .C WE

Leitfähigkeit [25"C], elektrische pS/cm WE

(i oouhl..*

Seite 27 von 33

Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkredit¡erung
g¡l.t fùr den in der Urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit À gekennzeichnet. Prüfberichte dùrfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfättigt werden. Messergebnisse beziehen s¡ch
âusschließLich auf die vortiegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
JUL¡a Weßt¡ng, Fl.orian Wellting,

1 8-1 4971 8-1 I 18-149718-20 '18-149718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

21h+2211+2311
MP BS

2411+25h+2611

9,3 8,6 7,4

21,2 21,2 21,',|

106 80,7 51,2

.N'J7,,ìv2,:|læ5rá.,-^.s
Akkreditierungsstelle
D-Pr--14162,01-00

Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfurt
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Quatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße 60
www.wessling.de

1221+9 Berlin

PrüfberichtNr. CBEI3-018560-l Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Gl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Gr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn\

mg/l WE

mg/l WÆ

US/l WE

ug/l WE

pg/l WE

US/l WE

pg/l

pg/l

WE

WE

ug/l WE

Ug/l WE

18-149718-19 18-149718-20 18-149718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

21h+22h+2311
MP BS

2411+2511+2611

3,8 3,0 3,0

13 4,4 3,0

18-149718-19 18-149718-20 18-149718-21

MP BS 2Ol1 MP BS

2111+22t1+2311

MP BS

2411+2511+2611
<10 <10 <10

<10 <10 <10

<0,5 <0,5 <0,5

<3,0 <3,0 <3,0

8,0 9,0 7,0

<2,0 <2,0 <2,0

<o,2 <o,2 <0,2

16 4,0 40
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,, _ __ _ DurchdieDAkkSnachDlNENlS0/lEC17025akkredit¡ertesPrüflaborator¡um.D¡eAkkredit¡erung

li DAkkS g¡l.t für den in der Urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfangir' Deutsche Akkredit¡erte Verfahren sind mit Â gekennzeichnet. Prùfberichte dürfen ohne Genehmigung der
Akkred¡tierungsstelle WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfãttigt werden. Messergebnisse beziehen sich
D-Pt-14162-01-00 ausscht¡eßtichaufdievortiegendenPrüfobjekte.

Geschãftsführer:
JuLia Weßling, Ftorian Weßting,

.{''Ì\U:'t,ìv2,:ffif,á.^s. Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfurt
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=SWESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße 60
wwwwessting.de

12249 Berlin

PrütuerichtNr. CBEIS-018560-1 AuftragNr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Probe Nn

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

In der Originalsubstanz

Probe Nr.

Bezeichnung

Farbe

Aussehen

Untersuchungsende

OS

OS

18-',149718-22 18-149718-23

18.09.201 I 18.09.2018

MP BS

27h+28h+2911
MP BS 2112 bis
29t2

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Boden-
Bauschutt-Gemisc
h

Auftraggeber Auftraggeber

1 PP-Becher 1 PP-Becher

1 1

18.09.2018 18.09.2018

27.09.2018 27.09.2018

18-149718-22 18-149718-23

MP BS

27h+2811+2911
MP BS 2112 bis
29t2

braun beige

Sand-Erde Sand

t oAkhf.",*
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC 1 ?025 akkreditiertes Prüftaboratorium. Die Akkreditierung
g¡tt für den in der Urkundenantage [D-PL-141ó2-01-00J aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Á gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung dár
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervietfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschtießtich âuf die vort¡egenden Prùfobjekte.

Geschäftsführer:
..Jutia Weßting, Fl.orian Wefjting,
¡y'arc Hitzke
HRB 1 953 AG StelnfurlAkkreditierunßsstelle

D"Pr-14162-01-00
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WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0 . 1 2249 Bertin
www.wessting.de

PrüfberichtNr, CBEIS-018560-1 Auftrag Nr. CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-22 18-149718-23

MP BS

27h+28h+2911
MP BS 2112 bis
29t2

21.09.20't8 21.09.20't8

24.09.2018 24.09.2018

Probenvorbere¡tung

Probe Nr.

Bezeichnung

Eluat

Kön ig swasse r-Extrakt

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

Bezeichnung

Trockens u bstanz Gew% OS

Summenparameter

Probe Nr.

Bezeichnung

EOX mg/kg TS

Kohlenwasserstoff-lndex > C1O-C22 mg/kg TS

Ko h le n wa sse rstoff- In d ex

TOC

lm Königswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Gadmium (Cd)

Chrom (Gr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

OS

TS

mg/kg TS

Gew% TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC I 7025 akkred¡tiertes Prüflaboratorium. Die Akkredit¡erung
gil.t für den in der Urkundenôntage [D-PL-141ó2-0!-00ì aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkred¡tierte Verfahren sind mit Á gekennzeichnel. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH n¡cht auszugsweise vervietfäLt¡gt werden. Messergebnisse beziehen sich
âusschtießtich auf die vortiegenden Prûfobjekte.

TSmg/kg

(i DAk*t"."
Geschäftsführer:
Jutia Weflting, FLorian Weßting,
Marc Hitzke
HRB 1 953 AG Steinfurt

18-149718-22 18-149718-23

MP BS

27h+2811+29h
MP BS 2112 bis
2912

96,4 97,5

18-149718-22 18-149718-23

MP BS

2711+28h+2911
MP BS 2112 bis
29t2

<0,5 <0,5

<20 <20

53 <20

1,8 <0,1

18-149718-22 18-149718-23

MP BS

2711+2811+2911
MP BS 2112 bis
2912

4,1 0,78

80 2,4

0,55 0,08

9,6 2,8

26 1,1

7,2 2,3

0,13 <0,03

160 11

.N'J?,,,ffi,t 
ss Akkreditierungsstelle

D-Pt_-14162-01-00
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=ãWESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

12249 Berlin

PrütuerichtNr, CBE18-018560-1 Auftrag Nr, CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

18-149718-22 18-149718-23

MP BS

2711+28h+2911
MP BS 2112 bis
29t2

<0,06 <0,06

<0,06 <0,06

0,07 <0,06

0,17 <0,06

3,3 <0,06

0,79 <0,06

7,6 <0,06

8,1 <0,06

2,8 <0,06

4,4 <0,06

2,9 <0,06

2,2 <0,06

5,3 <0,06

0,34 <0,06

5,4 <0,06

3,5 <0,06

46,9 -t

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin mg/kg TS

Acenaphthylen mg/kg TS

Acenaphthen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Phenanthren mg/kg TS

Anth racen mg/Ïg TS

Fluoranthen mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(a)a nth racen mg/kg TS

Chrysen mg/kg TS

Benzo(b)fl uoranthen mg/kg TS

Benzo(k)fl uoranthen mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Dibenz(ah)anth racen mg/kg TS

Benzo (gh i)perylen mg/kg TS

lndeno(1,2, 3-cd)pyren mg/kg TS

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS

lm Eluat

Physikalische Untersuchung

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert WE

Messtemperatu r pH-Wert .C WE

Leitfähigkeit [25"CL elektrische ¡rS/cm WÆ

Seite 3l von 33

I _--- _ Durchd¡eDAkkSnachDlNENlSO/lEC17025akkred¡tiertesPrüflaboratorium.DieAkkreditie¡ung

fl DAkkS gitt für den in der urkundenantage [D-PL-141ó2-01-001 aufgefûhrten Akkreditierungsumfangir Deutsch" Atfeditjerte Verfahren sind m¡t Á gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
Akkreditierungsstelle WESSLING GmbH n¡cht auszugsweise vervietfàLtigt werden. Messergebnisse bezieñen sich
D-PL-14162-01-00 ausschl.ießtichaufdievortiegendenPrüfobjekte.

Geschãftsführer:
Julia WeßLing, FLorian Weßling,
Marc Hitzke
HRB 1953 AG Steinfurt

18-149718-22 18-149718-23

MP BS

2711+28t1+29t1
MP BS 2112 bis
29t2

8,0 7,5

21,2 21,2

95,7 14,5

.s\'l-i/'.',2ñt7z-ltì\\\:,Ø,îrì''s
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=ñWESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessling.de

12249 Berlin

PriifberichtNr. CBEI8-018560-1 AuftragNr. CBE-07387-18 DaÍ.¡m 27.09.2018

18-145718-22 18-149718-23

MP BS

27h+28h+2911
MP BS 2112 bis
2912

2,6 2,5

2,4 1,4

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Sulfat (S04)

Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

mg/l WE

mS/l WÆ

US/l WE

!g/l WE

pS/l WE

pg/l WE

pg/l WE

pg/l WÆ

WE

pg/l WE
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Durch die DAkkS nach DIN EN lS0/lEC 17025 akkredit¡ertes Prüflaborator¡um. D¡e Akkred¡tierung
gilt für den in de. Urkundenantôge [D-PL-14]ó2-01-00J aufgeführten Akk¡editierungsumfang.
Akkred¡t¡erte Verfahren sind mit À gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise verviel.fàLt¡gt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschtießt¡ch auf die vorliegenden Prüfobiekte.

ug/l

fi oouhl*,"
Geschältsführer:
.Jut¡a Weßt¡ng, FLo¡ian Weßting,
¡¿arc H¡tzke
HRB 1 953 AG Steinfurt

18-149718-22 18-1497',t8-23

MP BS

2711+2811+2911

MP BS 2112 bis
29t2

<10 <10

<10 <10

<0,5 <0,5

<3,0 <3,0

9,0 <2,0

<2,0 <2,0

<0,2 <o,2

5,0 5,0

.N'Ü?,,ìV2'-zffiË,iñ
Akkreditierungsstelle
D-Pt-14162-01-00
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=¡WESSLINGQuatity of Life

WESSLING GmbH
Haynauer Straße ó0
www.wessting.de

12249 Berlin

PrüberichtNr. CBEIS-018560-1 Auftrag Nr, CBE-07387-18 Datum 27.09.2018

Abkürzungen und Methoden
Ausehen, Farbe, Geruch (F)

Trockenruckstand / Wassergehâlt im Feststoff

Kohleruasserstoffe in Abfall (GC)

Extrah¡erbare trganische Halogenverbindungen (EOX)

Polycycl¡sche aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Gesamter trgan¡schs Kohlenstoff (TOC)

Kön¡gwasser-Extrakt vom Feststoff

Ouecksilber

Eluierbarkeit mit Wasser

pH-Wert in Wasser/Eluat

Le¡tfáh¡gke¡t, elektrisch

Gelösle An¡men, Chlor¡d ¡n WasserÆluat

Gelöste Animen, Sulfat in WasssÆluat

Metalle/Elementê in WaseíEluat

Quec*silber ¡n Wasser/Eluat (AAS)

* Durchführung in Kooperationslabor

Stefan Schulz
Dipl.-lng. Technischer UmweltschuÞ

Abteilungsleiter Umwelt und Wasser

wEs 088

DtN tso 1146s (1ggGi2)A

oN eru taoas lzoosot ¡A

otru saata srz lzotzot¡À

otru saata szs lzoozoz¡A

DIN lso 10694 (1996{8)

DtN tso 11466 (199ru6)A

DtN EN tso 11BBs (200949)A

Ottt tSO tozZZ 1zæSoo¡A

Ott'l sant a+ 1t sa+-t o¡A

otru aaeo+s lzoosoz¡A

DtN EN 27BBB (1993-1 1 )A

DtN EN tso 10304-1 (2009{7)A

DtN EN tso 10304-1 (20o9{7)A

otn en lso teæ ¡zoosos¡A

DtN EN i4B3 (200747)A

Or¡g¡nalsubstanz

Trockensubslanz

Wasser/Eluat

ausführender Standort
Unìweltanalytik Oppin

Umweltanalyt¡k Oppin

Umweltanalytik Oppin

Ureltanalyt¡k Oppìn

Uweltanalyt¡k Oppin

Urueltanatylik Opp¡n

Ureltanalylik Opp¡n

Ureltanalytik Oppin

Ureltanalyt¡k Oppin

Ufìreltanalf¡k Oppin

Umelianalyt¡k Oppin

Urueltanalytik Opp¡n

Umweltanalyt¡k Opp¡n

Umweltianalytik Opp¡n

Urueltanalyt¡k Oppin

os

TS

WE
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,¡---- _ DurchdieDAkkSnachDlNENlSO/lEClT025akkrediliertesPrüflaboratorium.DieAkkred¡tierung

f( DAkkS gitt für den ¡n der lJrkundenantage [D-PL-141ó2-01-00ì aufgeführten Akkreditierungsumfangi

Akkreditierunßsstelle WESSLING GmbH nicht auszugsweise verviel.fäLtigt werden. Messergebnisse beziehen sich
D-PL-14162-01-00 ausschtießLichaufd¡evort¡egendenPrüfobjekte.

Geschãftsführer:
Jutia Weßting, FLorian Weßt¡ng.
Marc H¡tzke
HRB 1 953 AG Steinfurt




