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26.02.2018 Sport- und Spielpark Zepernick

Bewertung des Vorhabens zur Errichtung des ,,Sport- und Spielparks
StraBe der Jugend” in Zepernick in Hinblick auf die Lage in der
Trinkwasserschutzzone lll A des WW Zepernick

Auf den Rohrwiesen &stlich der Panke in Zepernick befindet sich aktuell ein Sportgeldnde,
das weitgehend naturbelassen ist. Ansonsten werden die Rohrwiesen auch als Weide- und
Ackerflache genutzt. Geplant ist, den 6stlichen Teil der Wiesen insgesamt zum Sportplatz mit
vielen Mdglichkeiten umzugestalten. Dabei sollen auch ein FuRballstadion, eine Sporthalle
und eine Reithalle entstehen. Der westliche Teil des Gelandes an der Panke, der auch
Uberschwemmungsgebiet ist, soll in seinem Niederungs- und ,Auenwald‘-Charakter
verbleiben, wird aber im Sinne der Gesamtanlage umgestaltet.

Die Rohrwiesen liegen in der Trinkwasserschutzzone 1ll A des Wasserwerkes Zepernick das
von der Gemeinde Panketal betrieben wird. Das Wasserwerk nutzt im westlichen Teil der
Fassung den tertiaren Wasserleiter (GWL), der weiter ostlich nicht mehr vorhanden ist.
Deshalb sind die Ubrigen Brunnen in quartdren Grundwasserleitern verfiltert, meist im
oberen. Der im Jahr 2016 neu errichtete Brunnen an der Schule, ist in einem tiefen quartaren
Wasserleiter ausgebaut.

Oberhalb der Geschiebemergel, die im betrachteten Raum der Rohrwiesen den quartéren
Aquifer bedecken, ist ein oberer unbedeckter Grundwasserleiter ausgebildet.

Anlass fiir die Bewertung

Es wird hier davon ausgegangen, dass bei allen Veranderungen im Gelénde des Sport- und
Spielparkes der Aspekt des Grundwasserschutzes im Allgemeinen und auch die
Forderungen der Trinkwasserschutzgebietsverordnung — Zone IlIA planungs- und bauseitig
umfassend beriicksichtigt werden. Ebenso wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten auch
unter diesem Gesichtspunkt berwacht werden.

Damit sollte sich dann durch z. B. die Gestaltung aller Parkflichen nach der aktuellen
Richtlinie fir bautechnische MalRnahmen an StralRen in Wasserschutzgebieten (RiStWag)
die Situation des Grundwasserschutzes insgesamt verbessern.

Betrachtet werden soll hier, welcher Einfluss von der umzugestaltenden Flache auf die zur

Verfligung stehende Grundwassermenge und deren Qualitdt am WW Zepernick ausgeht und
welche Veranderungen sich aus dem Betrieb des Parks ergeben kénnten.
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Grundlagen
Grundlage der Betrachtung sind neben den Monitoringdaten zum WW Zepernick und den
von vom Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal freundlicherweise zur Verfligung
gestellten Daten zum Ersatzbrunnen folgende Literatur:
VEB Hydrogeologie Berlin-Brandenburg GmbH: Ergebnisbericht Zepernick/Schénow
(1991), Berlin.
Aqua-Kommunal-Service = GmbH: Fachgutachten @ zur Bemessung  der
Wasserschutzgebiete Wasserwerk Schénow und Zepernick (2004), Frankfurt (Oder).

Einfluss des Geldndes des Sport-und Spielparkes auf die zur Verfiigung
stehende Grundwassermenge am WW Zepernick

Abbildung 1 zeigt einen schematisierten hydrogeologischen Schnitt aus der Anstromrichtung
(Osten) zu den Brunnen des WW Zepernick (Westen) durch das Betrachtungsgebiet. Im
Bereich der Rohrwiesen sind keine Bohrungen bekannt, deshalb ist die nordlich gelegene
Bohrung HyZep 103/89 und der Vorfeldpegel des WW Zepernick auf die Schnittlinie
projiziert. Da die projizierten Bohrungen héhere Ansatzpunkte im Gelande haben, ,ragen” sie
Uber die Gelandeoberkante im betrachteten Gebiet hinaus.

Die Lage der Bohrungen, des Wasserwerkes bzw. der Wasserwerksbrunnen und das
Geléande des Sport- und Spielparkes sind in Anlage 1 dargestellt.

Der hydrogeologische Schnitt belegt noch einmal die oben beschriebene Abfolge von
Grundwasserleitern und Grundwassergeringleitern (-stauern). Hier, im betrachteten Areal,
sind die Wasserleiter durch Mergellagen eindeutig voneinander getrennt. Weiter stidlich zeigt
die Bohrung HyZep 104/89, dass hier die Mergellage zwischen dem GWL 1 und 2 erodiert
worden ist.

Betrachtet man die Grundwasserneubildung auf den Rohrwiesen, so ergibt sich nach den
vom Landesamt fur Umwelt zur Verfligung gestellten Neubildungsdaten eine Zweiteilung im
6stlichen, ,oberen“ Bereich wird eine hohe Grundwasserneubildung von ca. 180 mm pro Jahr
ausgewiesen, in der Néhe der Panke (unterhalb der 60 m NN — Linie) ist die Neubildung
90 % kleiner. Hier liegt der Grundwasserspiegel im oberen Grundwasserleiter so hoch, dass
das Grundwasser bereits unter den Einfluss der Verdunstung kommt.

Uberschlagig ist demnach auf dem Geldnde des Sport- und Spielparkes mit einer
Grundwasserneubildung von ca. 25 m®d zu rechnen. Diese Menge dirfte sich etwas
vermindern, wenn die Parkplatze schutzzonengerecht gestaltet sind. Im Ausgleich dazu
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erhdht eine konzentrierte Versickerung des Regenwassers von den Dachfldchen der Hallen

die Grundwasserneubildung, wenn sie denn durchgefihrt wird.
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Abbildung 1: Schematisiertes hydrogeologisches Profil im Betrachtungsgebiet
- Druckgrundwasserspiegel im GWL 2
WV - freier Wasserspiegel im GWL 1
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Zepernick geférdert wird, muss hier die Grundwasserdynamik und der Grundwassergradient
betrachtet werden. In Anlage 1 sind auch die Grundwassergleichen des GWL 2 eingetragen.
Das Grundwasser flieRt hier von Osten den Brunnen des Wasserwerkes zu. So betrachtet
stellen die Brunnen des WW Zepernick fur den GWL 2 und jetzt auch 2.1 die ,Vorflut* dar.
Das Grundwasser wird durch die Brunnen entnommen und strémt, insgesamt betrachtet,
allseitig nach. Im oberen unbedeckten Grundwasserleiter, der im Betrachtungsbereich durch
die Mergellagen vom GWL 2 hydraulisch getrennt ist, ist die Panke die Vorflut, das
Grundwasser flie3t in das oberirdische Gewasser ab. Das im oberen Grundwasser auf den
Rohrwiesen gebildete Grundwasser wird also ,auf kurzem Weg" in die Panke abflieRen.

Der Beleg fir diese Aussage ist der hydraulische Gradient an den einzelnen Messstellen. Da
die Messstelle HyZep 103/89 nicht mehr vorhanden ist, musste hier und am Pegel HyZep
105/89 auf die Messergebnisse von 1990 zuriickgegriffen werden. Im betrachteten Zeitraum
lag die Férderung am WW Zepernick bei ca. 2.500 m3/d.

An beiden Messstellen lag der Druckwasserspiegel im 2. GWL etwas (20 bis 50 cm) Uber
dem freien Wasserspiegel des 1 GWL. Dieser Wasserstandsunterschied beweist, dass eine
hydraulische Trennung der beiden betrachteten Grundwasserleiter vorhanden ist.

Das Grundwasser im GWL 2 ist also auch hier nahe der Fassung gespannt, d. h., der
Druckwasserspiegel liegt oberhalb des Grundwassergeringleiters und auch oberhalb des
Wasserspiegels im unbedeckten GWL. Unter diesen Bedingungen flieRt Grundwasser z. B.
Uber eine Bohrung aus dem unteren bedeckten GWL in den oberen, unbedeckten. Das am
Standort der Sportanlage gebildete Grundwasser kann also wegen der vorhandenen
Druckverhéltnisse nicht den Brunnen des WW Zepernick zuflieRen und muss demzufolge in
die Panke entlasten.

Auch im noch ndher am Betrachtungsgebiet liegenden Ersatzbrunnen liegt der
Ruhewasserspiegel (im GWL 2.1) sehr oberflachennah und reagierte beim Pumpversuch
unabhéngig vom oberen Grundwasserleiter, zumal hier der genutzte Grundwasserleiter noch
tiefer als bei den anderen im Quartédr ausgebauten Brunnen liegt. Daten zu den
Grundwasserstanden in diesem Grundwasserleiter auRerhalb des Brunnens liegen nicht vor.

Selbst wenn sich bei erhéhter Férderung an der Fassung Zepernick der Druck im bedeckten
Grundwasserleiter zeitweise so vermindert, dass der Grundwasserstand hier unter den des
oberen unbedeckten Wasserleiters fallt, so ist wegen der vertikal sehr geringen
Durchlassigkeit der Mergel keine nach unten gerichtete Grundwasserbewegung zu erwarten.
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am WW Zepernick

Der am betrachteten Standort immer Uber dem Grundwassergeringleiter liegende
Druckwasserspiegel bewirken, dass praktisch kein Grundwasser in den bedeckten
Grundwasserleiter gelangen kann. Damit kénnen auch keine im Wasser gelésten Stoffe oder
Stoffe, die leichter als Wasser sind, in diesen gelangen. Lediglich Schadstoffe, die eine
héhere Dichte als Wasser, wie z. B. Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, haben,
waren in der Lage der Gravitation folgend entsprechend weit abzusinken, sodass sie unter
unginstigen Umsténden in den bedeckten Grundwasserleiter gelangen kénnten. Der Einsatz
derartiger Stoffe ist im Rahmen der Nutzungsbedingungen fur den Sport- und Spielpark
auszuschlielen. Zur Kontrolle kénnte das abstrémende Grundwasser untersucht werden.

Schlussfolgerung

Die hydrogeologischen und daraus folgend die hydraulischen Bedingungen am
betrachteten Standort des geplanten Sport- und Spielparks in Zepernick sind
so, dass von hier aus ein Einfluss auf das am WW Zepernick geforderte
Grundwasser weitgehend auszuschlieBen ist. Trotzdem ist bei der Planung, bei
der Errichtung der Anlagen und beim Betrieb des Parkes dem

Grundwasserschutz intensive Beachtung zu schenken.
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